kerakoll

PL.PL.0221.012

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 0221

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: GEOLITE 40
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

a. Wyrdéb w formie powtoki do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych
przez kontrole zawilgocenia i podwyiszenie opornosci elektrycznej zgodnie z zasadami:

2 (MC) 8 (IR)

b. Wyréb do konstrukcyjnych napraw betonu zgodnie z zasadami: 3 (CR), 4 (SS) i 7 (RP)
c. Wyréb do kotwienia przy wzmacnianiu betonu przez zamontowanie stali zbrojeniowej
stosowany w budynkach i pracach inzynierskich zgodnie z zasadg 4 (SS)
d. Wyréb do ochrony zbrojenia przed korozjg zgodnie z zasada 11 (CA)
3. Producent: Kerakoll Polska Sp. z 0.0., ul. Katowicka 128, 95-030 Rzgéw

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 2+

System 4 dla reakcji na ogien
5. Norma zharmonizowana:

a. EN1504-2:2004

b. EN 1504-3:2005

¢. EN 1504-6:2006

d. EN 1504-7:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki

i Materiatéw Budowlanych Nr 1487

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

a.
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Klasa Al
Skurcz liniowy <0,3%
Wspbtczynnik rozszerzalnosci cieplnej 0 <30 x 106 K1
Nacinanie NPD

Przepuszczalnos¢ pary wodnej
Absorpcja kapilarna i przepuszczalnos¢ wody

Klasal,Sp<5m
w < 0,1 kg/m2x ho>

Kompatybilnosc¢ cieplna NPD
Zdolnos¢ do mostkowania rys NPD
Przyczepno$¢ przy odrywaniu >2,0 N/mm?2
Odpornosé na poslizg NPD
Sztuczne starzenie NPD
Wtasciwosci antystatyczne NPD
Przyczepno$é do mokrego betonu NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD




Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien Klasa Al
Wytrzymatos¢ na $ciskanie Klasa R4 (= 45 MPa)
Zawartos¢ jondw chlorkowych <0,05%
Przyczepnosc >2,0 MPa
Ograniczony skurcz/pecznienie NPD
Odpornos¢ na karbonatyzacje Spetnione
Modut sprezystosci > 20 GPa
Kompatybilno$¢ cieplna - cykle zamrazania-rozmrazania z zanurzeniem >20MPa
w roztworze soli odladzajgcej -
Odpornos¢ na poslizg NPD
Wspdtczynnik rozszerzalnosci cieplnej NPD
Absorpcja kapilarna <0,5 kg - m2-h05
Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD

C.

Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien Klasa Al
Przyczepno$¢ przy wyrywaniu < 0,6 mm przy obcigzeniu 75 kN
Zawartosé jondw chlorkowych <0,05%
Temperatura zeszklenia NPD
Trwatosé/petzanie pod obcigzeniem rozciggajacym NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD

d.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Przyczepnos¢ przy wyrywaniu zabezpieczonej stali do betonu - przyczepnos¢ Spetnione
przy $cinaniu
Ochrona przed korozjg - odpornos¢ na dyfuzje Spetnione
Ochrona przed korozjg - ochrona przed korozjg i urabialnos¢ Spetnione
Ochrona przed korozjg - trwatosé¢ Spetnione
Temperatura zeszklenia NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é producenta

okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a): Fabio Sghedoni (upowazniony do reprezentowania)

Rzgdw, 22/05/2026




