
Fugarok Mineralna fugirna 
masa za keramiku i 
prirodni kamen. Visoka 
obradivost i otpornost, 
izuzetno lako čišćenje.



Fugarok

 Produžena tečnost pod gleterom

 Visoko svojstvo punjenja bez ulegnuća

 Kompaktna i ujednačena završna obrada

 Visoka mehanička otpornost

 Vodonepropusno, specifično za vanjsku 
primjenu

 Raspoloživo u verziji Cement Grey i u 8 boja 

Navedene boje treba smatrati okvirnim.

from 2 mm to 20 mm

 

under-floor heating

pot life ≈ 60 min.

 

foot traffic ≈ 12 hours ready for use in 3 days

Mineralna fugirna masa za polaganje porculanskog 
gresa, keramičkih pločica, terakote i prirodnog 
kamena.

Prikladno za podove i zidove, unutrašnje i vanjske, 
za civilnu, komercijalnu i industrijsku upotrebu te u 
područjima koja su podložna velikom prometu.
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Fugarok, jednostavno i 
brzo rješenje.

 Produžena tečnost pod gleterom

Fugarok razvija polutekuću smjesu koja se lako 
nanosi i ima dugu obradivost, u svim uvjetima 
gradilišta.

Održava kompaktnu i obradivu smjesu bez potrebe 
za dodavanjem vode i ponovnim miješanjem.

 Izuzetno lako čišćenje, pune fuge

Fugarok se također može lako očistiti sa 
strukturiranih pločica i prirodnog kamena.

Zahvaljujući visokoj snazi​punjenja jamči odsustvo 
ulegnuća i potpuno ispunjavanje fuge.

 Kalibrirana granulometrijska krivulja

Zahvaljujući inovativnoj mješavini inertnih materijala 
s odabranom granulometrijskom krivuljom, završna 
obrada je kompaktna i ujednačena.

 Visoka mehanička otpornost

Zahvaljujući specifičnoj vodonepropusnoj 
formulaciji, Fugarok jamči visoku otpornost na 
abraziju, vremenske uvjete i neosjetljivost na mraz, 
čak i u najekstremnijim uvjetima uporabe.

Fugarok razvija polu-tekuću reologiju za smjese 
produžene obrade, jamčeći potpuno ispunjavanje 
fuga i jednostavno čišćenje u svim uvjetima na 
gradilištu.
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