Ficha de Seguranga ke ru kOI I

Conforme Regulamento (CE) n.2 1907/2006 (REACH), Artigo 31, Anexo Il, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE) 2020/878
FUGALITE INVISIBILE (A)

Data da primeira edigdo: 26/04/2021

Ficha de Seguranga de 02/02/2026

revisdo 8

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
1.1. Identificador do produto
Identificacdo do preparado:
Nome comercial: FUGALITE INVISIBILE (A)
Cédigo comercial: S100B0087 90
1.2. Utilizag6es identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas
Uso recomendado: Argamassa para juntas
Usos desaconselhados: Utilizagdes diferentes dos usos aconselhados
1.3. Identificacao do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Fornecedor: KERAKOLL S.p.A.
Via dell'Artigianato, 9
41049 Sassuolo (MODENA) - ITALY
Tel.+39 0536 816511 Fax. +39 0536816581
safety@kerakoll.com

1.4. Niamero de telefone de emergéncia
Centro de Informagdo Antivenenos (CIAV): (+351) 800 250 250
funciona ao longo das 24 horas do dia, 7 dias por semana

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1. Classificacdao da substancia ou mistura

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2 Provoca irritacdo cutdnea.
Eye Irrit. 2 Provoca irritagdo ocular grave.
Skin Sens. 1A Pode provocar uma reacgdo alérgica cutdnea.

Aquatic Chronic 3 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Efeitos fisico-quimicos nocivos a salide humana e ao ambiente:
Nenhum outro risco
2.2. Elementos do rétulo

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Pictogramas de perigo e palavra-sinal

b

Atengao

Adverténcias de perigo

H315 Provoca irritagdo cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Recomendacgodes de prudéncia

P102 Manter fora do alcance das criangas.

P280 Usar luvas de protecgdo e proteger os olhos.

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com agua.

P305+P351+P33 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com &gua durante varios minutos.
8 Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continue a enxaguar.
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P501 Eliminar o contelddo/ recipiente em conformidade com os regulamentos.

Contém:

1-Methyl 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-
yl decanedioate bis(1,2,2,6,6-
pentamethylpiperidin-4-yl) decanedioate
Eter do glicidila do p-tert-butylphenyl
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano

Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2,2'-[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane

4-morpholinecarbaldehyde

fosfato de triisobutilo

Disposicdes especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e sucessivas alteragées:
Nenhum
2.3. Outros perigos

Nenhuma substéancia PBT, mPmB ou desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentracéo = 0,1%.

Outros riscos: Nenhum outro risco

SECCAO 3: Composicdo/informacédo sobre os componentes
3.1. Substancias
N.A.
3.2. Misturas
Identificagdo do preparado: FUGALITE INVISIBILE (A)

Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificagao:

Quantidad Nome Num. de Ident. Classificagao Numero de registo

e

>5-<10 % Eter do glicidila do p-tert- CAS:3101-60-8 Skin Sens. 1, H317; Aquatic 01-2119959496-20-0004
butylphenyl EC:221-453-2 Chronic 2, H411, M-Chronic:1

>5-<10 % bis-[4-(2,3- CAS:1675-54-3 Eye Irrit. 2, H319; Skin Irrit. 2, 01-2119456619-26
epoxipropoxi)fenil]propano EC:216-823-5 H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic

Index:603-073-00-2 Chronic 2, H411, M-Chronic:1

Limites de concentragdo
especificos (SCL):

C = 5%: Eye Irrit. 2 H319
C = 5%: Skin Irrit. 2 H315

>5-<10 % Reaction mass of 2,2'- EC:701-263-0 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, 01-2119454392-40
[methylenebis(2,1- H317; Aquatic Chronic 2, H411, M-
phenyleneoxymethylene)]bis Chronic:1

(oxirane) and 2,2'-
[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bis
(oxirane) and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}
methyl)oxirane

>0.5-<1 % 4-morpholinecarbaldehyde CAS:4394-85-8 Skin Sens. 1B, H317 01-2119987993-12
EC:224-518-3
>0.3-<0.5 1-Methyl 1,2,2,6,6- CAS:1065336-91-5 Agquatic Acute 1, H400; Aquatic 01-2119491304-40-XXXX
% pentamethylpiperidin-4-yl EC:915-687-0 Chronic 1, H410; Repr. 2, H361;
decanedioate bis(1,2,2,6,6- Skin Sens. 1A, H317, M-Chronic:1,
pentamethylpiperidin-4-yl) M-Acute:1
decanedioate
>0.15- fosfato de triisobutilo CAS:126-71-6 Skin Sens. 1B, H317
<0.20 % EC:204-798-3
<0.0015 % xileno CAS:1330-20-7 Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, 01-2119488216-32
EC:215-535-7 H332; Acute Tox. 4, H312; Skin

Index:601-022-00-9 Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335;
STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
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H304; Aquatic Chronic 3, H412;
Eye Irrit. 2, H319, M-Chronic:1

<0.0015 % acrilato de etilo CAS:140-88-5 Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 3, 01-2119459301-46
EC:205-438-8 H331; Acute Tox. 4, H312; Acute
Index:607-032-00-X Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317

Limites de concentragdo
especificos (SCL):

C = 5%: STOT SE 3 H335
C = 5%: Skin Irrit. 2 H315
C = 5%: Eye Irrit. 2 H319

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros
4.1. Descricao das medidas de emergéncia
Em caso de contacto com a pele:
Despir imediatamente as roupas contaminadas.
Retirar imediatamente os indumentos contaminados e elimina-los de forma segura.
Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente com agua abundante e sab&o.
Em caso de contacto com os olhos:

Em caso de contacto com os olhos, enxagud-los com agua por um intervalo de tempo adequado e mantendo abertas as palpebras e
consultar imediatamente um oftalmologista.

Proteger o olho ileso.
Em caso de ingestdo:
N&o induzir o vomito, procure cuidados médicos mostrando a FISPQ e a etiqueta de perigo.
Em caso de inalagao:
Levar o acidentado ao ar livre e manté-lo em local aquecido e em repouso.
4.2, Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Irritagdo dos olhos
Danos aos olhos
Irritacdo cutdnea
Eritema
4.3. Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Em caso de incidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possivel, mostre as instrugées de uso ou a ficha de seguranga).

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios
5.1. Meios de extingao
Meios de extingdo idoneos:
Agua.
Diéxido de carbono (CO2).
Meios de extingdo que ndo devem ser utilizados por razdes de seguranga:
Nenhum em particular.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Nao inalar os gases produzidos pela explosdo e combust&o.
A combustdo produz fumo pesado.
5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios
Empregar aparelhagens de respiragao adequadas.
Recolher separadamente a dgua contaminada utilizada para extinguir o incéndio. Ndo descarregar na rede de esgotos.
Se factivel quanto a seguranca, remover da area de imediato perigo os recipientes ndo danificados.

SECGCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental
6.1. Precaucoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
Para o pessoal nao envolvido na resposta a emergéncia:
Usar os dispositivos de protecgao individual.
Colocar as pessoas em local seguro.
Consultar as medidas de protecgao expostas no ponto 7 e 8.
Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia:
Usar os dispositivos de protecgdo individual.
6.2. Precaucgdes a nivel ambiental
Impedir a penetragdo no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas aguas superficiais ou na rede de esgotos.
Reter a agua de lavagem contaminada e elimina-la.
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Em caso de fuga de gas ou penetragdo em cursos de agua, solo ou sistema de esgoto, informe as autoridades responsaveis.

Material idoneo a colecta: material absorvente, organico, areia
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Material idoneo a colecta: material absorvente, organico, areia
Lavar com agua em abundéncia.
6.4. Remissao para outras secgoes
Ver também os paragrafos 8 e 13

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalagdo de vapores e névoas.

Nao utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.
Antes das operagbes de transferéncia, assegure-se de que nos recipientes ndo haja materiais residuais incompativeis.
Os indumentos contaminados devem ser substituidos antes de entrar nas areas de refeicdo.
Durante o trabalho ndo comer bem beber.
Envia-se ao paragrafo 8 para os dispositivos de protecgdo recomendados.
Recomendacgodes de ordem geral sobre higiene no local de trabalho:
7.2, Condigdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Matérias incompativeis:
Nenhuma em particular.
Indicagdo para os ambientes:

Ambientes adequadamente arejados.
7.3. Utilizacdo(0es) final(is) especifica(s)

Recomendacgdes
Nenhum uso especial

Solugdes especificas para o sector industrial

Nenhum uso especial

SECCAO 8: Controlo da exposicdao/Protecao individual

8.1. Parametros de controlo

Limites de exposicao profissional

Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm

Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm

Longo prazo 200 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 450 mg/m3 - 100 ppm
A

Origem: Vabariigi Valitsuse, 20. martsi 2001. a maarus nr 105

Tipo OEL pais Limite de Exposicdo Ocupacional
fosfato de triisobutilo Nacional GERMANY Longo prazo 50 mg/m3
CAS: 126-71-6 AGS, Sh, 11, 2 (II)
Origem: TRGS 900
Nacional SLOVENIA Longo prazo 50 mg/m3; Curto prazo 100 mg/m3
Origem: UL st. 72, 11. 5. 2021
Nacional AUSTRIA Longo prazo 50 mg/m3; Curto prazo Teto - 100 mg/m3
60(Mow), 3x, MAK
Origem: BGBI. II Nr. 156/2021
xileno ACGIH Longo prazo 20 ppm (8h)
CAS: 1330-20-7 A4, BEI - URT and eye irr; hematologic eff; CNS impair
Nacional AUSTRIA
15(Miw), 4x, MAK
Origem: BGBI. II Nr. 156/2021
Nacional BULGARIA
Koxa
Origem: HAPEOBA N° 13 OT 30 AEKEMBPU 2003 T.
Nacional CZECHIA Longo prazo 200 mg/m3; Curto prazo Teto - 400 mg/m3
B, D, I
Origem: Nafizeni vlady ¢. 361-2007 Sb
Nacional DENMARK Longo prazo 109 mg/m3 - 25 ppm
EH
Origem: BEK nr 2203 af 29/11/2021
Nacional ESTONIA
Nacional FINLAND

Longo prazo 220 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 440 mg/m3 - 100 ppm
iho
Origem: HTP-ARVOT 2020
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Nacional FRANCE Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm
Risque de pénétration percutanée
Origem: INRS outil65, article R. 4412-149 du Code du travail

Nacional GREECE Longo prazo 435 mg/m3 - 100 ppm; Curto prazo 650 mg/m3 - 150 ppm
A
Origem: ®EK 94/A" 13.5.1999

Nacional HUNGARY Longo prazo 221 mg/m3; Curto prazo 442 mg/m3
b, BEM, EU1, R
Origem: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

Nacional LITHUANIA Longo prazo 200 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 450 mg/m3 - 100 ppm
0]
Origem: 2011 m. rugseéjo 1 d. Nr. V-824/A1-389

Nacional NETHERLAND Longo prazo 210 mg/m3; Curto prazo 442 mg/m3
S H
Origem: Arbeidsomstandighedenregeling - Lijst A

Nacional NORWAY Longo prazo 108 mg/m3 - 25 ppm
HE
Origem: FOR-2021-06-28-2248

Nacional POLAND Longo prazo 100 mg/m3; Curto prazo 200 mg/m3
skoéra
Origem: Dz.U. 2018 poz. 1286

Nacional SLOVAKIA Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm
K, 7) )
Origem: 355 NARIADENIE VLADY z 10. maja 2006

Nacional SWEDEN Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm
H
Origem: AFS 2021:3

SUVA SWITZERLAN Longo prazo 220 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 440 mg/m3 - 100 ppm

D R/H, B, SNC / ZNS, NIOSH INRS
Origem: suva.ch/valeurs-limites

WEL-EH40 UNITED Longo prazo 220 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 441 mg/m3 - 100 ppm
KINGDOM OF Sk, BMGV
GREAT Origem: EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
BRITAIN AND
NORTHERN
IRELAND

Nacional BELGIUM Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm
D
Origem: Code du bien-étre au travail, Livre VI, Titre ler, Annexe VI.1-1

Nacional CROATIA Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm
koza
Origem: 2000/39/EZ

Nacional CYPRUS Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm
dépua
Origem: O1 nepi Ao@dAeiag kai Yyeiag otnv Epyacia (Xnuikoi MapdyovTeg) Kavoviouoi
Tou 2001 ¢wg 2021

Nacional GERMANY Longo prazo 220 mg/m3 - 50 ppm
DFG, EU, H, 2(1II)
Origem: TRGS 900

Nacional IRELAND Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm
Sk, IOELV
Origem: 2021 Code of Practice

Nacional ITALY Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm
Cute
Origem: D.lgs. 81/2008, Allegato XXXVIII

Nacional LATVIA Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm
Ada

Origem: KN325P1
Nacional LUXEMBOUR Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm

G Peau
Origem: Mémorial A n.226 du 22 mars 2021
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Nacional MALTA Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm
skin
Origem: S.L.424.24

Nacional PORTUGAL Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm
Cutanea
Origem: Decreto-Lei n.© 1/2021

Nacional ROMANIA Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm
P, Dir. 2000/39
Origem: Republicarea 1 - nr. 743 din 29 iulie 2021

Nacional SLOVENIA Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm
K, BAT, EU1
Origem: UL st. 72, 11. 5. 2021

Nacional SPAIN Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm; Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm
via dérmica, VLB®, VLI
Origem: LEP 2022

UE Longo prazo 221 mg/m3 - 50 ppm (8h); Curto prazo 442 mg/m3 - 100 ppm
Skin
acrilato de etilo ACGIH Longo prazo 5 ppm (8h); Curto prazo 15 ppm
CAS: 140-88-5 A4 - URT, eye, and GI irr, CNS impair, skin sens

Nacional AUSTRIA Longo prazo 20 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo Teto - 40 mg/m3 - 10 ppm
5(Mow), 8x, MAK, H, Sh
Origem: BGBI. II Nr. 156/2021

Nacional BULGARIA Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
Origem: HAPEOBA N¢ 13 OT 30 AEKEMBPU 2003 T.

Nacional CYPRUS Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
Origem: O1 nepi AodAeiag kai Yyeiag otnv Epyacia (Xnuikoi MapdyovTeg) Kavoviouoi
Tou 2001 ¢wg 2021

Nacional CZECHIA Longo prazo 20 mg/m3; Curto prazo Teto - 40 mg/m3
I, S
Origem: Nafizeni vlady ¢. 361-2007 Sb

Nacional DENMARK Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm
EHK
Origem: BEK nr 2203 af 29/11/2021

Nacional ESTONIA Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
S
Origem: Vabariigi Valitsuse, 20. martsi 2001. a maarus nr 105

Nacional FINLAND Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
iho
Origem: HTP-ARVOT 2020

Nacional FRANCE Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
Origem: INRS outil65, article R. 4412-149 du Code du travail

Nacional GREECE Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
Origem: ®EK 19/A" 9.2.2012

Nacional HUNGARY Longo prazo 21 mg/m3; Curto prazo 42 mg/m3
b, i, sz, EU4, N
Origem: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

Nacional LATVIA Longo prazo 10 mg/m3
Origem: KN325P1

Nacional LITHUANIA Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
J
Origem: 2011 m. rugséjo 1 d. Nr. V-824/A1-389

Nacional NETHERLAND Longo prazo 21 mg/m3; Curto prazo 42 mg/m3
S Origem: Arbeidsomstandighedenregeling - Lijst A

Nacional NORWAY Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
HAKES
Origem: FOR-2021-06-28-2248

Nacional POLAND Longo prazo 20 mg/m3; Curto prazo 40 mg/m3

skora
Origem: Dz.U. 2018 poz. 1286
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Nacional PORTUGAL

Nacional SLOVAKIA

Nacional SWEDEN

SUVA SWITZERLAN

D

WEL-EH40 UNITED

Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
Origem: Decreto-Lei n.© 1/2021

Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
S
Origem: 355 NARIADENIE VLADY z 10. maja 2006

Longo prazo 20 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 40 mg/m3 - 10 ppm
M, S
Origem: AFS 2021:3

Longo prazo 10 mg/m3 - 2.5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
S, SSC, VRS Yeux / OAW Auge, INRS NIOSH
Origem: suva.ch/valeurs-limites

Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm

KINGDOM OF Origem: EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

GREAT

BRITAIN AND

NORTHERN
IRELAND
Nacional BELGIUM

Nacional CROATIA

Nacional GERMANY

Nacional IRELAND

Nacional ITALY

Nacional LUXEMBOUR
G

Nacional MALTA

Nacional ROMANIA

Nacional SLOVENIA

Nacional SPAIN

UE

indice de Exposicdo Biolégica

Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
Origem: Code du bien-étre au travail, Livre VI, Titre ler, Annexe VI.1-1

Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
koza, alergen koza
Origem: 2009/161/EU

Longo prazo 8.3 mg/m3 - 2 ppm
DFG, EU, H, Y, Sh, 2(I)
Origem: TRGS 900

Longo prazo 20 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 41 mg/m3 - 10 ppm
IOELV, Sk, Sens
Origem: 2021 Code of Practice

Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
Origem: D.lgs. 81/2008, Allegato XXXVIII

Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
Origem: Mémorial A n.226 du 22 mars 2021

Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
Origem: S.L.424.24

Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
Dir. 2009/161
Origem: Republicarea 1 - nr. 743 din 29 iulie 2021

Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
K, Y, EU3
Origem: UL st. 72, 11. 5. 2021

Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm; Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm
VLI, Sen
Origem: LEP 2022

Longo prazo 21 mg/m3 - 5 ppm (8h); Curto prazo 42 mg/m3 - 10 ppm

xileno Indicador bioldgico: Acido metil hiptrico nas urinas; Periodo de amostragem: Final do turno
CAS: 1330-20-7 valor: 2000 mg/L; médio: Urina

Valores limite de exposicdao PNEC

bis-[4-(2,3- Via de exposicao: Agua doce;

epoxipropoxi)fenil]
propano
CAS: 1675-54-3

PNEC Limite: 0.006 mg/I

Via de exposicdo: Agua do mar; PNEC Limite: 600 ng/L

Via de exposicdo: Sedimentos de agua doce; PNEC Limite: 0.996 mg/kg

Via de exposicdo: Sedimentos de agua do mar; PNEC Limite: 0.099 mg/kg

Via de exposigao: Solo; PNEC Limite: 0.196 mg/kg

Via de exposigdo: Microrganismos nos tratamentos de depuragao; PNEC Limite: 10 mg/I

Via de exposicdo: Versdes intermitentes (Agua doce); PNEC Limite: 0.018 mg/I
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Reaction mass of 2,2'-
[methylenebis(2,1-

phenyleneoxymethylene)]

bis(oxirane) and 2,2'-
[methylenebis(4,1-

phenyleneoxymethylene)]

bis(oxirane) and 2-({2-
[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]
phenoxy}methyl)oxirane

4_
morpholinecarbaldehyde
CAS: 4394-85-8

1-Methyl 1,2,2,6,6-

pentamethylpiperidin-4-yl

decanedioate
bis(1,2,2,6,6-
pentamethylpiperidin-4-
yl) decanedioate

CAS: 1065336-91-5

fosfato de triisobutilo
CAS: 126-71-6

xileno
CAS: 1330-20-7

acrilato de etilo
CAS: 140-88-5

Data 02/02/2026

Via de exposigao:

Via de exposicdo:
Via de exposicao:
Via de exposigdo:
Via de exposicdo:
Via de exposicdo:
Via de exposicdo:

Via de exposicao:

Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:

Via de exposigdo:

Via de exposigao:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigao:
Via de exposigao:

Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:

Via de exposigdo:

Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigao:
Via de exposigdo:

Via de exposigdo:

Via de exposigdo:

Via de exposigdo:

Agua doce; PNEC Limite: 3 pg/!

Versdes intermitentes (Agua doce); PNEC Limite: 25.4 pg/I

Agua do mar; PNEC Limite: 300 ng/L

Microrganismos nos tratamentos de depuracao; PNEC Limite: 10 mg/|
Sedimentos de agua doce; PNEC Limite: 294 ug/kg

Sedimentos de agua do mar; PNEC Limite: 29.4 ug/kg

Solo; PNEC Limite: 237 pg/kg

Agua doce; PNEC Limite: 500 ug/I

Versdes intermitentes (Agua doce); PNEC Limite: 5 mg/!
Agua do mar; PNEC Limite: 50 ug/I

Agua do mar; PNEC Limite: 2000 mg/I

Sedimentos de dgua doce; PNEC Limite: 2.69 mg/kg
Sedimentos de dgua do mar; PNEC Limite: 269 ug/kg
Solo; PNEC Limite: 244 pg/kg

Agua doce; PNEC Limite: 2.2 ug/!

Versdes intermitentes (Agua doce); PNEC Limite: 9 pg/!

Agua do mar; PNEC Limite: 220 ng/L

Microrganismos nos tratamentos de depuragao; PNEC Limite: 1 mg/I
Sedimentos de dgua doce; PNEC Limite: 1.05 mg/kg

Sedimentos de dgua do mar; PNEC Limite: 110 pg/kg

Solo; PNEC Limite: 210 pg/kg

Agua doce; PNEC Limite: 14.3 pg/I

Versoes intermitentes (Agua doce); PNEC Limite: 143 ug/I

Agua do mar; PNEC Limite: 1.43 pg/I

Microrganismos nos tratamentos de depuragao; PNEC Limite: 3.72 mg/I
Sedimentos de agua doce; PNEC Limite: 2.05 mg/kg

Sedimentos de agua do mar; PNEC Limite: 205 ug/kg

Solo; PNEC Limite: 426 pg/kg

Agua doce; PNEC Limite: 327 pg/I

Versdes intermitentes (Agua doce); PNEC Limite: 327 pg/I

Agua do mar; PNEC Limite: 327 pg/!

Microrganismos nos tratamentos de depuragdo; PNEC Limite: 6.58 mg/I
Sedimentos de agua doce; PNEC Limite: 12.46 mg/kg

Sedimentos de agua do mar; PNEC Limite: 12.46 mg/kg

Solo; PNEC Limite: 2.31 mg/kg

Agua doce; PNEC Limite: 2.72 ug/I

Versdes intermitentes (Agua doce); PNEC Limite: 11 ug/!
Agua do mar; PNEC Limite: 270 ng/L
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Via de exposigao: Microrganismos nos tratamentos de depuragao; PNEC Limite: 10 mg/I
Via de exposicdo: Sedimentos de dgua doce; PNEC Limite: 21.3 pg/kg

Via de exposicdo: Sedimentos de dgua do mar; PNEC Limite: 21.3 pg/kg

Via de exposigao: Solo; PNEC Limite: 1 mg/kg

Via de exposicdo: envenenamento secundario; PNEC Limite: 10 mg/kg

Nivel derivado de exposicdo sem efeito (DNEL)

bis-[4-(2,3- Via de exposicdo: Oral humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos locais
epoxipropoxi)fenil] Trabalhador profissional: 0.75 mg/kg
propano

CAS: 1675-54-3

Via de exposicdo: Oral humana; Frequéncia de exposigdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 0.75 mg/kg

Via de exposicdo: Dérmica humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 3.571 mg/kg

Via de exposicdo: Dérmica humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 3.571 mg/kg

Via de exposicdo: Por inalagdo humana; Frequéncia de exposi¢do: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 12.25 mg/m3

Via de exposigdo: Por inalagdo humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 12.25 mg/m3

Reaction mass of 2,2'- Via de exposicdo: Por inalagdo humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
[methylenebis(2,1- Trabalhador profissional: 29.39 mg/m3; Consumidor: 8.7 mg/m?3

phenyleneoxymethylene)]

bis(oxirane) and 2,2'-

[methylenebis(4,1-

phenyleneoxymethylene)]

bis(oxirane) and 2-({2-

[4-(oxiran-2-

ylmethoxy)benzyl]

phenoxy}methyl)oxirane

Via de exposicdo: Dérmica humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 104.15 mg/kg; Consumidor: 62.5 mg/kg

Via de exposicdo: Oral humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 6.25 mg/kg

4- Via de exposicdo: Por inalagdo humana; Frequéncia de exposigdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
morpholinecarbaldehyde Trabalhador profissional: 98 mg/m3; Consumidor: 29 mg/m3
CAS: 4394-85-8

Via de exposicdo: Por inalagdo humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 1.7 mg/m3; Consumidor: 840 pg/m3

Via de exposicdo: Dérmica humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 14 mg/kg; Consumidor: 8 mg/kg

Via de exposicdo: Dérmica humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 0.293 mg/cm2; Consumidor: 176 mg/cm?2

Via de exposicdo: Oral humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 8 mg/kg

1-Methyl 1,2,2,6,6- Via de exposigdo: Por inalagdo humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
pentamethylpiperidin-4-yl Trabalhador profissional: 680 ug/m3; Consumidor: 170 pg/m3

decanedioate

bis(1,2,2,6,6-

pentamethylpiperidin-4-

yl) decanedioate

CAS: 1065336-91-5

Via de exposicdo: Dérmica humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 500 pg/kg; Consumidor: 250 pg/kg

Via de exposicdo: Oral humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 50 pg/kg

fosfato de triisobutilo Via de exposicdo: Por inalagdo humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
CAS: 126-71-6 Consumidor: 8.89 mg/m3

Via de exposicdo: Dérmica humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
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Trabalhador profissional: 4.25 mg/kg; Consumidor: 2.13 mg/kg

Via de exposicdo: Oral humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 2.13 mg/kg

xileno Via de exposicdo: Por inalagdo humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
CAS: 1330-20-7 Trabalhador profissional: 221 mg/m3; Consumidor: 65.3 mg/m3

Via de exposicdo: Por inalagdo humana; Frequéncia de exposicdo: De curto prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 442 mg/m3; Consumidor: 260 mg/m3

Via de exposigdo: Por inalagdo humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 221 mg/m3; Consumidor: 65.3 mg/m3

Via de exposicdo: Por inalagdo humana; Frequéncia de exposigdo: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 442 mg/m3; Consumidor: 260 mg/m3

Via de exposicdo: Dérmica humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 212 mg/kg; Consumidor: 125 mg/kg

Via de exposicdo: Oral humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 12.5 mg/kg

acrilato de etilo Via de exposicdo: Por inalacdo humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos locais
CAS: 140-88-5 Trabalhador profissional: 21 mg/m3; Consumidor: 2.5 mg/m3

Via de exposicdo: Dérmica humana; Frequéncia de exposicdo: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 0.92 mg/cm2; Consumidor: 0.92 mg/cm?2

8.2. Controlo da exposicdo
Protecgdo dos olhos:
Oculos com protecéo lateral .(EN166)
Proteccdo da pele:
O vestuario de proteccdo. Calgado de seguranga .
Proteccdo das Maos:
Materiais adequados para luvas de seguranga (EN 374, EN 16523-1:2015+A1:2018: Level 6):
Borracha nitrilica - NBR: espessura> = 0,4mm; tempo de penetragdo> = 480min;
Borracha de butilo - BR: espessura= 0,4 mm; tempo de penetragdo> = 480min;
Protecgdo respiratoria:
N.A.
Riscos térmicos:
N&o estd previsto se for utilizado como previsto
Controles da exposicdo ambiental:
Evitar que o produto penetre nos esgotos e nas aguas superficiais e subterraneas.

SECGCAO 9: Propriedades fisico-quimicas
9.1. Informacgodes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Estado fisico: Liquido
Cor: incolor
Odor: caracteristico
Limiar de odor: N.A.
pH: N.A.
Viscosidade cinematica: N.A.
Ponto de fusdao/ponto de congelagao: N.A.
Ponto de ebulicdo ou ponto de ebuligdo inicial e intervalo de ebuligdo: 200 °C (392 °F)
Ponto de inflamagdo: > 93°C
Limite superior e inferior de explosividade: N.A. ( Ndo aplicavel, uma vez que a mistura ndo é inflamavel )
Densidade relativa do vapor: N.A.
Pressdo de vapor: N.A.
Densidade e/ou densidade relativa: 1.77 g/cm3
Hidrosolubilidade: insolavel
Solubilidade em dleo: N.A.
Coeficiente de particdo n-octanol/agua (valor logaritmico): N.A.
Temperatura de autoignicao: N.A.
Temperatura de decomposicao: N.A.
Inflamabilidade: ; Ndo aplicavel, uma vez que a mistura ndo é inflamavel
Compostos Orgénicos Volateis - COV = 0.00 % ; 0.01 g/I
Caracteristicas das particulas:
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Dimensdo das particulas: N.A.
9.2. Outras informagodes
Sem outras informagdes relevantes

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade
10.1. Reatividade
Estavel em condigdes normais
10.2. Estabilidade quimica
Dados ndo disponiveis.
10.3. Possibilidade de reag6es perigosas
Nenhum.
10.4. Condigoes a evitar
Estavel em condigdes normais.
10.5. Materiais incompativeis
Nenhuma em particular.
10.6. Produtos de decomposicao perigosos
Nenhum.

SECGCAO 11: Informacao toxicoldgica

11.1. Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Informacdo toxicolégica do produto:

a) Toxicidade aguda

b) Corrosdo/irritagdo cutanea

c) Lesbes oculares graves/irritagao

ocular

d) Sensibilizacdo respiratéria ou
cutanea

e) Mutagenicidade em células
germinativas

f) Carcinogenicidade

g) Toxicidade reprodutiva

h) Toxicidade para 6rgéos-alvo
especificos (STOT) — exposicdo
Unica

i) Toxicidade para 6rgdos-alvo
especificos (STOT) - exposicdo
repetida

j) Perigo de aspiragao

Nao classificado

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

O produto é classificado: Skin Irrit. 2(H315)
O produto é classificado: Eye Irrit. 2(H319)

O produto é classificado: Skin Sens. 1A(H317)

Nao classificado

Com base nos dados disponiveis,

Nao classificado

Com base nos dados disponiveis,

Nao classificado

Com base nos dados disponiveis,

Nao classificado

Com base nos dados disponiveis,

Nao classificado

Com base nos dados disponiveis,

Nao classificado

Com base nos dados disponiveis,

os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.

os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.

Informacdo toxicologica das substancias principais encontrada no produto:

Eter do glicidila do p-tert- a) Toxicidade aguda

LD50 Oral Ratazana > 2000 mg/kg

LD50 Pele Ratazana > 2000 mg/kg 24h

Sensibilizagdo da pele Positivo

Irritante para os olhos Coelho Nao

Mouse

Genotoxidade Ratazana Negativo

g) Toxicidade reprodutiva Nivel sem efeitos adversos observados Oral

Ratazana = 100 mg/kg

butylphenyl
c) Lesbes oculares
graves/irritacdo ocular
d) Sensibilizagdo
respiratdria ou cutanea
f) Carcinogenicidade
Data 02/02/2026
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bis-[4-(2,3- a) Toxicidade aguda LD50 Oral Coelho = 19800 mg/kg
epoxipropoxi)fenil]

propano
LD50 Pele Coelho > 20 mg/kg 24h
b) Corrosao/irritacdo Irritante para a pele Coelho Positivo epoxy resin with an avera:
cuténea molecular mass <= 700 d
irritate skin of rabbits
c) LesGes oculares Irritante para os olhos Coelho Sim
graves/irritagdo ocular
d) Sensibilizagdo Sensibilizacdo da pele Positivo Mouse
respiratdria ou cutdnea
f) Carcinogenicidade Genotoxidade Negativo Mouse, oral
Carcinogeneticidade Oral Ratazana = 15 mg/kg NOAEL
Carcinogeneticidade Pele Ratazana = 1 mg/kg NOAEL
g) Toxicidade reprodutiva Nivel sem efeitos observados Oral Ratazana = 750
mg/kg
Reaction mass of 2,2'- a) Toxicidade aguda LD50 Oral Ratazana > 5000 mg/kg

[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]
bis(oxirane) and 2,2'-
[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]
bis(oxirane) and 2-({2-
[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]
phenoxy}methyl)oxirane

LD50 Pele Ratazana > 2000 mg/kg 24h

b) Corrosdo/irritagao Irritante para a pele Coelho Positivo 4h
cutanea
c) Lesdes oculares Irritante para os olhos Coelho Nao

graves/irritagdao ocular

d) Sensibilizagdo Sensibilizacdo da pele Positivo Mouse
respiratdria ou cutdnea
f) Carcinogenicidade Genotoxidade Negativo Hamster oral route

g) Toxicidade reprodutiva Nivel sem efeitos adversos observados Oral
Ratazana = 750 mg/kg

4- a) Toxicidade aguda LD50 Oral Ratazana > 7360 mg/kg
morpholinecarbaldehyde

LC50 Inalagdo de aerossol Ratazana > 5.3 mg/| 4h
LD50 Pele Coelho > 18400 mg/kg 24h

b) Corrosdo/irritagao Irritante para a pele Coelho Negativo
cuténea
c) Lesdes oculares Irritante para os olhos Coelho Nao

graves/irritagao ocular

d) Sensibilizacdo Sensibilizagdo da pele Positivo Mouse
respiratéria ou cutédnea

g) Toxicidade reprodutiva Nivel sem efeitos adversos observados Oral
Ratazana = 1000 mg/kg

1-Methyl 1,2,2,6,6- a) Toxicidade aguda LD50 Oral Ratazana = 3230 mg/kg
pentamethylpiperidin-4-yl

decanedioate

bis(1,2,2,6,6-

pentamethylpiperidin-4-

yl) decanedioate

LD50 Pele Ratazana > 3170 mg/kg
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b) Corrosdo/irritagao Irritante para a pele Coelho Negativo 24h
cutanea

c) Lesdes oculares Irritante para os olhos Coelho Nao
graves/irritagdo ocular

d) Sensibilizagdo Sensibilizagdo da pele Cobaia Positivo
respiratdria ou cutdnea
f) Carcinogenicidade Genotoxidade Negativo Mouse oral route

g) Toxicidade reprodutiva Nivel sem efeitos adversos observados Oral
Ratazana = 30 mg/kg

fosfato de triisobutilo a) Toxicidade aguda LD50 Oral Ratazana > 5000 mg/kg
LC50 Inalagdo de aerossol Ratazana > 5.14 mg/| 4h
LD50 Pele Coelho > 5000 mg/kg 24h

b) Corrosao/irritacao Irritante para a pele Coelho Negativo 4h
cutanea
c) Lesbes oculares Irritante para os olhos Coelho 48h

graves/irritagdo ocular

d) Sensibilizagdo Sensibilizagdo da pele Cobaia 6h
respiratdria ou cutanea

f) Carcinogenicidade Genotoxidade Negativo Mouse intraperitoneal rout
g) Toxicidade reprodutiva Nivel sem efeitos adversos observados Oral Coelho
= 150 mg/kg
xileno a) Toxicidade aguda LD50 Oral Ratazana = 3523 ml/kg

LC50 Vapores de inalagdo Ratazana = 29000 mg/m3
4h

LD50 Pele Coelho = 12126 mg/kg 24h

b) Corrosao/irritagao Corrosivo para a pele Coelho Negativo 4h
cuténea
c) LesGes oculares Irritante para os olhos Coelho Sim 1h

graves/irritagao ocular

f) Carcinogenicidade Genotoxidade Negativo Mouse subcutaneous route

g) Toxicidade reprodutiva Nivel sem efeitos adversos observados Inalagdo
Ratazana = 2171 mg/kg

acrilato de etilo a) Toxicidade aguda LD50 Oral Ratazana = 1120 ml/kg
LC50 Vapores de inalagdo Ratazana < 9.13 mg/I 4h
LD50 Pele Ratazana = 3049 mg/kg 24h

b) Corrosao/irritagao Irritante para a pele Coelho Positivo
cuténea
c) LesGes oculares Irritante para os olhos Coelho Sim 72h

graves/irritagao ocular

d) Sensibilizagdo Sensibilizagao da pele Positivo Mouse
respiratdria ou cutanea
f) Carcinogenicidade Genotoxidade Negativo Mouse intraperitoneal rout

g) Toxicidade reprodutiva Nivel sem efeitos adversos observados Oral
Ratazana = 110 mg/kg

11.2. Informagodes sobre outros perigos
Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino:

Nenhuma substéncia desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentragdo = 0,1%

SECCAO 12: Informacao ecoldgica
12.1. Toxicidade
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Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.
Informagdo Ecotoxicoldgica:
Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Lista das propriedades ecotoxicolégicas do produto
O produto é classificado: Aquatic Chronic 3(H412)

Lista de componentes com propriedades ecotoxicologicas

Componente Num. de Ident. Inf. Ecotox.
Eter do glicidila do p-tert- CAS: 3101-60-8 a) Toxicidade aquatica aguda : LC50 Peixes rainbow trout = 7.5 mg/L ,,OECD
butylphenyl - EINECS: 221- Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

453-2

a) Toxicidade aquatica aguda : EC50 Daphnia Daphnia magna = 67.9 mg/L
48h OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

a) Toxicidade aquatica aguda : EC50 Algas Pseudokirchneriella subcapitata = 9
mg/L 72h ,,OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

a) Toxicidade aquatica aguda : EC50 Sludge activated sludge > 1000 mg/L
3h ,,OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test

bis-[4-(2,3- CAS: 1675-54-3 a) Toxicidade aquatica aguda : LC50 Peixes Oncorhynchus mykiss = 2 mg/L
epoxipropoxi)fenil]propano - EINECS: 216- 96h

823-5 - INDEX:

603-073-00-2

a) Toxicidade aquatica aguda : LC50 Daphnia Daphnia magna = 1.8 mg/L 48h

a) Toxicidade aquatica aguda : EC50 Algas Scenedesmus capricornutum = 11
mg/L 72h EPA-660/3-75-009

c) Toxicidade bacteriana : EC50 Sludge activated sludge = 100 mg/L 3h

Reaction mass of 2,2'- EINECS: 701- a) Toxicidade aquatica aguda : LC50 Peixes Leuciscus idus = 2.54 mg/L 96h
[methylenebis(2,1- 263-0

phenyleneoxymethylene)]bis

(oxirane) and 2,2'-

[methylenebis(4,1-

phenyleneoxymethylene)]bis

(oxirane) and 2-({2-[4-(oxiran-2-

ylmethoxy)benzyllphenoxy}

methyl)oxirane

a) Toxicidade aquatica aguda : LC50 Daphnia Daphnia magna = 2.55 mg/L
48h

b) Toxicidade aquatica cronica : NOEC Daphnia Daphnia magna = 0.3 mg/L -
21days

a) Toxicidade aquatica aguda : EC50 Algas Selenastrum capricornutum = 1.8
mg/L 72h

a) Toxicidade aquatica aguda : NOEC Sludge activated sludge = 100 mg/L 3h

4-morpholinecarbaldehyde CAS: 4394-85-8 a) Toxicidade aquatica aguda : LC50 Peixes Leuciscus idus > 500 mg/L
- EINECS: 224- 96h ,,German Industrial Standard DIN 38412, Part 15
518-3

a) Toxicidade aquatica aguda : EC50 Daphnia Daphnia magna > 500 mg/L 48h
EEC Directive 79/831/EEC

a) Toxicidade aquatica aguda : EC50 Algas German Industrial Standard
guideline DIN 38412, part 9 = 23.8 g/L 72h ,,German Industrial Standard
guideline DIN 38412, part 9

c) Toxicidade bacteriana : EC10 Pseudomonas putida > 2000 mg/L ,,German
Industrial Standard guideline DIN 38412, part 8 an EC10

1-Methyl 1,2,2,6,6- CAS: 1065336- a) Toxicidade aquatica aguda : LC50 Peixes Danio rerio = 0.9 mg/L 96h OECD
pentamethylpiperidin-4-yl 91-5 - EINECS: Guideline 203
decanedioate bis(1,2,2,6,6- 915-687-0

pentamethylpiperidin-4-yl)
decanedioate

b) Toxicidade aquatica crdonica : NOEC Daphnia Daphnia magna = 1 mg/L
OECD guideline 211

a) Toxicidade aquatica aguda : EC50 Algas Desmodesmus subspicatus = 1.68
mg/L 72h OECD Guideline 201
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fosfato de triisobutilo

xileno

a) Toxicidade aquatica aguda :
OECD guideline 209

CAS: 126-71-6 - a) Toxicidade aquatica aguda :
EINECS: 204- OECD 203
798-3

a) Toxicidade aquatica aguda :
OECD 202

a) Toxicidade aquatica aguda :
14.3 mg/L 72h OECD 201

a) Toxicidade aquatica aguda :

EC20 Sludge activated sludge >= 100 mg/L 3h

LC50 Peixes Danio rerio = 12.6 mg/L 96h

LC50 Daphnia Daphnia magna = 24 mg/L 48h

EC50 Algas Pseudokirchneriella subcapitata =

NOEC Sludge = 37.2 mg/L OECD guideline 209

LC50 Peixes freshwater fish = 2.6 mg/L 96h

NOEC Peixes freshwater fish = 1.3 mg/L -

LC50 Daphnia Daphnia magna = 1 mg/L 24h

NOEC Daphnia Ceriodaphnia dubia = 0.96

EC50 Algas freshwater algae = 1.3 mg/L 48h

acrilato de etilo

a) Toxicidade aquatica aguda : EC50 microorganisms = 96 mg/L OECD 301F
d) Toxicidade terrestre : NOEC Verme earthworms = 16 mg/kg - 14days
e) Toxicidade das plantas : LC50 terrestrial plants = 1 mg/kg - 14days

a) Toxicidade aquatica aguda : LC50 Peixes Salmo gairdneri = 4.6 mg/L 96h

- 30min

CAS: 1330-20-7 a) Toxicidade aquatica aguda :

- EINECS: 215- OECD 203

535-7 - INDEX:

601-022-00-9
b) Toxicidade aquatica croénica :
56days
a) Toxicidade aquatica aguda :
OECD 202
b) Toxicidade aquatica cronica :
mg/L - 7days
a) Toxicidade aquatica aguda :
OECD 201

CAS: 140-88-5 -

EINECS: 205- EPA OTS 797.1400

438-8 - INDEX:

607-032-00-X

a) Toxicidade aquatica aguda :
EPA OTS 797.1300

b) Toxicidade aquatica crénica :

EPA OTS 797.1330

a) Toxicidade aquatica aguda :
mg/L 72h OECD TG 201

a) Toxicidade aquatica aguda :

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Componente

Eter do glicidila do p-tert-
butylphenyl

bis-[4-(2,3-
epoxipropoxi)fenil]propano

Reaction mass of 2,2'-
[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bis
(oxirane) and 2,2'-
[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bis
(oxirane) and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}
methyl)oxirane

4-morpholinecarbaldehyde
1-Methyl 1,2,2,6,6-
pentamethylpiperidin-4-yl
decanedioate bis(1,2,2,6,6-

Data 02/02/2026

Persisténcia/degradabilidade: Teste

Ndo rapidamente degradavel Consumo de oxigénio

N&o rapidamente degradavel Consumo de oxigénio

N&o rapidamente degradavel

Rapidamente degradavel Carbono organico

dissolvido

N&o rapidamente degradavel

Designacgéao do Produto FUGALITE INVISIBILE (A)

LC50 Daphnia Daphnia magna = 7.9 mg/L 48h

NOEC Daphnia Daphnia magna = 0.19 mg/L

EC50 Algas Selenastrum capricornutum = 4.5

NOEC Sludge activated sludge = 100 mg/L

Notas:
28days

Valor

OECD Guideline 301 F
(Ready Biodegradability:
Manometric Respirometry
Test)

16.000 28days

96.000 %; OECD 301 A

38.000 28days
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pentamethylpiperidin-4-yl)
decanedioate

fosfato de triisobutilo Rapidamente degradavel

xileno Rapidamente degradavel
acrilato de etilo Rapidamente degradavel

12.3. Potencial de bioacumulagao

Componente

bis-[4-(2,3-
epoxipropoxi)fenil]propano

Bioacumulagao

Bioacumulativo

Reaction mass of 2,2'- Bioacumulativo
[methylenebis(2,1-

phenyleneoxymethylene)]bis

(oxirane) and 2,2'-

[methylenebis(4,1-

phenyleneoxymethylene)]bis

(oxirane) and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}

methyl)oxirane

4-morpholinecarbaldehyde Bioacumulativo

1-Methyl 1,2,2,6,6- N3do bioacumulativo
pentamethylpiperidin-4-yl

decanedioate bis(1,2,2,6,6-

pentamethylpiperidin-4-yl)

decanedioate

fosfato de triisobutilo N3do bioacumulativo

xileno Bioacumulativo

acrilato de etilo Bioacumulativo

12.4. Mobilidade no solo

Dados ndo disponiveis.
12.5. Resultados da avaliacao PBT e mPmB

Ndo ha componentes PBT/vPvB.

Produgao de CO2

Demanda bioquimica de

oxigénio

Teste
BCF - Fator de
bioconcentracdo

BCF - Fator de
bioconcentracdo

BCF - Fator de
bioconcentracdo

BCF - Fator de
bioconcentragdo

BCF - Fator de
bioconcentracdo

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nenhuma substéncia desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentragédo = 0,1%

12.7. Outros efeitos adversos
Dados ndo disponiveis.

Valor
31.000

150.000

1.900

25.900

2.000

75.000 28days

100.000

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacao
13.1. Métodos de tratamento de residuos

Recuperar se possivel. Actuar segundo a legislagdo em vigor Ndo é permitida a eliminagdo através do escoamento de aguas residuais

O produto eliminado como tal, no sentido do Regulamento (UE) 1357/2014, deve ser classificado como residuo perigoso.

N&o é possivel especificar um codigo de residuos de acordo com o Catalogo Europeu de Residuos (EWC), devido a dependéncia do uso. Entre
em contato com um servigo autorizado de eliminacdo de residuos.

Caracteristicas dos residuos que os tornam perigosos (Anexo III, Directiva 2008/98/CE)

N.A.

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte
Produto ndo perigoso segundo o regulamento de transporte.
14.1. Namero ONU ou nimero de ID
N/A
14.2. Designacao oficial de transporte da ONU
ADR-Nome expedigdo: N/A
IATA-Nome expedigao: N/A
IMDG-Nome expedigdo: N/A
14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

Data 02/02/2026
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ADR-Classe:
IATA-Classe:

N/A
N/A

IMDG-Classe: N/A

14.4. Grupo de embalagem
ADR-Grupo Embalagem: N/A
IATA-Grupo Embalagem: N/A

IMDG-Grupo

Embalagem: N/A

14.5. Perigos para o ambiente
Poluente marinho: N&o
Poluente ambiental: Nao

IMDG-EMS:

N/A

14.6. PrecaugoOes especiais para o utilizador
Estrada e ferrovias (ADR-RID):

ADR-Rotulo:

N/A

ADR - Numero de identificagdo do perigo: N/A
ADR-Suprimentos especiais: N/A
ADR-Cddigo de restricdo em galeria: N/A

ADR Limited
ADR Excepte

Via aérea (IATA):
IATA-Aeronave Passageiros: N/A

IATA-Aerona
IATA-ROtulo:

Quantities: N/A
d Quantities: N/A

ve de carga: N/A
N/A

IATA-Perigo Secundario: N/A
IATA-Erg: N/A

IATA-Suprim

Via maritima (IMDG):

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

IMDG-Estiva

entos especiais: N/A

e manuseio: N/A

IMDG-Segregacgdo: N/A

IMDG-Perigo

Secundario: N/A

IMDG-Suprimentos especiais: N/A

N.A.

SECCAO 15: Informacao sobre regulamentacgdo
15.1. Regulamentacdo/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de satde, seguranca e ambiente
Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes quimicos no trabalho)
Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposicdao no trabalho)

Regulamento (CE) n.
Regulamento (CE) n.
Regulamento (CE) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (UE) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (EU) n.
Regulamento (EU) n.

Data

02/02/2026

1907/2006 (REACH)
1272/2008 (CLP)
790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013
286/2011 (ATP 2 CLP)
618/2012 (ATP 3 CLP)
487/2013 (ATP 4 CLP)
944/2013 (ATP 5 CLP)
605/2014 (ATP 6 CLP)
2015/1221 (ATP 7 CLP)
2016/918 (ATP 8 CLP)
2016/1179 (ATP 9 CLP)
2017/776 (ATP 10 CLP)
2018/669 (ATP 11 CLP)
2018/1480 (ATP 13 CLP)
2019/521 (ATP 12 CLP)
2020/217 (ATP 14 CLP)
2020/1182 (ATP 15 CLP)
2021/643 (ATP 16 CLP)
2021/849 (ATP 17 CLP)
2022/692 (ATP 18 CLP)
2023/707

2023/1434 (ATP 19 CLP)
2023/1435 (ATP 20 CLP)
2024/197 (ATP 21 CLP)
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Regulamento (EU) n. 2020/878
Regulamento (CE) n.° 648/2004 (Detergentes).

LimitacOes respeitantes ao produto ou as substancias contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e
sucessivas modificagoes:

Limitacoes respeitantes ao produto: Nenhum
LimitagOes respeitantes as substancias contidas: 40, 75
Provisdes relacionadas com a Diretiva da UE 2012/18 (Seveso III):

Nenhum

Precursores de explosivos - Regulamento 2019/1148

No substances listed
Regulamento (UE) n. 649/2012 (Regulamento PIC)

N&o ha substéancias listadas

Classe de perigo aquatico - Alemanha
3: Severe hazard to waters

Regulamento 'Lagerklasse' alemdo de acordo com TRGS 510
LGK 10

Substancias SVHC:
Nenhuma substancia SVHC presente na concentragéo = 0,1%.

15.2. Avaliagao da seguranga quimica
N&o foi realizada nenhuma Avaliagdo da Seguranca Quimica para a mistura.
Substancias analisadas na Avaliacdo da Seguranca Quimica:

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano
1-Methyl 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl decanedioate bis(1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl) decanedioate

SECCAO 16: Outras informacgdes

Cédigo Descrigao

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H302 Nocivo por ingestao.

H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetragdo nas vias respiratérias.
H312 Nocivo em contacto com a pele.

H315 Provoca irritacdo cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H331 Toxico por inalagdo.

H332 Nocivo por inalagdo.

H335 Pode provocar irritacdo das vias respiratdrias.

H361 E suspeito de prejudicar a fertilidade ou causar efeitos adversos sobre o feto em caso de contacto com a

pele e por ingestdo.

H373 Pode afectar os 6rgdos apos exposicdo prolongada ou repetida.

H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.

H410 Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

H411 Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Cédigo Classe de perigo e categoria de perigo Descrigdao

2.6/2 Flam. Lig. 2 Liquido inflamavel, Categoria 2

2.6/3 Flam. Lig. 3 Liquido inflamavel, Categoria 3

3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 Toxicidade aguda (via inalatéria), Categoria 3
3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 Toxicidade aguda (via cutédnea), Categoria 4
3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 Toxicidade aguda (via inalatdria), Categoria 4
3.1/4/Oral Acute Tox. 4 Toxicidade aguda (via oral), Categoria 4
3.10/1 Asp. Tox. 1 Perigo de aspiragdo, Categoria 1

3.2/2 Skin Irrit. 2 Irritagdo cutdnea, Categoria 2
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3.3/2 Eye Irrit. 2 Irritagao ocular, Categoria 2

3.4.2/1 Skin Sens. 1 Sensibilizagdo cutanea, Categoria 1

3.4.2/1A Skin Sens. 1A Sensibilizagdo cutdnea, Categoria 1A

3.4.2/1B Skin Sens. 1B Sensibilizagdo cutdnea, Categoria 1B

3.7/2 Repr. 2 Toxicidade reprodutiva, Categoria 2

3.8/3 STOT SE 3 Toxicidade para érgaos-alvo especificos — exposigdo Unica, Categoria
3

3.9/2 STOT RE 2 Toxicidade para érgdos-alvo especificos — exposicdo repetida,
Categoria 2

4.1/A1 Aquatic Acute 1 Perigo agudo para o ambiente aquatico, Categoria 1

4.1/C1 Aquatic Chronic 1 Perigo cronico para o ambiente aquatico, Categoria 1

4.1/C2 Aquatic Chronic 2 Perigo cronico para o ambiente aquatico, Categoria 2

4.1/C3 Aquatic Chronic 3 Perigo cronico para o ambiente aquatico, Categoria 3

Classificacao e procedimento utilizado para determinar a classificagdo das misturas em conformidade com o
Regulamento (CE) n.© 1272/2008 [CRE]:

Classificagdo em conformidade com o Procedimento de classificagao

Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Skin Irrit. 2, H315 Método de calculo
Eye Irrit. 2, H319 Método de calculo
Skin Sens. 1A, H317 Método de calculo
Aquatic Chronic 3, H412 Método de calculo

Este documento foi preparado por pessoa com formacdo apropriada
Principais fontes bibliograficas:

ECDIN - Rede de Informacdo e Dados de Produtos Quimicos Ambientais - Centro de Pesquisa Unido, Comissdo das Comunidades

Europeias

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (PROPRIEDADES PERIGOSAS DE MATERIAIS INDUSTRIAIS da SAX) -

Oitava Edigao - Van Nostrand Reinold

As informag0es aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada. Referem-se exclusivamente ao produto indicado

e ndo constituem garantia particular de qualidade.

O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informacdo é apropriada e completa com respeito ao uso especifico a que se destina.

Esta ficha anula e substitui todas as edigdes precedentes.
Legenda das abreviages e acronimos utilizados nesta folha de dados de seguranca:
ACGIH: Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais
ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviario Internacional de Mercadorias Perigosas

AND: Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas, por vias navegaveis interiores

ATE: Estimativa de Toxicidade Aguda

ATEmix: Estimativa da toxicidade aguda (Misturas)

BCF: Fator de bioconcentragao

BEI: Indice bioldgico de exposicdo

BOD: Caréncia bioquimica de oxigénio

CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de Quimica).
CAV: Centro Antivenenos

CE: Comunidade Europeia

CLP: Classificagdo, rotulagem, embalagem.

CMR: Cancerigeno, Mutagénico e Reprotéxico

COD: Caréncia Quimica de Oxigénio

COV: Composto Organico Volatil

CSA: Avaliacdo de Seguranga Quimica

CSR: Relatorio de Seguranca Quimica

DMEL: Nivel derivado de exposicdo com efeito minimo

DNEL: Nivel derivado de exposicao sem efeito

DPD: Diretiva relativa as Preparagdes Perigosas

DSD: Diretiva relativa as Substancias Perigosas

EC50: Média Concentracdao Maxima Efetiva

ECHA: Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos

EINECS: Inventdrio Europeu de Substancias Quimicas Existentes em Comércio
ES: Cenario de Exposicdo

GefStoffVO: Normativa sobre Substéncias Perigosas, Alemanha

GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificacdo e Rotulagem de produtos quimicos
IARC: Centro Internacional de Investigacao do Cancro

Data 02/02/2026 Designacgéao do Produto FUGALITE INVISIBILE (A)

19 de

20



IATA: Associagdo Internacional Transporte Aéreo

IATA-DGR: Regulamentagdo Mercadorias Perigosas conforme a Associacdao Internacional Transporte Aéreo (IATA)

IC50: Média Concentragdo Maxima Inibitéria

ICAO: Organizacao Internacional Aviacao Civil

ICAO-TI: InstrugGes técnicas conforme a "Organizagdo Internacional Aviagdo Civil" (ICAO).
IMDG: Coédigo maritimo internacional para mercadorias perigosas.
INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.
IRCCS: Instituto Cientifico de Investigacdo, Hospitalizagdo e Assisténcia Médica
KAFH: Keep Away From Heat

KSt: Coeficiente de explosao

LC50: Concentracao letal para 50% da populacdo de teste

LD50: Dose letal para 50% da populagao de teste.

LDLo: Baixa Dose Letal

N.A.: Ndo Aplicavel

N/A: N&o Aplicavel

N/D: Indefinido / Ndo disponivel

NA: N3o disponivel

NIOSH: Instituto Nacional para Seguranca e Saude Ocupacional
NOAEL: Nivel sem efeitos adversos observados

OSHA: Administracdo de Segurancga e Saude Ocupacional

PBT: Persistente, bioacumulavel e toxico

PGK: Instrugdes de embalagem

PNEC: Concentragdo previsivelmente sem efeitos

PSG: Passageiros

RID: Regulamentagdo relativa ao Transporte Ferroviario Internacional de Mercadorias Perigosas.

STEL: Limite de exposigao a curto prazo

STOT: Toxicidade para érgao alvo especifico

TLV: Valor limite de limiar

TWATLV: Valor limite de limiar para media ponderada do tempo - 8 horas/dia (Padrao ACGIH)
VvPVB: Muito persistente, muito bioacumulavel

WGK: Classe de perigo aquatico - Alemanha

Paragrafos modificados desde da revisao anterior:

Data

- SECCAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
- SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

- SECCAO 3: Composicdo/informacdo sobre os componentes

- SECCAO 8: Controlo da exposicdo/Protecdo individual

- SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- SECCAO 11: Informacdo toxicoldgica

- SECCAO 12: Informacdo ecoldgica

- SECCAO 15: Informagdo sobre regulamentacéo

- SECCAO 16: Outras informacdes
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Cenario de exposicao
1-Methyl 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl decanedioate
bis(1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl) decanedioate

Cenario de exposi¢ao, 20/04/2022

1-Methyl 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl decanedioate bis(1,2,2,6,6-
pentamethylpiperidin-4-yl) decanedioate

n?2 CAS 1065336-91-5
n? EINECS 915-687-0
Indice

1. ES1 Utilizagdo generalizada por trabalhadores profissionais; Produtos varios (PC9a, PC9b)



Utilizacdo generalizada por trabalhadores profissionais; Produtos

varios (PC9a, PC9b)
1.1 SECCAO DE TiTULO

Aplicacdo industrial de revestimentos e tintas - Utilizacdo em espuma rigida, revestimentos,

Titulo do cendrio de exposi¢do
colas e vedantes

Data - revisdo 20/04/2022 -1.0
Estadio do ciclo de vida Utilizagdo generalizada por trabalhadores profissionais
Grupo de utilizadores principal Utilizagoes profissionais

Sector(es) de uso Utilizagoes profissionais (SU22)

Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes (PC9a) - Materiais de enchimento,
mastiques, gessos, argila para modelar (PC9b)

Cenario de contribuicao Meio ambiente

Categorias do produto

Cs1 ERC8c

Cendrio de contribui¢cao Trabalhador
CS2 Transferéncia do material PROCS8a

CS3 Aplicagdo com rolo, pincel PROC10

1.2 Condicdes de utilizacao com influéncia na exposicao
1.2. CS1: Cenario de contribuigao Meio ambiente (ERC8c)

Categoria de libertagao para o Utilizagdo generalizada conducente a inclusdo no interior ou a superficie de artigos (em
ambiente interiores) (ERC8c)

Propriedades do produto (artigo)
Forma fisica do produto:
Liquido

Pressao de vapor:
Pressdo de vapor < 0.01 Pa a pressdo e temperatura normal 0.0001 Pa

Quantidades utilizadas, frequéncia e duragdo do uso/(ou duragdo de utilizacdo)
Dias de emissao: 365 dias por ano
Condigcées e medidas técnicas e organizatérias

Medidas de controle para prevenir libertagoes

Ar - eficiéncia de filtragdo minima de: 15 %
Agua - eficiéncia de filtragdo minima de: 1 %

Condicoes e medidas relacionado com as estacées de tratamento de esgotos municipais

Tipo de esta¢ao de tratamento de esgotos (STP):
STP municipal
Agua - eficiéncia de filtracdo minima de: = 88.9 %

STP efluente (m3/dia): 2000

Outras condigbes operacionais que afectem a exposicdo ambiental

Factor de diluigdao nas aguas marinhas locais:: 100

Factor de diluigao nas aguas doces locais: 10

Recepgao do fluxo das dguas de superficie: 18000 m3/dia

Utilizagdo interior

1.2. CS2: Cenario de contribui¢cdo Trabalhador: Transferéncia do material (PROC8a)



Categorias do processamento Transferéncia de substancia ou misturas (carga/descarga) em instalagdes ndo destinadas a
esse fim (PROC8a)

Propriedades do produto (artigo)

Forma fisica do produto:
Liquido

Pressao de vapor:
Pressdo de vapor < 0.01 Pa a pressdo e temperatura normal 0.0001 Pa

Concentracao da substancia no produto:
Compreende percentagens da substancia no produto até 5 %.

Quantidades utilizadas, frequéncia e duragdo do uso/exposicdo

Duragao:
Compreende o uso até 480 min
Frequéncia:
Compreende o uso até 5 dias por semana
Condicées e medidas técnicas e organizatérias

Medidas técnicas e organizatorias
Supervisdao implementada para verificar se as RMM estdo a ser utilizadas correctamente e se as OC estdo a ser seguidas.
Assegurar que os operadores tém formagdo adequada para minimizar as exposigoes.

Condi¢cées e medidas em relagdo a protecgdo pessoal, higiene e avaliagdo de satide

Equipamentos de protecgao individual

Usar luvas resistentes a quimicos (testadas de acordo com EN 374) em combinagdo formagdo Dérmico - eficiéncia de filtragdo minima
basica dos trabalhadores. de: =90 %

Usar a protecgdo facial adequada
Usar umas calgas-jardineiras adequadas para evitar a exposi¢do da pele.

Outras condigbes operacionais que afectem a exposicdo dos trabalhadores

Utilizagdo interior

Uso profissional

Indicagdo suplementar relativa a boas prdticas. As obrigacdes estabelecidas no Artigo 37.2 (n24) do
Regulamento REACH ndo sdo aplicdveis.

Indicagdo suplementar relativa a boas praticas.:
Assegurar que durante a transferéncia ndo ocorram salpicos.

1.2. CS3: Cenario de contribui¢cdo Trabalhador: Aplicagdao com rolo, pincel (PROC10)

Categorias do processamento Aplicagdo ao rolo ou a trincha (PROC10)
Propriedades do produto (artigo)

Forma fisica do produto:
Liquido

Pressao de vapor:
Pressdo de vapor < 0.01 Pa a pressdo e temperatura normal 0.0001 Pa

Concentracao da substancia no produto:
Compreende percentagens da substancia no produto até 5 %.

Quantidades utilizadas, frequéncia e duragdo do uso/exposi¢cdao

Duragao:
Compreende o uso até 480 min
Frequéncia:
Compreende o uso até 5 dias por semana
Condigcées e medidas técnicas e organizatérias



Medidas técnicas e organizatorias

Supervisdo implementada para verificar se as RMM estdo a ser utilizadas correctamente e se as OC estdo a ser seguidas.

Assegurar que os operadores tém formagao adequada para minimizar as exposigoes.

Condi¢cées e medidas em relagdo a protecgdo pessoal, higiene e avaliagdo de satide

Equipamentos de protecgao individual

Usar luvas resistentes a quimicos (testadas de acordo com EN 374) em combinagdo formagdo
basica dos trabalhadores.

Dérmico - eficiéncia de filtragdo minima
de:=90%

Usar a protecgao facial adequada
Usar umas calgas-jardineiras adequadas para evitar a exposi¢do da pele.

Outras condigbes operacionais que afectem a exposicdo dos trabalhadores

Utilizagdo interior
Uso profissional

Indicagdo suplementar relativa a boas prdticas. As obrigagdes estabelecidas no Artigo 37.2 (n24) do

Regulamento REACH ndo sdo aplicdveis.

Indicagdo suplementar relativa a boas praticas.:
Assegurar que durante a transferéncia ndo ocorram salpicos.

1.3 Estimativa da exposicdo e referéncia a respectiva fonte
1.3. CS1: Cenario de contribuicdo Meio ambiente (ERC8c)

‘ terra N.d. ECETOC TRA meio ambiente v2.0 0.0579

Indicagdo suplementar relativa a estimativa de exposigao:
O risco de exposicdo ambiental é causado pelos solos.

‘ objetivo de protegdo = Grau de exposicdo | Método de calculo Quociente de caracterizagado dos riscos (RCR)

1.3. CS2: Cenario de contribui¢cdo Trabalhador: Transferéncia do material (PROC8a)

Via de exposicdo, Efeito para a saude, Indicador - . 3
L Grau de exposicdo| Método de calculo
de exposicao

L =0.2743 mg/kg ECETOC TRA
contacto com a pele, sistémico, a longo prazo .
p.c./dia trabalhador v3
. 5 g ECETOC TRA
por inalagdo, sistémico, a longo prazo =0.4233 mg/m?3

trabalhador v3

Quociente de caracterizagdo dos
riscos (RCR)

=0.137143

=0.119924

1.3. CS3: Cenario de contribui¢cdo Trabalhador: Aplicagdo com rolo, pincel (PROC10)

Via de exposigdo, Efeito para a saude, Indicador L ) ;
L Grau de exposicdo| Método de calculo
de exposicdo

L =0.5486 mg/kg ECETOCTRA
contacto com a pele, sistémico, a longo prazo .
p.c./dia trabalhador v3
. . e ECETOC TRA
por inalagdo, sistémico, a longo prazo =0.274286 mg/m3

trabalhador v3

Quociente de caracterizagdo dos
riscos (RCR)

=0.274286

=0.097




1.4 Directrizes para o utilizador a jusante, com vista a avaliar se este trabalha

dentro dos limites fixados no ES.

Directriz para avaliar a conformidade com o cendrio de exposi¢ao:
Se forem adoptadas outras medidas de gestdo de risco/condi¢des de operacdo, os utilizadores devem assegurar-se que 0s riscos sdo
geridos pelo menos até niveis equivalentes.




Cenario de exposicao
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane

Cenario de exposi¢cao, 07/06/2021

_ldentidade da substancia

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane
n2 CAS 1675-54-3
Numero de identifi¢do - UE 603-073-00-2
n2 EINECS 216-823-5
Ndmero de registo 01-2119456619-26
Indice

1. ES1 Utilizacdo generalizada por trabalhadores profissionais; ESC2_0000001



Utilizacao generalizada por trabalhadores profissionais;

ESC2_0000001
1.1 SECCAO DE TiTULO

Aplicagdo industrial de revestimentos e tintas - Agente mordente - Resinas (pré-polimeros) -
Promotor de aderéncia

Data - revisao 27/05/2021-1.0

Titulo do cendrio de exposi¢do

Estadio do ciclo de vida Utilizagdo generalizada por trabalhadores profissionais

Grupo de utilizadores principal Utilizagoes profissionais

Sector(es) de uso Utilizagoes profissionais (SU22)
Categorias do produto ESC2_0000001
Categorias de produtos Outros artigos de pedra, gesso, cimento, vidro ou ceramica (AC4g)

Cenario de contribuicdo Meio ambiente
Cs1 ERC8c - ERC8f

Cenario de contribuicdao Trabalhador

CS2 Transferéncia do material PROC8a
CS3 Aplicagdo com rolo, pincel PROC10
CS4 Utilizagao com rolo, por injecgao e por fluidizagao PROC11
CS5 Operagoes de mistura - Manual PROC19

1.2 Condicgdes de utilizagao com influéncia na exposicao
1.2. CS1: Cenario de contribuicao Meio ambiente (ERC8c, ERC8f)

Categoria de libertagao para o Utilizacdo generalizada conducente a inclusdo no interior ou a superficie de artigos (em
ambiente interiores) - Utilizagdo generalizada conducente a inclusdo no interior ou a superficie de
artigos (em exteriores) (ERC8c, ERC8f)

Propriedades do produto (artigo)

Forma fisica do produto:
Liquido, pressdo de vapor < 0,5 kPa a STP

Concentracao da substancia no produto:
Compreende percentagens da substancia no produto até 100 %.

Quantidades utilizadas, frequéncia e duragdo do uso/(ou duragdo de utilizacdo)

Quantidades usadas:
Quantidade diaria por local = 175 kg/dia

Tipo de libertagao: Libertagdo continua

Dias de emissao: 365 dias por ano
Condicées e medidas técnicas e organizatoérias

Medidas de controle para prevenir libertagoes
Eficiéncia de remogdo de aguas residuais no local de (%):

Condicoes e medidas relacionado com as estacées de tratamento de esgotos municipais

Tipo de estagdo de tratamento de esgotos (STP):
STP municipal

STP efluente (m3/dia): 2
Condicées e medidas para a gestdo dos residuos (incluindo os residuos de produto)

Tratamento de residuos
Eliminagdo de latas e contentores do lixo de acordo com os regulamentos locais.



Outras condigdes operacionais que afectem a exposi¢cdo ambiental

Factor de diluigdao nas aguas marinhas locais:: 100
Factor de diluigdao nas aguas doces locais: 10

Recepc¢do do fluxo das aguas de superficie: 18000 m3/dia
Inclui aplicagGes interiores e exteriores

1.2. CS2: Cenario de contribuicdo Trabalhador: Transferéncia do material (PROC8a)

Categorias do processamento Transferéncia de substancia ou misturas (carga/descarga) em instalagdes ndo destinadas a
esse fim (PROC8a)
Propriedades do produto (artigo)

Forma fisica do produto:
Liquido, pressdo de vapor < 0,5 kPa a STP

Concentracao da substancia no produto:
Compreende percentagens da substancia no produto até 100 %.

Quantidades utilizadas, frequéncia e duragdo do uso/exposicdao

Duragao:
Compreende exposi¢do didria até 8 horas
Condicées e medidas técnicas e organizatérias

Medidas técnicas e organizatorias
Evitar a actividade que envolva uma exposi¢do superior a 4 horas.

Condi¢cées e medidas em relagdo a protecgdo pessoal, higiene e avaliagdo de satide

Equipamentos de protecg¢ao individual
Usar luvas resistentes a quimicos (testadas de acordo com EN 374) em combinagdo formagdo bdsica dos trabalhadores.

Outras condigbes operacionais que afectem a exposicdo dos trabalhadores
Temperatura: Pressupde-se o uso a uma temperatura ndo superior a 20 2 C acima da temperatura ambiente.
1.2. CS3: Cenario de contribuicdao Trabalhador: Aplicagdo com rolo, pincel (PROC10)
Categorias do processamento Aplicagdo ao rolo ou a trincha (PROC10)

Propriedades do produto (artigo)

Forma fisica do produto:
Liquido, pressao de vapor < 0,5 kPa a STP

Concentragao da substancia no produto:
Compreende percentagens da substancia no produto até 100 %.

Quantidades utilizadas, frequéncia e duragdo do uso/exposicdo

Duragao:
Compreende exposi¢do didria até 8 horas
Condigcées e medidas técnicas e organizatérias

Medidas técnicas e organizatodrias
Evitar a actividade que envolva uma exposi¢do superior a 4 horas.

Condi¢cées e medidas em relagdo a protecgdo pessoal, higiene e avaliagdo de satide

Equipamentos de proteccao individual
Usar luvas resistentes a quimicos (testadas de acordo com EN 374) em combinag¢do formagdo basica dos trabalhadores.

Outras condigbes operacionais que afectem a exposi¢cdo dos trabalhadores

Temperatura: Pressupde-se 0 uso a uma temperatura ndo superior a 20 2 C acima da temperatura ambiente.

1.2. CS4: Cenario de contribui¢cdao Trabalhador: Utilizagao com rolo, por injecgdo e por fluidizagdo (PROC11)
Categorias do processamento Projeccdo convencional em aplicagdesnao industriais (PROC11)

Propriedades do produto (artigo)



Forma fisica do produto:
Liquido, pressdo de vapor < 0,5 kPa a STP

Concentracao da substancia no produto:
Compreende percentagens da substancia no produto até 100 %.

Quantidades utilizadas, frequéncia e duragdo do uso/exposicdo

Duragao:
Compreende exposigdo didria até 8 horas
Condicdes e medidas técnicas e organizatérias

Medidas técnicas e organizatorias
Evitar a actividade que envolva uma exposigado superior a 4 horas.

Condigoes e medidas em relagdo a protecgdo pessoal, higiene e avaliagdo de satide

Equipamentos de proteccao individual

Usar luvas resistentes a quimicos (testadas de acordo com EN 374) em combinac¢do formag&o bdsica dos trabalhadores.
Usar a protecgdo facial adequada

Usar um fato impermeavel.

Utilizar mascara respiratdria conforme EN140.

Outras condigbes operacionais que afectem a exposi¢cdo dos trabalhadores
Temperatura: Pressupde-se o uso a uma temperatura ndo superior a 20 2 C acima da temperatura ambiente.
1.2. CS5: Cenario de contribuigdao Trabalhador: Operag6es de mistura - Manual (PROC19)
Categorias do processamento Atividades manuais que envolvam contacto com as maos (PROC19)
Propriedades do produto (artigo)

Forma fisica do produto:
Liquido, pressdo de vapor < 0,5 kPa a STP

Concentracao da substancia no produto:
Compreende percentagens da substancia no produto até 100 %.

Quantidades utilizadas, frequéncia e duragdo do uso/exposicdo

Duragao:
Compreende exposi¢do didria até 8 horas
Condigcées e medidas técnicas e organizatérias

Medidas técnicas e organizatorias
Evitar a actividade que envolva uma exposi¢do superior a 1 hora.

Condi¢cées e medidas em relagdo a protecgdo pessoal, higiene e avaliagdo de saiide

Equipamentos de protecg¢ao individual
Usar luvas resistentes a quimicos (testadas de acordo com EN 374) em combinagdo formagdo bdsica dos trabalhadores.

Outras condigbes operacionais que afectem a exposi¢cdo dos trabalhadores

Temperatura: Pressup3e-se o0 uso a uma temperatura ndo superior a 20 2 C acima da temperatura ambiente.

1.3 Estimativa da exposicao e referéncia a respectiva fonte

1.3. CS1: Cenario de contribuicao Meio ambiente (ERC8c, ERC8f)

objetivo de protegao Grau de exposi¢ao Método de calculo Quociente de caracterizagdo dos riscos (RCR)
dgua doce =0.0022 mg/L EUSES =0.00022

sedimento marinho =0.00127 mg/L EUSES =0.0128

sedimento de agua doce =0.012 mg/L EUSES =0.0369

4dgua marinha =2.34E-05 mg/L EUSES =0.029




terra =0.00142 mg/kg peso seco EUSES =0.00722

1.3. CS2: Cenario de contribui¢cdao Trabalhador: Transferéncia do material (PROC8a)

Via de exposicao, Efeito para a saude, s 3 ; Quociente de caracterizacao dos
. s Grau de exposicao Método de calculo X

Indicador de exposi¢do riscos (RCR)
. e ECETOC TRA

por inalagao, sistémico, a longo prazo =0.84 mg/m?3 0.07

Trabalhador v2.0

L =0.2742 mg/kg ECETOC TRA
contacto com a pele, sistémico, a longo prazo X =0.03
p.c./dia Trabalhador v2.0

1.3. CS3: Cenario de contribui¢cdao Trabalhador: Aplicagdao com rolo, pincel (PROC10)

Via de exposicao, Efeito para a saude, Grau de ; A Quociente de caracterizacao dos
. s s Método de calculo X
Indicador de exposi¢do exposigdo riscos (RCR)

ECETOC TRA Trabalhador

por inalagdo, sistémico, a longo prazo =5E-07 mg/m3 20 <0.001
V<.
oL =2.743 mg/kg ECETOC TRA Trabalhador
contacto com a pele, sistémico, a longo prazo i =0.33
p.c./dia v2.0

1.3. CS4: Cenario de contribui¢cdo Trabalhador: Utilizagdo com rolo, por injec¢ado e por fluidizagdo (PROC11)

Via de exposicao, Efeito para a saude, Indicador Grau de ; A Quociente de caracterizacao dos
- . Método de célculo .
de exposicdo exposicao riscos (RCR)

ECETOC TRA Trabalhador

por inalagdo, sistémico, a longo prazo =0.36 mg/m3 20 0.03
v2.
L =2.68 mg/kg ECETOC TRA Trabalhador
contacto com a pele, sistémico, a longo prazo . =0.32
p.c./dia v2.0

1.3. CS5: Cenario de contribui¢cdao Trabalhador: Operagées de mistura - Manual (PROC19)

Via de exposicdo, Efeito para a saude, Indicador| Grau de 3 ., Quociente de caracterizagdo dos
- - Método de calculo .
de exposicdo exposigdo riscos (RCR)
. e ECETOC TRA
por inalagao, sistémico, a longo prazo =2E-07 mg/m?3 <0.001

Trabalhador v2.0

o =1.414 mg/kg ECETOC TRA trabalhador
contacto com a pele, sistémico, a longo prazo K <0.42
p.c./dia v3
., . oL ECETOC TRA trabalhador
métodos combinados, sistémico, a longo prazo N.d. 3 =0.42
%

1.4 Directrizes para o utilizador a jusante, com vista a avaliar se este trabalha

dentro dos limites fixados no ES.



Directriz para avaliar a conformidade com o cendrio de exposic¢ao:
Se forem adoptadas outras medidas de gestdo de risco/condi¢des de operagdo, os utilizadores devem assegurar-se que os riscos sdo
geridos pelo menos até niveis equivalentes.



Ficha de Seguranga ke ru kOI I

Conforme Regulamento (CE) n.2 1907/2006 (REACH), Artigo 31, Anexo Il, alterado pelo Regulamento da Comissao (UE) 2020/878
FUGALITE INVISIBILE (B)

Data da primeira edigdo: 25/06/2021

Ficha de Seguranga de 02/02/2026

revisdo 10

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
1.1. Identificador do produto
Identificacdo do preparado:
Nome comercial: FUGALITE INVISIBILE (B)
Cédigo comercial: S100B0167 42
1.2. Utilizag6es identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas
Uso recomendado: endurecedor
Usos desaconselhados: Utilizagdes diferentes dos usos aconselhados
1.3. Identificacao do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Fornecedor: KERAKOLL S.p.A.
Via dell'Artigianato, 9
41049 Sassuolo (MODENA) - ITALY
Tel.+39 0536 816511 Fax. +39 0536816581
safety@kerakoll.com

1.4. Niamero de telefone de emergéncia
Centro de Informagdo Antivenenos (CIAV): (+351) 800 250 250
funciona ao longo das 24 horas do dia, 7 dias por semana

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

& <D @

2.1. Classificacdao da substancia ou mistura

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Skin Corr. 1B Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves.
Eye Dam. 1 Provoca lesOes oculares graves.

Skin Sens. 1A Pode provocar uma reacgdo alérgica cutdnea.

Aquatic Acute 1 Muito toxico para os organismos aquaticos.

Aquatic Chronic 2 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Efeitos fisico-quimicos nocivos a salide humana e ao ambiente:
Nenhum outro risco
2.2. Elementos do rétulo

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Pictogramas de perigo e palavra-sinal

Perigo

Adverténcias de perigo

H314 Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves.
H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.
H410 Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Recomendacgodes de prudéncia

P102 Manter fora do alcance das criangas.

P260 Nao respirar os vapores.

P280 Usar luvas de protecgdo e proteger os olhos.

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com agua.
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P305+P351+P33 SE ENTRAR EM CONTACTO COM 0OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com &gua durante varios minutos.

8 Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continue a enxaguar.
P501 Eliminar o conteudo/ recipiente em conformidade com os regulamentos.
Contém:

3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilamina

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric
reaction products with 1-chloro-2,3-
epoxypropane, reaction products with 3-
aminomethyl-3,5,5-
trimethylcyclohexylamine

Polyoxpropylenediamine

M-phenylenebis(methylamine)

FATTY ACIDS, C18 UNSAT., REACTION
PRODUCTS WITH
TETRAETHYLENEPENTAMINE

Ammine,polietilenpoli,
frazionetetraetilenpentamminica

Disposicoes especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e sucessivas alteragoes:
Nenhum
2.3. Outros perigos

Nenhuma substancia PBT, mPmB ou desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentragdo = 0,1%.

Outros riscos: Nenhum outro risco

SECGCAO 3: Composicdo/informacédo sobre os componentes
3.1. Substancias
N.A.
3.2. Misturas
Identificacdo do preparado: FUGALITE INVISIBILE (B)

Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificacao:

Quantidad Nome Num. de Ident. Classificacao Namero de registo

e

>20-<50 Polyoxpropylenediamine CAS:9046-10-0 Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, 01-2119557899-12

% EC:618-561-0 H318; Aquatic Chronic 3, H412

>20-<50 4,4'-Isopropylidenediphenol, CAS:38294-64-3 Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1,

% oligomeric reaction products with EC:500-101-4 H317; Eye Dam. 1, H318; Aquatic
1-chloro-2,3-epoxypropane, Chronic 3, H412

reaction products with 3-
aminomethyl-3,5,5-
trimethylcyclohexylamine

>10-<20 M-phenylenebis(methylamine) CAS:1477-55-0 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, 01-2119480150-50
% EC:216-032-5 H332; Aquatic Chronic 3, H412;

Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1,

H317; Skin Corr. 1B, H314,

EUHO071
>10-<20 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo- CAS:2855-13-2 Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, 01-2119514687-32
% hexilamina EC:220-666-8 H314; Eye Dam. 1, H318; Skin

Index:612-067-00-9 Sens. 1A, H317

Limites de concentragdo
especificos (SCL):
C = 0.001%: Skin Sens. 1A H317

Estimativa de Toxicidade Aguda:
ATE - Oral: 1030mg/kg pc

>3-<59% FATTY ACIDS, C18 UNSAT,, CAS:1226892-45-0 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic 01-2119487006-38
REACTION PRODUCTS WITH EC:629-725-6 Chronic 1, H410; Skin Sens. 1,
TETRAETHYLENEPENTAMINE H317; Skin Corr. 1C, H314; Eye

Dam. 1, H318, M-Chronic:1, M-
Acute:10

>0.5-<1 % Ammine,polietilenpoli, CAS:90640-66-7 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, 01-2119487290-37

frazionetetraetilenpentamminica  EC:292-587-7 H312; Eye Dam. 1, H318; Skin
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Sens. 1, H317; Skin Corr. 1B,
H314; Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros
4.1. Descricao das medidas de emergéncia
Em caso de contacto com a pele:
Despir imediatamente as roupas contaminadas.
CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MEDICO.
Retirar imediatamente os indumentos contaminados e elimina-los de forma segura.
Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente com agua abundante e sabdo.
Em caso de contacto com os olhos:

Em caso de contacto com os olhos, enxagud-los com agua por um intervalo de tempo adequado e mantendo abertas as palpebras e
consultar imediatamente um oftalmologista.
Proteger o olho ileso.
Em caso de ingestdo:
N&o induzir o vomito, procure cuidados médicos mostrando a FISPQ e a etiqueta de perigo.
Em caso de inalagao:
Levar o acidentado ao ar livre e manté-lo em local aquecido e em repouso.
4.2, Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Irritacdo dos olhos
Danos aos olhos
Irritagdo cutanea
Eritema
4.3. Indicag6es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Em caso de incidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possivel, mostre as instrugdes de uso ou a ficha de seguranca).
SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios
5.1. Meios de extingao
Meios de extingdo idéneos:
Agua.
Didxido de carbono (CO2).
Meios de extingdo que ndo devem ser utilizados por razdes de seguranca:
Nenhum em particular.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Nao inalar os gases produzidos pela explosdo e combustdo.
A combustdo produz fumo pesado.
5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios
Empregar aparelhagens de respiragao adequadas.
Recolher separadamente a agua contaminada utilizada para extinguir o incéndio. Ndo descarregar na rede de esgotos.
Se factivel quanto a seguranca, remover da area de imediato perigo os recipientes ndo danificados.
SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental
6.1. Precaucoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
Para o pessoal ndao envolvido na resposta a emergéncia:
Usar os dispositivos de protecgdo individual.
Colocar as pessoas em local seguro.
Consultar as medidas de protecgao expostas no ponto 7 e 8.
Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia:
Usar os dispositivos de protecgdo individual.
6.2. Precaugodes a nivel ambiental
Impedir a penetragdo no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas aguas superficiais ou na rede de esgotos.
Reter a agua de lavagem contaminada e elimina-la.
Em caso de fuga de gds ou penetragdo em cursos de agua, solo ou sistema de esgoto, informe as autoridades responsaveis.
Material idoneo a colecta: material absorvente, organico, areia
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Material idéneo a colecta: material absorvente, organico, areia
Lavar com agua em abundéncia.
6.4. Remissao para outras secgoes
Ver também os paragrafos 8 e 13
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SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro
Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalacdo de vapores e névoas.
Nao utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.
Antes das operagbes de transferéncia, assegure-se de que nos recipientes ndo haja materiais residuais incompativeis.
Os indumentos contaminados devem ser substituidos antes de entrar nas areas de refeigdo.
Durante o trabalho ndo comer bem beber.
Envia-se ao paragrafo 8 para os dispositivos de proteccdo recomendados.
Recomendacgdes de ordem geral sobre higiene no local de trabalho:
7.2. Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Matérias incompativeis:
Nenhuma em particular.
Indicagdo para os ambientes:
Ambientes adequadamente arejados.
7.3. Utilizagao(o6es) final(is) especifica(s)
Recomendacgbes
Nenhum uso especial
Solugdes especificas para o sector industrial
Nenhum uso especial

SECCAO 8: Controlo da exposicdo/Protegdo individual
8.1. Parametros de controlo

Limites de exposicao profissional

Tipo OEL pais Limite de Exposigao Ocupacional
M- ACGIH Curto prazo Teto - 0.018 ppm
phenylenebis(methylamine) Skin - Eye, skin, and GI irr

CAS: 1477-55-0

Nacional BELGIUM Curto prazo 0.1 mg/m3
D, M
Origem: Code du bien-étre au travail, Livre VI, Titre ler, Annexe VI.1-1

Nacional IRELAND Longo prazo 0.1 mg/m3
Origem: 2021 Code of Practice

Nacional AUSTRIA Longo prazo 0.1 mg/m3; Curto prazo Teto - 0.1 mg/m3
Mow, MAK
Origem: GKV, BGBI. II Nr. 156/2021

Nacional DENMARK Curto prazo Teto - 0.1 mg/m3 - 0.02 ppm
LH
Origem: BEK nr 2203 af 29/11/2021

Nacional FINLAND Curto prazo Teto - 0.1 mg/m3
kattoarvo, iho
Origem: HTP-ARVOT 2020

Nacional FRANCE Curto prazo 0.1 mg/m3
Origem: INRS outil65

Nacional NORWAY Curto prazo Teto - 0.1 mg/m3
T
Origem: FOR-2021-06-28-2248

SUVA SWITZERLAN Longo prazo 0.1 mg/m3
D R/H, S, TGI Peau Yeux / GIT Haut Auge
Origem: suva.ch/valeurs-limites
2,2',2"-nitrilotriethanol ACGIH Longo prazo 5 mg/m3 (8h)
CAS: 102-71-6 Eye and skin irr

Nacional BELGIUM Longo prazo 5 mg/m3
Origem: Code du bien-étre au travail, Livre VI, Titre ler, Annexe VI.1-1

Nacional GERMANY Longo prazo 1 mg/m3
DFG, Y, E, 1 (I)
Origem: TRGS 900

Nacional IRELAND Longo prazo 5 mg/m3
Origem: 2021 Code of Practice
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Nacional SPAIN Longo prazo 5 mg/m3
Origem: LEP 2022

Nacional AUSTRIA Longo prazo 5 mg/m3 - 0.8 ppm; Curto prazo 10 mg/m3 - 1.6 ppm
15(Miw), 4x, MAK, S, E
Origem: BGBI. II Nr. 156/2021

Nacional CZECHIA Longo prazo 5 mg/m3; Curto prazo Teto - 10 mg/m3
D, I
Origem: Nafizeni vlady ¢. 361-2007 Sb

Nacional DENMARK Longo prazo 3.1 mg/m3 - 0.5 ppm
Origem: BEK nr 2203 af 29/11/2021

Nacional ESTONIA Longo prazo 5 mg/m3; Curto prazo 10 mg/m3
S
Origem: Vabariigi Valitsuse, 20. martsi 2001. a maarus nr 105

Nacional FINLAND Longo prazo 5 mg/m3
Origem: HTP-ARVOT 2020

Nacional LITHUANIA Longo prazo 5 mg/m3; Curto prazo 10 mg/m3
]
Origem: 2011 m. rugseéjo 1 d. Nr. V-824/A1-389

Nacional NORWAY Longo prazo 5 mg/m3
Origem: FOR-2021-06-28-2248

Nacional SWEDEN Longo prazo 5 mg/m3 - 0.8 ppm; Curto prazo 10 mg/m3 - 1.6 ppm
H, V
Origem: AFS 2021:3

SUVA SWITZERLAN Longo prazo 5 mg/m3; Curto prazo 5 mg/m3
D TWA mg/m3: (i), SSC, VRS Peau Yeux / OAW Haut Auge, NIOSH
Origem: suva.ch/valeurs-limites

2,2'-iminodietanol; ACGIH Longo prazo 1 mg/m3 (8h)
dietanolamina IFV, Skin, A3 - Liver and kidney dam
CAS: 111-42-2

Nacional AUSTRIA Longo prazo 2 mg/m3 - 0.46 ppm; Curto prazo 4 mg/m3 - 0.92 ppm
15(Miw), 4x, MAK, H, Sh, Reaktion mit nitro- sierenden Agentien kann zur Bildung des
kanzerogenen N- Nitrosodiethanol- amins fihren.
Origem: GKV, BGBI. II Nr. 156/2021

Nacional BULGARIA Longo prazo 10 mg/m3
Origem: HAPEABA N° 13 OT 30 AEKEMBPU 2003 T.

Nacional CZECHIA Longo prazo 5 mg/m3; Curto prazo Teto - 10 mg/m3
I
Origem: Nafizeni vlady ¢. 361-2007 Sb

Nacional DENMARK Longo prazo 2 mg/m3 - 0.46 ppm
H
Origem: BEK nr 2203 af 29/11/2021

Nacional ESTONIA Longo prazo 5 mg/m3 - 3 ppm; Curto prazo 30 mg/m3 - 6 ppm
A
Origem: Vabariigi Valitsuse, 20. martsi 2001. a maarus nr 105

Nacional FINLAND Longo prazo 2 mg/m3 - 0.46 ppm
iho
Origem: HTP-ARVOT 2020

Nacional FRANCE Longo prazo 15 mg/m3 - 3 ppm
Origem: INRS outil65

Nacional GREECE Longo prazo 15 mg/m3 - 3 ppm
Origem: ®EK 94/A" 13.5.1999

Nacional LITHUANIA Longo prazo 15 mg/m3 - 3 ppm; Curto prazo 30 mg/m3 - 6 ppm
0]
Origem: 2011 m. rugséjo 1 d. Nr. V-824/A1-389

Nacional NORWAY Longo prazo 15 mg/m3 - 3 ppm
Origem: FOR-2021-06-28-2248

Nacional POLAND Longo prazo 9 mg/m3

skora
Origem: Dz.U. 2018 poz. 1286
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Nacional SWEDEN Longo prazo 15 mg/m3 - 3 ppm; Curto prazo 30 mg/m3 - 6 ppm
H, V
Origem: AFS 2021:3

SUVA SWITZERLAN Longo prazo 1 mg/m3; Curto prazo 1 mg/m3

D TWA mg/m3: (i), R/H, S, SSC, Rein VRS Foie / Niere OAW Leber, En présence d’agents
nitrosants, il peut se former de la N-Nitrosodiéthanolamine cancérigéne. La substance
peut étre présente sous forme de vapeur et d'aérosol en méme temps. / Reaktion mit
nitrosierenden Agentien kann zur Bildung des kanzerogenen N-Nitrosodiethanolamins

Nacional B

fihren. Der Stoff kann gleichzeitig als Aerosol und Dampf vorliegen.

Origem: suva.ch/valeurs-limites

ELGIUM Longo prazo 1 mg/m3 - 0.2 ppm

D

Origem: Code du bien-étre au travail, Livre VI, Titre ler, Annexe VI.1-1

Nacional CROATIA Longo prazo 15 mg/m3 - 3 ppm
koza
Origem: NN 1/2021
Nacional GERMANY Longo prazo 0.5 mg/m3 - 0.11 ppm
AGS, H, Sh, Y, 11, 6, 1 (I)
Origem: TRGS 900
Nacional IRELAND Longo prazo 1 mg/m3 - 0.2 ppm
OEL (8-hour reference period) mg/m3 : IFV
Origem: 2021 Code of Practice
Nacional SLOVENIA Longo prazo 0.5 mg/m3 - 0.11 ppm; Curto prazo 0.5 mg/m3 - 0.11 ppm
K, Y
Origem: UL §t. 72, 11. 5. 2021
Nacional SPAIN Longo prazo 1 mg/m3 - 0.2 ppm

Valores limite de exposicdo PNEC

Polyoxpropylenediamine
CAS: 9046-10-0

Via de exposigdo:

Via de exposigdo:
Via de exposicdo:
Via de exposicdo:
Via de exposicdo:
Via de exposicdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:

M- Via de exposicdo:

phenylenebis

(methylamine)

CAS: 1477-55-0
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:

3-aminometil-3,5,5-
trimetilciclo-hexilamina
CAS: 2855-13-2

Via de exposigdo:

Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:
Via de exposigdo:

Via de exposigdo:

Nivel derivado de exposicdao sem efeito

Data 03/02/2026

via dérmica, f, FIV
Origem: LEP 2022

Agua doce; PNEC Limite: 15 pg/!

Versoes intermitentes (Agua doce); PNEC Limite: 150 ug/I

Agua do mar; PNEC Limite: 14.2 pg/I

Microrganismos nos tratamentos de depuragao; PNEC Limite: 7.5 mg/I
Sedimentos de agua doce; PNEC Limite: 132 pg/kg

Sedimentos de agua do mar; PNEC Limite: 125 ug/kg

Solo; PNEC Limite: 17.6 pg/kg

envenenamento secundario; PNEC Limite: 6.93 mg/kg

Agua doce; PNEC Limite: 94 ug/!

Versdes intermitentes (Agua doce); PNEC Limite: 152 pg/!

Agua do mar; PNEC Limite: 9.4 ug/!

Microrganismos nos tratamentos de depuragdo; PNEC Limite: 10 mg/|
Sedimentos de agua doce; PNEC Limite: 430 pg/kg

Sedimentos de agua do mar; PNEC Limite: 43 pg/kg

Solo; PNEC Limite: 45 pg/kg

Agua doce; PNEC Limite: 60 ug/!

Agua do mar; PNEC Limite: 6 ug/!

Sedimentos de dgua doce; PNEC Limite: 5.784 mg/kg
Sedimentos de dgua do mar; PNEC Limite: 578 ug/kg

Solo (agricultura); PNEC Limite: 1.121 mg/kg

Versdes intermitentes (Agua doce); PNEC Limite: 0.23 mg/!

Microrganismos nos tratamentos de depuragao; PNEC Limite: 3.18 mg/I

(DNEL)
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Polyoxpropylenediamine Via de exposicdo: Por inalagdo humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
CAS: 9046-10-0 Trabalhador profissional: 1.36 mg/m3

Via de exposicdo: Dérmica humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 2.5 mg/kg

M- Via de exposicdo: Por inalagdo humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
phenylenebis Trabalhador profissional: 1.2 mg/m3

(methylamine)

CAS: 1477-55-0

Via de exposicdo: Por inalagdo humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 200 pg/m3

Via de exposicdo: Dérmica humana; Frequéncia de exposicdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador profissional: 330 pg/kg

3-aminometil-3,5,5- Via de exposigdo: Por inalagdo humana; Frequéncia de exposicdo: De curto prazo, efeitos sistémicos
trimetilciclo-hexilamina  Trabalhador profissional: 20.1 mg/m3
CAS: 2855-13-2

Via de exposigdo: Por inalagdo humana; Frequéncia de exposicdo: De curto prazo, efeitos locais
Trabalhador profissional: 20.1 mg/m3

Via de exposicdo: Oral humana; Frequéncia de exposigdo: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 526 ug/kg

8.2. Controlo da exposicao
Proteccdo dos olhos:
Oculos com protecéo lateral .
Protecgdo da pele:
Utilizar indumentos que garantam uma proteccdo total para a pele, por exemplo: de algoddo, borracha, PVC ou Viton.
Protecgdo das Maos:
Protecdo das maos:
Materiais adequados para luvas de seguranca; EN 374:
Borracha nitrilica - NBR: espessura> = 0,35mm; tempo de penetragdo> = 480min;
Protecgdo respiratéria:
Empregar um adequado dispositivo de proteccdo das vias respiratdrias.
Riscos térmicos:
N&o esta previsto se for utilizado como previsto
Controles da exposicdo ambiental:
Evitar que o produto penetre nos esgotos e nas aguas superficiais e subterraneas.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas
9.1. Informagoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Estado fisico: Liquido
Cor: ambar
Odor: como: Amoénia
Limiar de odor: N.A.
pH: N.A.
Viscosidade cinematica: N.A.
Ponto de fusdo/ponto de congelagdo: N.A.
Ponto de ebuligdo ou ponto de ebulicdo inicial e intervalo de ebulicdo: N.A.
Ponto de inflamagdo: > 93°C
Limite superior e inferior de explosividade: N.A. ( N&o aplicavel, uma vez que a mistura ndo é liquida )
Densidade relativa do vapor: N.A.
Pressdo de vapor: N.A. ( Ndo aplicavel, uma vez que a mistura ndo é soélida )
Densidade e/ou densidade relativa: 1.02 g/cm3
Hidrosolubilidade: imiscivel
Solubilidade em dleo: N.A. ( Ndo sdo conhecidos alguns dados )
Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (valor logaritmico): N.A.
Temperatura de autoignicdo: N.A. ( Nao sdo conhecidos alguns dados )
Temperatura de decomposicdo: N.A.
Inflamabilidade: N.A.
Compostos Organicos Volateis - COV = 0 % ; 0 g/I
Caracteristicas das particulas:
Dimensdo das particulas: N.A.
9.2. Outras informagoes
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Sem outras informagdes relevantes

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade
10.1. Reatividade
Estavel em condigdes normais
10.2. Estabilidade quimica
Dados ndo disponiveis.
10.3. Possibilidade de reagdes perigosas
Nenhum.
10.4. Condigbes a evitar
Estavel em condigdes normais.
10.5. Materiais incompativeis
Nenhuma em particular.
10.6. Produtos de decomposicao perigosos
Nenhum.

SECCAO 11: Informacao toxicolégica

11.1. Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Informacgao toxicolégica do produto:
a) Toxicidade aguda

b) Corrosdo/irritagdo cuténea

c) LesOes oculares graves/irritagao

ocular

d) Sensibilizagdo respiratdria ou
cutanea

e) Mutagenicidade em células
germinativas

f) Carcinogenicidade

g) Toxicidade reprodutiva

h) Toxicidade para 6rgdos-alvo
especificos (STOT) - exposicdo
Unica

i) Toxicidade para 6rgdos-alvo
especificos (STOT) — exposicédo
repetida

j) Perigo de aspiracao

Nao classificado

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
O produto é classificado: Skin Corr. 1B(H314)

O produto é classificado: Eye Dam. 1(H318)

O produto é classificado: Skin Sens. 1A(H317)

Nao classificado

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
Nao classificado
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
Nao classificado
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
Nao classificado

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Nao classificado

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
N&o classificado

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.

Informagdo toxicologica das substancias principais encontrada no produto:

Polyoxpropylenediamine

b) Corrosdo/irritagao

cutanea

c) LesGes oculares

a) Toxicidade aguda

LD50 Oral Ratazana = 2885 mg/kg
LC50 Vapores de inalagdo Ratazana > 0.74 mg/I 8h
LD50 Pele Coelho = 2980 mg/kg 24h

Corrosivo para a pele Coelho Positivo 4h

Corrosivo para os olhos Coelho Positivo

graves/irritagdao ocular

f) Carcinogenicidade

Genotoxidade Negativo Mouse oral route

g) Toxicidade reprodutiva Nivel sem efeitos adversos observados Pele

M- a) Toxicidade aguda

Data 03/02/2026
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phenylenebis
(methylamine)

LC50 Névoas de inalagdo Ratazana = 1.34 mg/I| 4h
LD50 Pele Ratazana > 3100 mg/kg

b) Corrosao/irritagao Irritante para a pele Ratazana Positivo 4h
cuténea
d) Sensibilizacdo Sensibilizacdo da pele Positivo Mouse

respiratéria ou cutanea

f) Carcinogenicidade Genotoxidade Negativo Mouse
g) Toxicidade reprodutiva Nivel sem efeitos observados Oral Ratazana = 450
mg/kg
3-aminometil-3,5,5- a) Toxicidade aguda ATE - Oral: 1030 mg/kg pc

trimetilciclo-hexilamina

LD50 Oral Ratazana = 1030 mg/kg
LC50 Inalagdo de aerossol Ratazana > 5.01 mg/| 4h
LD50 Pele Ratazana > 2000 mg/kg

b) Corrosdo/irritagao Corrosivo para a pele Coelho Positivo
cuténea
c) Lesdes oculares Irritante para os olhos Coelho Sim

graves/irritacdo ocular

d) Sensibilizacdo Sensibilizacdo da pele Cobaia Positivo
respiratdria ou cutanea
f) Carcinogenicidade Genotoxidade Negativo Mouse, oral route

Carcinogeneticidade Negativo

FATTY ACIDS, C18 a) Toxicidade aguda LD50 Oral Ratazana > 2000 mg/kg pc
UNSAT., REACTION

PRODUCTS WITH

TETRAETHYLENEPENTAMI

NE

11.2. Informagoes sobre outros perigos
Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino:

Nenhuma substéncia desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentragdo = 0,1%

SECGCAO 12: Informacao ecoldgica
12.1. Toxicidade
Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.
Informagdo Ecotoxicoldgica:
Muito toxico para organismos aquaticos.
Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Lista das propriedades ecotoxicolégicas do produto

O produto é classificado: Aquatic Acute 1(H400), Aquatic Chronic 2(H411)

Lista de componentes com propriedades ecotoxicologicas

Componente Num. de Ident. Inf. Ecotox.

Polyoxpropylenediamine CAS: 9046-10-0 a) Toxicidade aquatica aguda : LC50 Peixes Oncorhyncus mykiss > 15 mg/L
- EINECS: 618- 96h OECD Guideline 203
561-0

a) Toxicidade aquética aguda : LC50 Daphnia Daphnia magna = 80 mg/L 48h
OECD Guideline 202

a) Toxicidade aquatica aguda : EC50 Algas Pseudokirchneriella subcapitata =
15 mg/L 72h OECD Guideline 201

a) Toxicidade aquatica aguda : NOEC Algas Pseudokirchneriella subcapitata =
1.4 mg/L 72h OECD Guideline 201

a) Toxicidade aquatica aguda : EC50 Sludge Activated Sludge = 750 mg/L 3h
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OECD Guideline 209

a) Toxicidade aquatica aguda : NOEC Sludge Activated Sludge = 310 mg/L 3h
OECD Guideline 209

M-phenylenebis(methylamine) CAS: 1477-55-0 a) Toxicidade aquética aguda : LC50 Peixes Oryzias latipes = 87.6 mg/L 96h
- EINECS: 216- OECD 203
032-5

a) Toxicidade aquatica aguda : EC50 Daphnia Daphnia magna = 15.2 mg/L
48h OECD 202

b) Toxicidade aquatica crénica : NOEC Daphnia Daphnia magna = 4.7 mg/L
OECD 211 - 21days

a) Toxicidade aquatica aguda : EC50 Algas Selenastrum capricornutum = 32.1
mg/L 72h OECD 201

a) Toxicidade aquética aguda : EC50 Sludge activated sludge > 1000 mg/L

OECD 209
3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo- CAS: 2855-13-2 a) Toxicidade aquatica aguda : LC50 Peixes Leuciscus idus = 110 mg/L
hexilamina - EINECS: 220- 96h ,,according to 84/449/EEC, C.1, 1984
666-8 - INDEX:
612-067-00-9

a) Toxicidade aquatica aguda : EC50 Daphnia Daphnia magna = 23 mg/L 48h
OECD 202

a) Toxicidade aquatica aguda : EC50 Algas Scenedesmus subspicatus > 50
mg/L 72h

b) Toxicidade aquatica crénica : NOEC Daphnia = 3 mg/L 504h
c) Toxicidade bacteriana : EC10 Pseudomonas putida = 1120 mg/L 18h

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Componente Persisténcia/degradabilidade: Teste Valor Notas:
Polyoxpropylenediamine Ndo rapidamente degradavel Producao de CO2 9.800 %; OECD Guideline 301B
M-phenylenebis(methylamine) N&o rapidamente degradavel Consumo de oxigénio OECD 301B
3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo- N&o rapidamente degradavel Carbono organico 8.000 %; EU-method C.4-A
hexilamina dissolvido

12.3. Potencial de bioacumulagédo

Componente Bioacumulagao Teste Notas:
M-phenylenebis(methylamine) Nao bioacumulativo BCF - Fator de OECD Guideline 305
bioconcentragao (Bioconcentration: Flow-

through Fish Test)

12.4. Mobilidade no solo

Componente Mobilidade no solo
3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo- N&o mdvel
hexilamina

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

N&o ha componentes PBT/vPvB.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nenhuma substéncia desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentragdo = 0,1%

12.7. Outros efeitos adversos
N.A.

SECCAO 13: Consideracgdes relativas a eliminagdo
13.1. Métodos de tratamento de residuos

Recuperar se for possivel. Enviar para instalagdes de eliminagdo autorizadas ou para incineradoras em condicdes controladas. Actuar em
conformidade com as vigentes disposigdes locais e nacionais. Ndo é permitida a eliminagdo através do escoamento de aguas residuais

O produto eliminado como tal, no sentido do Regulamento (UE) 1357/2014, deve ser classificado como residuo perigoso.

N&o é possivel especificar um codigo de residuos de acordo com o Catalogo Europeu de Residuos (EWC), devido a dependéncia do uso. Entre
em contato com um servigo autorizado de eliminacdo de residuos.

Caracteristicas dos residuos que os tornam perigosos (Anexo III, Directiva 2008/98/CE)
N.A.
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SECCAO 14: Informacodes relativas ao transporte
14.1. Namero ONU ou nimero de ID

2735
14.2. Designacao oficial de transporte da ONU

ADR-Nome expedicdo: AMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, N.S.A. (Polyoxpropylenediamine - 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric
reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-
trimethylcyclohexylamine)

IATA-Nome expedicdo: AMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, N.S.A. (Polyoxpropylenediamine - 4,4'-Isopropylidenediphenol,
oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-
trimethylcyclohexylamine)

IMDG-Nome expedicdo: AMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, N.S.A. (Polyoxpropylenediamine - 4,4'-Isopropylidenediphenol,
oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,
5-trimethylcyclohexylamine)

14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
ADR-Classe: 8
IATA-Classe: 8
IMDG-Classe: 8
14.4. Grupo de embalagem
ADR-Grupo Embalagem: 1II
IATA-Grupo Embalagem: 1II
IMDG-Grupo Embalagem: II
14.5. Perigos para o ambiente

Componentes téxicos principais: FATTY ACIDS, C18 UNSAT., REACTION PRODUCTS WITH
TETRAETHYLENEPENTAMINE

Poluente marinho: Sim
Poluente ambiental: Sim
IMDG-EMS: F-A, S-B
14.6. Precaugoes especiais para o utilizador
Estrada e ferrovias (ADR-RID):
ADR-Rotulo: 8
ADR - Numero de identificacdo do perigo: 80
ADR-Suprimentos especiais: 274
ADR-Codigo de restrigdo em galeria: 2 (E)
ADR Limited Quantities: 1L
ADR Excepted Quantities: E2
Via aérea (IATA):
IATA-Aeronave Passageiros: 851
IATA-Aeronave de carga: 855
IATA-ROtulo: 8
IATA-Perigo Secundario: -
IATA-Erg: 8L
IATA-Suprimentos especiais: A3 A803
Via maritima (IMDG):
IMDG-Estiva e manuseio: Category A
IMDG-Segregacao: SG35 SGG18
IMDG-Perigo Secundario: -
IMDG-Suprimentos especiais: 274
14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
N.A.

SECCAO 15: Informacdo sobre regulamentagio
15.1. Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salide, seguranca e ambiente
Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes quimicos no trabalho)
Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposicao no trabalho)
Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013
Regulamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regulamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulamento (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulamento (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
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Regulamento (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regulamento (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regulamento (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regulamento (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regulamento (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regulamento (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulamento (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulamento (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulamento (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulamento (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regulamento (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regulamento (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)
Regulamento (UE) n. 2023/707

Regulamento (EU) n. 2023/1434 (ATP 19 CLP)
Regulamento (EU) n. 2023/1435 (ATP 20 CLP)
Regulamento (EU) n. 2024/197 (ATP 21 CLP)
Regulamento (EU) n. 2020/878

Regulamento (CE) n.° 648/2004 (Detergentes).

LimitacOes respeitantes ao produto ou as substancias contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e

sucessivas modificagoes:

LimitacOes respeitantes ao produto: 3

LimitagOes respeitantes as substancias contidas: 75
Provisdes relacionadas com a Diretiva da UE 2012/18 (Seveso III):

Categoria Seveso III de acordo Limiar de nivel inferior Limiar de nivel superior
com o Anexo 1, parte 1 (toneladas) (toneladas)

o produto pertence a categoria: E1 100 200

o produto pertence a categoria: E2 200 500

Precursores de explosivos - Regulamento 2019/1148

No substances listed
Regulamento (UE) n. 649/2012 (Regulamento PIC)

Nao ha substancias listadas
Classe de perigo aquatico - Alemanha
3: Severe hazard to waters
Regulamento 'Lagerklasse' alemdo de acordo com TRGS 510
LGK 8A
Substancias SVHC:
Nenhuma substancia SVHC presente na concentragdo = 0,1%.

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica
N&o foi realizada nenhuma Avaliagdo da Seguranga Quimica para a mistura.
Substancias analisadas na Avaliagdo da Seguranca Quimica:

Polyoxpropylenediamine
3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilamina

SECCAO 16: Outras informacdes

Cédigo Descrigao

EUHO071 Corrosivo para as vias respiratorias.

H302 Nocivo por ingestao.

H312 Nocivo em contacto com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.

H318 Provoca lesbes oculares graves.

H332 Nocivo por inalagdo.

H400 Muito tdéxico para os organismos aquaticos.

H410 Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H411 Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
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Cédigo

Classe de perigo e categoria de perigo

Descrigao

3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 Toxicidade aguda (via cutédnea), Categoria 4
3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 Toxicidade aguda (via inalatdria), Categoria 4
3.1/4/Oral Acute Tox. 4 Toxicidade aguda (via oral), Categoria 4

3.2/1B Skin Corr. 1B Corrosdo cutanea, Categoria 1B

3.2/1C Skin Corr. 1C Corrosdo cuténea, Categoria 1C

3.3/1 Eye Dam. 1 Lesdes oculares graves, Categoria 1

3.4.2/1 Skin Sens. 1 Sensibilizagdo cutanea, Categoria 1

3.4.2/1A Skin Sens. 1A Sensibilizagdo cutdnea, Categoria 1A

4.1/A1 Aquatic Acute 1 Perigo agudo para o ambiente aquatico, Categoria 1
4.1/C1 Aquatic Chronic 1 Perigo crénico para o ambiente aquatico, Categoria 1
4.1/C2 Aquatic Chronic 2 Perigo cronico para o ambiente aquético, Categoria 2
4.1/C3 Aquatic Chronic 3 Perigo cronico para o ambiente aquético, Categoria 3

Classificacao e procedimento utilizado para determinar a classificacdao das misturas em conformidade com o
Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CRE]:

Classificacdo em conformidade com o Procedimento de classificagao
Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

Método de célculo
Método de célculo
Método de célculo
Método de calculo
Método de célculo

Este documento foi preparado por pessoa com formagao apropriada
Principais fontes bibliograficas:

ECDIN - Rede de Informacdo e Dados de Produtos Quimicos Ambientais - Centro de Pesquisa Unido, Comissdo das Comunidades
Europeias

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (PROPRIEDADES PERIGOSAS DE MATERIAIS INDUSTRIAIS da SAX) -
Oitava Edigao - Van Nostrand Reinold

As informagdes aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada. Referem-se exclusivamente ao produto indicado
e ndo constituem garantia particular de qualidade.

O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informacdo é apropriada e completa com respeito ao uso especifico a que se destina.
Esta ficha anula e substitui todas as edigGes precedentes.
Legenda das abreviagdes e acrénimos utilizados nesta folha de dados de seguranca:
ACGIH: Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais
ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviario Internacional de Mercadorias Perigosas
AND: Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas, por vias navegaveis interiores
ATE: Estimativa de Toxicidade Aguda
ATEmix: Estimativa da toxicidade aguda (Misturas)
BCF: Fator de bioconcentragdo
BEI: Indice bioldgico de exposicdo
BOD: Caréncia bioquimica de oxigénio
CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de Quimica).
CAV: Centro Antivenenos
CE: Comunidade Europeia
CLP: Classificagao, rotulagem, embalagem.
CMR: Cancerigeno, Mutagénico e Reprotdxico
COD: Caréncia Quimica de Oxigénio
COV: Composto Organico Volatil
CSA: Avaliagdo de Seguranga Quimica
CSR: Relatorio de Seguranca Quimica
DMEL: Nivel derivado de exposicdo com efeito minimo
DNEL: Nivel derivado de exposicdo sem efeito
DPD: Diretiva relativa as PreparacGes Perigosas
DSD: Diretiva relativa as Substancias Perigosas
EC50: Média Concentragdo Maxima Efetiva
ECHA: Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos
EINECS: Inventario Europeu de Substancias Quimicas Existentes em Comércio
ES: Cenario de Exposicdo
GefStoffVO: Normativa sobre Substéncias Perigosas, Alemanha
GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificagdo e Rotulagem de produtos quimicos
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IARC: Centro Internacional de Investigagdao do Cancro
IATA: Associacdo Internacional Transporte Aéreo

IATA-DGR: Regulamentagdo Mercadorias Perigosas conforme a Associagdo Internacional Transporte Aéreo (IATA)

IC50: Média Concentragdo Maxima Inibitoria

ICAO: Organizagao Internacional Aviacao Civil

ICAO-TI: InstrugGes técnicas conforme a "Organizagdo Internacional Aviagdo Civil" (ICAO).
IMDG: Cdédigo maritimo internacional para mercadorias perigosas.
INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.
IRCCS: Instituto Cientifico de Investigacdo, Hospitalizacdo e Assisténcia Médica
KAFH: Keep Away From Heat

KSt: Coeficiente de explosao

LC50: Concentracao letal para 50% da populacdo de teste

LD50: Dose letal para 50% da populagao de teste.

LDLo: Baixa Dose Letal

N.A.: Ndo Aplicavel

N/A: N&o Aplicavel

N/D: Indefinido / Ndo disponivel

NA: Ndo disponivel

NIOSH: Instituto Nacional para Seguranca e Saude Ocupacional
NOAEL: Nivel sem efeitos adversos observados

OSHA: Administragdo de Seguranga e Saude Ocupacional

PBT: Persistente, bioacumulavel e toxico

PGK: Instrugdes de embalagem

PNEC: Concentragdo previsivelmente sem efeitos

PSG: Passageiros

RID: Regulamentagdo relativa ao Transporte Ferroviario Internacional de Mercadorias Perigosas.

STEL: Limite de exposigao a curto prazo

STOT: Toxicidade para érgdo alvo especifico

TLV: Valor limite de limiar

TWATLV: Valor limite de limiar para media ponderada do tempo - 8 horas/dia (Padrao ACGIH)
VvPVvB: Muito persistente, muito bioacumulavel

WGK: Classe de perigo aquatico - Alemanha

Paragrafos modificados desde da revisao anterior:

Data

- SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
- SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

- SECCAO 3: Composicdo/informagdo sobre os componentes
- SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- SECCAO 8: Controlo da exposicdo/Protecdo individual

- SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- SECCAO 11: Informacao toxicoldgica

- SECCAO 12: Informagdo ecoldgica

- SECGAO 14: Informacdes relativas ao transporte

- SECCAO 15: Informagéo sobre regulamentacdo

- SECCAO 16: Outras informacgdes
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Cenario de exposicao
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

Cenario de exposi¢cao, 01/06/2022

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
n2 CAS 2855-13-2
Ndmero de identifi¢do - UE 612-067-00-9
n2 EINECS 220-666-8
Ndmero de registo 01-2119514687-32
Indice

1. ES1 Utilizagdo generalizada por trabalhadores profissionais; Produtos varios (PC9b, PC9a, PC1, PC32)



Utilizacdo generalizada por trabalhadores profissionais; Produtos

varios (PC9b, PC9a, PC1, PC32)
1.1 SECCAO DE TiTULO

Titulo do cenario de exposi¢do Utilizagcdo em espuma rigida, revestimentos, colas e vedantes

Data - revisdo 01/06/2022 - 1.0
Estadio do ciclo de vida Utilizagdo generalizada por trabalhadores profissionais
Grupo de utilizadores principal Utilizagoes profissionais

Sector(es) de uso Utilizagoes profissionais (SU22)

Materiais de enchimento, mastiques, gessos, argila para modelar (PC9b) - Materiais de
Categorias do produto revestimento e tintas, diluentes, decapantes (PC9a) - Adhesives, vedantes (PC1) -
Preparag0es e misturas de polimeros (PC32)
Cenario de contribuicio Meio ambiente

Cs1 ERC8c
Cs2 ERC8f

Cenario de contribui¢do Trabalhador

CS3 Transferéncia do material PROC8a
CS4 Aplicagao com rolo, pincel PROC10
CS5 Transferéncia do material PROC8a
CS6 Aplicagdao com rolo, pincel PROC10

1.2 Condicdes de utilizacao com influéncia na exposicao
1.2. CS1: Cenario de contribuicao Meio ambiente (ERC8c)

Categoria de libertagao para o Utilizagdo generalizada conducente a inclusdo no interior ou a superficie de artigos (em
ambiente interiores) (ERC8c)
Propriedades do produto (artigo)

Forma fisica do produto:

Liquido

Concentracao da substancia no produto:
Compreende percentagens da substancia no produto até 100 %.

Condigbes e medidas técnicas e organizatdrias

Medidas de controle para prevenir libertagoes

Agua - eficiéncia de filtragdo minima de: 0.015 %

1.2. CS2: Cenario de contribuicao Meio ambiente (ERC8f)

Categoria de libertagao para o Utilizagdo generalizada conducente a inclusdo no interior ou a superficie de artigos (em
ambiente exteriores) (ERC8f)

Propriedades do produto (artigo)

Forma fisica do produto:
Liquido

Concentracao da substancia no produto:
Compreende percentagens da substancia no produto até 100 %.

Condigées e medidas técnicas e organizatérias



Medidas de controle para prevenir libertagoes

Agua - eficiéncia de filtracio minima de: 0.015 %

1.2. CS3: Cenario de contribui¢cdao Trabalhador: Transferéncia do material (PROC8a)

Categorias do processamento Transferéncia de substancia ou misturas (carga/descarga) em instalagcdes n3o destinadas a
esse fim (PROC8a)

Propriedades do produto (artigo)
Forma fisica do produto:
Liquido

Concentracao da substancia no produto:
Compreende percentagens da substancia no produto até 100 %.

Quantidades utilizadas, frequéncia e duragdo do uso/exposicdo

Duragao:
Compreende o uso até 4 h/dia
Frequéncia:
Compreende o uso até <= 240 dias por ano
Condicées e medidas técnicas e organizatérias

Medidas técnicas e organizatérias

Exaustao local Inalagdo - eficiéncia de filtragdo minima de: 80 %

Condicoes e medidas em relagdo a protecgdo pessoal, higiene e avaliagdo de satide

Equipamentos de protecg¢ao individual
Usar protegdo respiratéria adequada. Inalagdo - eficiéncia de filtragdo minima de: 95 %
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374. Dérmico - eficiéncia de filtragdo minima de: 98 %
Usar umas calgas-jardineiras adequadas para evitar a exposicdo da pele.

Usar protecgdo ocular adequada.

Outras condigbes operacionais que afectem a exposicdo dos trabalhadores

Utilizagdo interior
Uso profissional
Partes do corpo expostas:
Assume-se que um possivel contacto com a pele estd limitado as maos.

1.2. CS4: Cenario de contribui¢cdao Trabalhador: Aplicagdo com rolo, pincel (PROC10)
Categorias do processamento Aplicacdo ao rolo ou a trincha (PROC10)

Propriedades do produto (artigo)

Forma fisica do produto:

Liquido

Concentracao da substancia no produto:
Compreende percentagens da substancia no produto até 100 %.

Quantidades utilizadas, frequéncia e duragdo do uso/exposicdo

Duragao:
Compreende o uso até 4 h/dia



Frequéncia:
Compreende o uso até <= 240 dias por ano
Condicées e medidas técnicas e organizatérias

Medidas técnicas e organizatorias

Exaustdo local Inalagdo - eficiéncia de filtragdo minima de: 80 %

Condigoes e medidas em relagdo a protecgdo pessoal, higiene e avaliagdo de satide

Equipamentos de protecgao individual
Usar protegdo respiratéria adequada. Inalagdo - eficiéncia de filtragdo minima de: 95 %
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374. Dérmico - eficiéncia de filtragdo minima de: 98 %
Usar umas calgas-jardineiras adequadas para evitar a exposi¢do da pele.

Usar protecgao ocular adequada.

Outras condigbes operacionais que afectem a exposicdo dos trabalhadores

Utilizagdo interior
Uso profissional
Partes do corpo expostas:
Assume-se que um possivel contacto com a pele estd limitado as maos.

1.2. CS5: Cenario de contribuicdao Trabalhador: Transferéncia do material (PROC8a)

Categorias do processamento Transferéncia de substancia ou misturas (carga/descarga) em instalagcdes n3o destinadas a
esse fim (PROC8a)
Propriedades do produto (artigo)

Forma fisica do produto:
Liquido

Concentracao da substancia no produto:
Compreende percentagens da substancia no produto até 100 %.

Quantidades utilizadas, frequéncia e duracdo do uso/exposicdo

Duragao:
Compreende o uso até 1 h
Frequéncia:
Compreende o uso até <= 240 dias por ano
Condi¢cées e medidas em relagdo a protecgdo pessoal, higiene e avaliagdo de saiide

Equipamentos de protecgao individual
Usar protecdo respiratéria adequada. Inalagdo - eficiéncia de filtragdo minima de: 98 %
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374. Dérmico - eficiéncia de filtragdo minima de: 98 %
Usar umas calgas-jardineiras adequadas para evitar a exposicdo da pele.

Usar protecgao ocular adequada.

Outras condigbes operacionais que afectem a exposi¢do dos trabalhadores

Utilizagdo exterior
Uso profissional
Partes do corpo expostas:



Assume-se que um possivel contacto com a pele esta limitado as maos.

1.2. CS6: Cenario de contribui¢cdo Trabalhador: Aplicagao com rolo, pincel (PROC10)

Categorias do processamento Aplicagdo ao rolo ou a trincha (PROC10)
Propriedades do produto (artigo)

Forma fisica do produto:
Liquido

Concentracao da substancia no produto:
Compreende percentagens da substancia no produto até 100 %.

Quantidades utilizadas, frequéncia e duragdo do uso/exposicdo

Duragao:
Compreende o uso até 1 h
Frequéncia:
Compreende o uso até <= 240 dias por ano
Condi¢cées e medidas em relagdo a protecgdo pessoal, higiene e avaliagdo de satide

Equipamentos de protecgao individual

Usar protegdo respiratéria adequada. Inalagdo - eficiéncia de filtragdo minima de: 98 %

Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374. Dérmico - eficiéncia de filtragdo minima de: 98 %

Usar umas calgas-jardineiras adequadas para evitar a exposicdo da pele.

Usar protecgdo ocular adequada.

Outras condigbes operacionais que afectem a exposicdo dos trabalhadores

Utilizacdo exterior
Uso profissional
Partes do corpo expostas:
Assume-se que um possivel contacto com a pele estd limitado as m3os.

1.3 Estimativa da exposicao e referéncia a respectiva fonte
1.3. CS1: Cenario de contribuicao Meio ambiente (ERC8c)

o N s Método de Quociente de caracterizagdo dos riscos
objetivo de protegao Grau de exposi¢ao h
calculo (RCR)

4gua doce 0.0004855 mg/L N.d. <0.01
0.047 mg/kg peso

sedimento de agua doce e/kep N.d. <0.01
seco

dgua marinha 4.85E-05 mg/L N.d. <0.01
0.005 mg/kg peso

sedimento marinho e/kep N.d. <0.01
seco

4gua marinha 4.85E-05 mg/L N.d. <0.01

Instalagao de clarificagdo 1.48E-05 mg/L N.d. <0.01
0.017 mg/kg peso

Solo agricola e/kep N.d. <0.01
seco




Populagdo exposta por intermédio do ambiente
- oral

0.000188 mg/kg
p.c./dia

1.3. CS2: Cenario de contribuicao Meio ambiente (ERC8f)

objetivo de protecdo Grau de exposi¢ao

agua doce 0.000487 mg/L

sedimento de dgua doce 0.047 mg/kg peso seco

4gua marinha 4.815E-05 mg/L

sedimento marinho 0.005 mg/kg peso seco

Instalagao de clarificagdo 2.96E-05 mg/L

Solo agricola 0.017 mg/kg peso seco

Populagdo exposta por intermédio do ambiente = 0.0001193 mg/kg

- oral p.c./dia

N.d. <0.01

Método de Quociente de caracterizagdo dos riscos
calculo (RCR)

N.d. <0.01

N.d. <0.01

N.d. <0.01

N.d. <0.01

N.d. <0.01

N.d. =0.015

N.d. <0.01

1.3. CS3: Cenario de contribui¢cdo Trabalhador: Transferéncia do material (PROC8a)

Via de exposicdo, Efeito para a saude, Indicador de | Grau de

exposi¢cao exposi¢cao
13.714 mg/kg

contacto com a pele .
p.c./dia

por inalagdo 106.438 mg/m3

Método de Quociente de caracterizagao dos riscos
calculo (RCR)

N.d. 0.274

N.d. N.d.

1.3. CS4: Cenario de contribui¢cdo Trabalhador: Aplicagdo com rolo, pincel (PROC10)

Via de exposigdo, Efeito para a saude, Indicador de | Grau de

exposicao exposi¢ao
27.429 mg/kg

contacto com a pele .
p.c./dia

por inalagdo 106.438 mg/m3

Método de Quociente de caracterizagdao dos riscos
calculo (RCR)

N.d. 0.549

N.d. N.d.

1.3. CS5: Cenario de contribuicao Trabalhador: Transferéncia do material (PROC8a)

Via de exposi¢ao, Efeito para a saude, Indicador de | Grau de

exposi¢ao exposi¢ao
13.714 mg/kg

contacto com a pele .
p.c./dia

por inalagdo 24.835 mg/m3

Método de Quociente de caracterizagao dos riscos
calculo (RCR)
N.d. 0.274
N.d. 0.497



1.3. CS6: Cenario de contribui¢cdo Trabalhador: Aplicagdo com rolo, pincel (PROC10)

Via de exposigdo, Efeito para a saude, Indicador de | Grau de Método de Quociente de caracterizagido dos riscos
exposicao exposi¢do calculo (RCR)

27.429 mg/kg
contacto com a pele . N.d. 0.549
p.c./dia

por inalagdo 24.835 mg/m3 N.d. 0.497

1.4 Directrizes para o utilizador a jusante, com vista a avaliar se este trabalha

dentro dos limites fixados no ES.

Directriz para avaliar a conformidade com o cendrio de exposi¢ao:

Se forem adoptadas outras medidas de gestdo de risco/condi¢des de operagdo, os utilizadores devem assegurar-se que os riscos sdo
geridos pelo menos até niveis equivalentes.




Cenario de exposicao
Polyoxpropylenediamine

Cenario de exposi¢ao, 17/06/2021

Polyoxpropylenediamine
n2 CAS 9046-10-0
n2 EINECS 618-561-0
Numero de registo 01-2119557899-12
Indice

1. ES1 Utilizagdo generalizada por trabalhadores profissionais; Produtos varios (PC9b, PC32)



Utilizacdo generalizada por trabalhadores profissionais; Produtos

varios (PC9b, PC32)
1.1 SECCAO DE TiTULO

Utilizagdo em revestimentos - Utilizagdo em espuma rigida, revestimentos, colas e vedantes -
Agente de impermeabilizacdo

Data - revisao 17/06/2021 - 1.0

Titulo do cendrio de exposi¢do

Estadio do ciclo de vida Utilizagdo generalizada por trabalhadores profissionais
Grupo de utilizadores principal Utilizagoes profissionais

Sector(es) de uso Utilizagoes profissionais (SU22)

Materiais de enchimento, mastiques, gessos, argila para modelar (PC9b) - Preparagdes e
misturas de polimeros (PC32)

Cenario de contribuicio Meio ambiente

Categorias do produto

Cs1 ERC8c
Cendrio de contribui¢cao Trabalhador
CS2 Aplicagdo com rolo, pincel PROC10

CS3 Operagoes de mistura - Manual PROC19

1.2 Condicdes de utilizacao com influéncia na exposicao
1.2. CS1: Cenario de contribuicdo Meio ambiente (ERC8c)

Categoria de libertagao para o Utilizagdo generalizada conducente a inclusdo no interior ou a superficie de artigos (em
ambiente interiores) (ERC8c)

Propriedades do produto (artigo)
Forma fisica do produto:
Liquido

Pressao de vapor:
=90 Pa

Concentracao da substancia no produto:
Compreende percentagens da substancia no produto até 25 %.

Quantidades utilizadas, frequéncia e duragdo do uso/(ou duragdo de utilizacdo)
Dias de emissao: 365 dias por ano
Condigcées e medidas técnicas e organizatérias

Medidas de controle para prevenir libertagoes

Foi utilizada uma estagdo de tratamento de aguas residuais. Agua - eficiéncia de filtragdo minima de: = 1.5 %

Condicoes e medidas relacionado com as estag¢oes de tratamento de esgotos municipais

Tipo de estagdo de tratamento de esgotos (STP):
STP municipal
STP efluente (m3/dia): 2000

Outras condigbes operacionais que afectem a exposi¢cdo ambiental

Factor de diluigdao nas aguas marinhas locais:: 100

Factor de dilui¢do nas aguas doces locais: 10

Recepg¢do do fluxo das aguas de superficie: 18000 m3/dia

Utilizagdo interior

1.2. CS2: Cenario de contribui¢cdo Trabalhador: Aplicagao com rolo, pincel (PROC10)



Categorias do processamento Aplicagdo ao rolo ou a trincha (PROC10)
Propriedades do produto (artigo)

Forma fisica do produto:
Liquido

Pressao de vapor:
=90 Pa

Concentracao da substancia no produto:
Compreende percentagens da substancia no produto até 25 %.

Quantidades utilizadas, frequéncia e duragdo do uso/exposicdo

Duragao:
Compreende o uso até = 480 min
Frequéncia:
Compreende o uso até =5 dias por semana
Condicées e medidas técnicas e organizatérias

Medidas técnicas e organizatorias
Supervisdao implementada para verificar se as RMM estdo a ser utilizadas correctamente e se as OC estdo a ser seguidas.
Evitar o contacto directo do produto com os olhos e ainda por via da contaminagdo das maos.

Condicoes e medidas em relagdo a protecgdo pessoal, higiene e avaliagdo de satide

Equipamentos de protecg¢ao individual

Usar luvas resistentes a quimicos (testadas de acordo com EN 374) em combinagdo formagdo

basica dos trabalhadores.

Usar protecgao respiratdria se a utilizagdo for identificada como referente cenarios de certa Dérmico - eficiéncia de filtragdo minima
contribuigdo. de:=90%

Usar protegdo respiratéria adequada.

Usar a proteccao facial adequada

Outras condigodes operacionais que afectem a exposicdao dos trabalhadores
Utilizagdo interior

Uso profissional

Temperatura: Pressup3e-se o0 uso a uma temperatura ndo superior a 20 2 C acima da temperatura ambiente.
1.2. CS3: Cenario de contribui¢cdo Trabalhador: Operagées de mistura - Manual (PROC19)

Categorias do processamento Atividades manuais que envolvam contacto com as mados (PROC19)
Propriedades do produto (artigo)

Forma fisica do produto:
Liquido

Pressao de vapor:
=90 Pa

Concentracao da substancia no produto:
Compreende percentagens da substancia no produto até 25 %.

Quantidades utilizadas, frequéncia e duragdo do uso/exposicdo

Duragao:
Compreende o uso até = 240 min
Frequéncia:
Compreende o uso até = 5 dias por semana
Condigcées e medidas técnicas e organizatérias

Medidas técnicas e organizatorias
Supervisdo implementada para verificar se as RMM estdo a ser utilizadas correctamente e se as OC estdo a ser seguidas.



Evitar o contacto directo do produto com os olhos e ainda por via da contaminagdo das mdos.
Condi¢cées e medidas em relagdo a protecgdo pessoal, higiene e avaliagdo de satide

Equipamentos de protecgao individual

Usar luvas resistentes a quimicos (testadas de acordo com EN 374) em combinagdo formacgdo
bdsica dos trabalhadores.

Usar protecgdo respiratéria se a utilizagdo for identificada como referente cenarios de certa Dérmico - eficiéncia de filtragdo minima
contribuicdo. de:=95%

Usar protegdo respiratéria adequada.
Usar a protecgao facial adequada

Outras condigbes operacionais que afectem a exposicdo dos trabalhadores

Utilizagdo interior
Uso profissional
Temperatura: Pressupde-se o0 uso a uma temperatura ndo superior a 20 2 C acima da temperatura ambiente.

1.3 Estimativa da exposicao e referéncia a respectiva fonte
1.3. CS2: Cenario de contribui¢cdo Trabalhador: Aplicagdo com rolo, pincel (PROC10)

Via de exposicdo, Efeito para a saude, Indicador L ) ) Quociente de caracteriza¢do dos
L Grau de exposicdo| Método de calculo .
de exposicdo riscos (RCR)
o = 0.6857 mg/kg ECETOC TRA
contacto com a pele, sistémico, a longo prazo . =0.274286
p.c./dia trabalhador v3

1.3. CS3: Cenario de contribui¢cdo Trabalhador: Operagées de mistura - Manual (PROC19)

Via de exposicdo, Efeito para a saude, Indicador - . 3 Quociente de caracteriza¢do dos
L Grau de exposicdo| Método de calculo .
de exposicdo riscos (RCR)
o = 1.7697 mg/kg ECETOC TRA
contacto com a pele, sistémico, a longo prazo X =0.707143
p.c./dia trabalhador v3

1.4 Directrizes para o utilizador a jusante, com vista a avaliar se este trabalha

dentro dos limites fixados no ES.

Directriz para avaliar a conformidade com o cendrio de exposi¢ao:
Se forem adoptadas outras medidas de gestdo de risco/condigdes de operagdo, os utilizadores devem assegurar-se que os riscos sdo
geridos pelo menos até niveis equivalentes.
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