kerakoll

Bezpecnostni list

Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), Clanek 31, ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878
GEOLITE MAGMA

Datum prvniho vydani: 08.09.2021

Bezpecnostni list z 29/04/2026

revize 8

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku
Identifikace pfipravku:
Obchodni nazev: GEOLITE MAGMA
Obchodni kéd: S100K0205 70
1.2. PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Doporucené pouziti: Zpevnujici/opravna malta
Nedoporucena pouziti: Jind nez doporucena pouziti
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel: KERAKOLL S.p.A.
Via dell'Artigianato, 9
41049 Sassuolo (MODENA) - ITALY
Tel.+39 0536 816511 Fax. +39 0536816581
safety@kerakoll.com

1.4. Telefonni cCislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stiedisko
Telefon: (+420) 224 919 293, (+420) 224 915 402

ODDIiL 2: Identifikace nebezpeénosti

<

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Nafizeni (ES) n. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2 Drazdi kdzi.

Eye Dam. 1 Zplsobuje vazné poskozeni odi.

Skin Sens. 1B MlZe vyvolat alergickou kozni reakci.
STOT SE 3 MGze zplsobit podrdzdéni dychacich cest.

Nepriznivé fyzikalné-chemické efekty na lidské zdravi a na zivotni prostiedi:
Zadna jina rizika

2.2. Prvky oznaceni

Nafizeni (ES) n. 1272/2008 (CLP)

Vystrazny symbol nebezpecnosti a Signalni slovo

nebezpecdi

Standardni véty o nebezpecnosti

H315 Drazdi kdzi.

H317 MlZe vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.

H335 MlZe zplsobit podrézdéni dychacich cest.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P260 Nevdechujte prach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice a ochranné bryle.
P302+P352 PRI STYKU S KOZ1: Omyijte velkym mnoZstvim vody.
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P305+P351+P33 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny

8 a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P501 Odstrante obsah/obal v souladu s predpisy.
Obsahuje:

Portlandsky cement
Koufrovy prach

Specialni opatieni podle PFilohy XVII REACH nasledujicich modifikaci:
Zadna
2.3. Dalsi nebezpecnost

Smési obsahujici cement pfi kontaktu s vodou, napfiklad pfi vyrobé betonu ¢i malty nebo pokud se namoci, vytvareji silné alkalicky roztok
(vysoké pH z dlivodu vytvoreni hydroxidu vapenatého, sodného a draselného). Smési obsahujici cement mohou drazdit o¢i, sliznice, krk a
dychaci organy ¢i vyvolat kasel. Opakované dlouhodobé vdechovani prachu cementu ¢i smési obsahujicich cement zvysuje riziko vzniku
plicnich chorob.

Zadné latky PBT, vPvB ani latky narudujici ¢innost endokrinniho systému nejsou pfitomné v koncentraci >= 0,1 %.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.1. Latky
N.A.
3.2. Smési
Identifikace pfipravku: GEOLITE MAGMA

Nebezpecné slozky ve smyslu nafFizeni CLP a jejich klasifikace:

Mnozstvi Jméno Ident. ¢. Klasifikace Registracni Cislo
>20-<50 Portlandsky cement CAS:65997-15-1 Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1,
% EC:266-043-4 H318; Skin Sens. 1B, H317; STOT
SE 3, H335
>1-<3 % Koufovy prach CAS:68475-76-3 Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, 01-2119486767-17
EC:270-659-9 H318; Skin Sens. 1, H317; STOT
SE 3, H335
<0.01 % Quarz (SIO2) CAS:14808-60-7 STOT RE 1, H372
EC:238-878-4

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci
V pripadé kontaktu s pokozkou:
Svléci okamzité zamorené obleceni.
VYHLEDAT OKAMZITE LEKARE
Okamzité svléknéte znecisténé odévy a odstrarite je bezpecné.
PFi kontaktu s kGZi okamzité omyjte mydlem a velkym mnoZstvim vody.
V pfipadé kontaktu s ocima:

Po kontaktu s ocima vyplachnéte oci vodou po dostatecné dlouhou dobu, pricemz méjte ocni vicka oteviena, pak okamzité navstivte
oftalmologa.

Chrante nezranéné oko.
PFi poziti:
Nevyvolavat zvraceni, vyhledejte |ékafskou pomoc a ukazujte bezpecnostni list vyrobce a Stitek nebezpedi.
PFi inhalace:
V pripadé vdechnuti, vyhledejte ihned lékafe a ukazte mu baleni nebo etiketu pfipravku.
4.2. Nejdiilezitéjsi akutni a opoZzdéné symptomy a Gcinky
O¢ni podrazdénost
Oc¢ni poskozeni
Kozni podrazdénost
Erytém
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetieni

V pfipadé nehody nebo nevolnosti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc (pokud mozno, ukazte navod k pouziti nebo bezpecnostni list
pripravku).

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva
Vhodny hasici prostfedek:

Voda.
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Oxid uhligity (CO2).
Hasiva, kterd nesméji byt pouZita z bezpe&nostnich divodd:
Zadny.
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nevdechovat vybusné plyny nebo spaliny.
Hofeni produkuje tézky kouf.
5.3. Pokyny pro hasice
Pouzivejte vhodny dychaci pfistroj.
Sbirejte kontaminovanou vodu pouzitou k haseni oddélené. Tato voda nesmi byt vypousténa do kanalizace.
PFesurite neposkozené nadoby z bezprostfedné rizikové zony, pokud takto Ize ucinit bezpecné.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku
6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé pracovnikil zasahujicich v pfipadé nouze:
PouZivejte osobni ochranné vybaveni.
Nosit dychaci pFistroj v piipadé vystaveni se vyparu / prachu / aerosold.
Zajistéte dostatecné vétrani.
Pouzivejte odpovidajici ochranu dychaciho Ustroji.
Viz ochranna opatreni pod bodem 7 a 8.
Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze:
PouZivejte osobni ochranné vybaveni.
6.2. OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostredi
Nedovolte, aby se dostalo do pldy/podlozi. Nedovolte, aby se dostalo do povrchovych vod nebo kanalizace.
Zachytit kontaminovanou myci vodu a pak ji zlikvidovat.
V piipadé Gniku plynu nebo vstupu do vodnich tokd, ptidy nebo kanalizace informovat pfislu$né orgény.
Vhodny material pro zachyceni: absorbujici material, organicky, pisek
6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Vhodny material pro zachyceni: absorbujici material, organicky, pisek
Omyjte velkym mnozZstvim vody.
6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz také bod 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Vyhnéte se kontaktu s kiZi a o¢ima, vdechnuti par a mlh
Pouzijte lokalni systém vétrani.
Nepouzivejte prédzdné nadoby dfive, nez budou vycistény

Pfed provedenim manipulaénich Ukonl se ujistit, Ze v kontejnerech nejsou 2adné zbytky neslu¢itelnych materialG.

Kontaminovany odé&v je tfeba vyménit jesté pred vstupem do stravovacich prostord.
PFi praci s vyrobkem nejezte ani nepijte.
Pro doporucené ochranné prostfedky viz také bod 8.
Pokyny tykajici se obecné hygieny pFi praci:
7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Nekompatibilni latky:
Vyrobek musi byt skladovan v suchém a ¢istém prostiedi chrdn&ném pred plsobenim vody a pred kontaminaci.
NepouZivejte hlinikové nadoby z dlvodu nekompatibility materiald.
Zadna.
Opatfeni mistnosti:
Mistnosti vhodné vétrané.
7.3. Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti
Doporuceni
Zadna zvldstnost.
Specificka Fedeni pro primyslové odvétvi
Z&dna zvlastnost.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

Limitni hodnoty expozice na pracovisti
Typ OEL zemé Limit expozice pf¥i praci
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Calcium Carbonate Narodni HUNGARY Dlouhodobé 10 mg/m3
CAS: 471-34-1 inhalable aerosol
Zdroj: 5/2020. (II. 6.) ITM

Narodni IRELAND Dlouhodobé 10 mg/m3
Inhalable fraction
Zdroj: 2021 Code of Practice

Narodni IRELAND Dlouhodobé 4 mg/m3
Respirable fraction
Zdroj: 2021 Code of Practice

Narodni CROATIA Dlouhodobé 10 mg/m3
U
Zdroj: NN 1/2021

Narodni CROATIA Dlouhodobé 4 mg/m3
R
Zdroj: NN 1/2021

Narodni FRANCE Dlouhodobé 10 mg/m3
Zdroj: INRS outil65

Narodni LATVIA Dlouhodobé 6 mg/m3
Zdroj: KN325P1

Narodni POLAND Dlouhodobé 10 mg/m3
4)
Zdroj: Dz.U. 2018 poz. 1286

SUVA SWITZERLAN Dlouhodobé 3 mg/m3
D TWA mg/m3: (a), Formel / Formal, NIOSH
Zdroj: suva.ch/valeurs-limites

Portlandsky cement ACGIH Dlouhodobé 1 mg/m3 (8h)
CAS: 65997-15-1 E,R, A4 - Pulm func, resp symptoms, asthma

Narodni BELGIUM Dlouhodobé 1 mg/m3
Zdroj: Code du bien-étre au travail, Livre VI, Titre 1ler, Annexe VI.1-1

Narodni CROATIA Dlouhodobé 10 mg/m3
U
Zdroj: NN 1/2021

Narodni CROATIA Dlouhodobé 4 mg/m3
R
Zdroj: NN 1/2021

Narodni IRELAND Dlouhodobé 1 mg/m3
R
Zdroj: 2021 Code of Practice

Narodni SPAIN Dlouhodobé 4 mg/m3
e, d
Zdroj: LEP 2022

Narodni AUSTRIA Dlouhodobé 5 mg/m3
MAK, E
Zdroj: BGBI. II Nr. 156/2021

Narodni FINLAND Dlouhodobé 5 mg/m3
hengittyva pély
Zdroj: HTP-ARVOT 2020

Narodni FINLAND Dlouhodobé 1 mg/m3
alveolijae
Zdroj: HTP-ARVOT 2020

Narodni HUNGARY Dlouhodobé 10 mg/m3
N
Zdroj: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

Narodni LATVIA Dlouhodobé 6 mg/m3
Zdroj: KN325P1

Narodni POLAND Dlouhodobé 6 mg/m3
4)

Zdroj: Dz.U. 2018 poz. 1286

Narodni POLAND Dlouhodobé 2 mg/m3
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SUVA

Quartz (Si02) ACGIH
CAS: 14808-60-7

Narodni

Narodni

Narodni

Narodni

Narodni

Narodni

Narodni

Narodni

Narodni

Narodni

Narodni

Narodni

Narodni

Narodni

Narodni

Narodni

SUVA

Dolomite Narodni
CAS: 16389-88-1

Datum  20/05/2026 Nazev vyrobku

SWITZERLAN
D

HUNGARY

IRELAND

ITALY

SPAIN

BELGIUM

DENMARK

DENMARK

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

LITHUANIA

6), 7)
Zdroj: Dz.U. 2018 poz. 1286

Dlouhodobé 5 mg/m3
TWA mg/m3: (i), S, Poumons Asthme / Lunge Asthma
Zdroj: suva.ch/valeurs-limites

Dlouhodobé 0.025 mg/m3 (8h)
R, A2 - Pulm fibrosis, lung cancer

Dlouhodobé 0.1 mg/m3
Zdroj: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

Dlouhodobé 0.1 mg/m3
Respirable fraction
Zdroj: 2021 Code of Practice

Dlouhodobé 0.1 mg/m3
Polvere di silice cristallina respirabile (frazione inalabile). Rif:D.Lgs 81/2008
Zdroj: D.lgs. 81/2008, Allegato XLIII

Dlouhodobé 0.3 mg/m3
Respirable fraction
Zdroj: LEP 2022

Dlouhodobé 0.1 mg/m3
C
Zdroj: Code du bien-étre au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1

Dlouhodobé 0.3 mg/m3
alveolijae, liite 3
Zdroj: BEK nr 2203 af 29/11/2021

Dlouhodobé 0.1 mg/m3
EK
Zdroj: BEK nr 2203 af 29/11/2021

Dlouhodobé 0.1 mg/m3
1, C
Zdroj: Vabariigi Valitsuse, 20. martsi 2001. a maarus nr 105

Dlouhodobé 0.05 mg/m3
alveolijae, liite 3
Zdroj: HTP-ARVOT 2020

Dlouhodobé 0.1 mg/m3
La VLEP s'applique a la fraction alvéolaire. Forme de silice cristalline.
Zdroj: INRS outil65, article R. 4412-149 du Code du travail

Dlouhodobé 0.1 mg/m3
Ziureéti 1 priedo 3 punkta.
Zdroj: 2011 m. rugsejo 1 d. Nr. V-824/A1-389

NETHERLAND Dlouhodobé 0.075 mg/m3

S

NORWAY

NORWAY

POLAND

SWEDEN

SWITZERLAN
D

LATVIA

(2)
Zdroj: Arbeidsomstandighedenregeling - Lijst B1

Dlouhodobé 0.3 mg/m3
K7
Zdroj: FOR-2021-06-28-2248

Dlouhodobé 0.05 mg/m3
KG721
Zdroj: FOR-2021-06-28-2248

Dlouhodobé 0.1 mg/m3
6)
Zdroj: Dz.U. 2018 poz. 1286

Dlouhodobé 0.1 mg/m3
C,M,3
Zdroj: AFS 2021:3

Dlouhodobé 0.15 mg/m3

TWA mg/m3: (a), C1A, SSC, P, Cancpulm Silicose / Lugenkrebs Silikose, HSE NIOSH
OSHA

Zdroj: suva.ch/valeurs-limites

Dlouhodobé 6 mg/m3
Zdroj: KN325P1
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Kourovy prach
CAS: 68475-76-3

(+)-tartaric acid
CAS: 87-69-4

Silicon dioxide; synthetic
amorphous silicon dioxide
CAS: 7631-86-9

Quarz (SI02)
CAS: 14808-60-7

Datum  20/05/2026

Narodni POLAND

Narodni AUSTRIA

Narodni GERMANY

Narodni SLOVENIA

SUVA SWITZERLAN
D

Néarodni BELGIUM

Narodni IRELAND

Narodni IRELAND

Narodni UNITED
KINGDOM OF
GREAT
BRITAIN AND
NORTHERN
IRELAND

Narodni UNITED
KINGDOM OF
GREAT
BRITAIN AND
NORTHERN
IRELAND

Narodni GERMANY

Narodni SLOVENIA

Narodni AUSTRIA

Narodni ESTONIA

Narodni LATVIA

SUVA SWITZERLAN
D

SUVA SWITZERLAN
D

EU

ACGIH

Narodni HUNGARY

Dlouhodobé 10 mg/m3
4),7)
Zdroj: Dz.U. 2018 poz. 1286

Dlouhodobé 5 mg/m3
MAK, E
Zdroj: BGBI. II Nr. 156/2021

Dlouhodobé 2 mg/m3
DFG, Y, E, 2 (I)
Zdroj: TRGS 900

Dlouhodobé 2 mg/m3; Kratkodobé 4 mg/m3
Y, (I)
Zdroj: UL st. 72, 11. 5. 2021

Dlouhodobé 2 mg/m3; Kratkodobé 4 mg/m3
TWA mg/m3: (i), SSC, VR / AW
Zdroj: suva.ch/valeurs-limites

Dlouhodobé 10 mg/m3
Zdroj: Code du bien-étre au travail, Livre VI, Titre ler, Annexe VI.1-1

Dlouhodobé 6 mg/m3
Inhalable fraction
Zdroj: 2021 Code of Practice

Dlouhodobé 2.4 mg/m3
Respirable fraction
Zdroj: 2021 Code of Practice

Dlouhodobé 6 mg/m3
Inhalable aerosol
Zdroj: EH40/2005 Workplace exposure limits

Dlouhodobé 2.4 mg/m3
Respirable aerosol
Zdroj: EH40/2005 Workplace exposure limits

Dlouhodobé 4 mg/m3
DFG, 2, Y, E
Zdroj: TRGS 900

Dlouhodobé 4 mg/m3
Y, (I)
Zdroj: UL st. 72, 11. 5. 2021

MAK
Zdroj: BGBI. II Nr. 156/2021

Dlouhodobé 2 mg/m3
1
Zdroj: Vabariigi Valitsuse, 20. martsi 2001. a maarus nr 105

Dlouhodobé 1 mg/m3
Zdroj: KN325P1

SSC, Fibpulm / Lungenfibrose, Des VMEs se trouvent sous les substances associées /
MAK-Werte finden sich unter den zugeordneten Stoffen
Zdroj: suva.ch/valeurs-limites

Dlouhodobé 4 mg/m3
TWA mg/m3: (i), SSC, Fibpulm / Lungenfibrose
Zdroj: suva.ch/valeurs-limites

Dlouhodobé 0.1 mg/m3
Polvere di silice cristallina respirabile, frazione inalabile. (R), A2 - Pulm fibrosis, lung
cancer. Directive 2017/2398

Dlouhodobé 0.025 mg/m3 (8h)
R, A2 - Pulm fibrosis, lung cancer

Dlouhodobé 0.1 mg/m3 (8h)
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Respirable aerosol
Zdroj: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

Narodni IRELAND Dlouhodobé 0.1 mg/m3 (8h)
Respirable fraction
Zdroj: 2021 Code of Practice

Narodni ITALY Dlouhodobé 0.1 mg/m3 (8h)
Polvere di silice cristallina respirabile (frazione inalabile). D.Lgs 81/2008
Zdroj: D.lgs. 81/2008, Allegato XLIII

Narodni SPAIN Dlouhodobé 0.05 mg/m3 (8h)
Respirable fraction
Zdroj: LEP 2022

Narodni CROATIA Dlouhodobé 0.1 mg/m3
Zdroj: NN 1/2021

Narodni AUSTRIA Dlouhodobé 0.05 mg/m3
MAK, III C, A
Zdroj: BGBI. II Nr. 156/2021

Narodni BELGIUM Dlouhodobé 0.1 mg/m3
C
Zdroj: Code du bien-étre au travail, Livre VI, Titre 1er, Annexe VI.1-1

Narodni DENMARK Dlouhodobé 0.3 mg/m3
Zdroj: BEK nr 2203 af 29/11/2021

Narodni DENMARK Dlouhodobé 0.1 mg/m3
EK
Zdroj: BEK nr 2203 af 29/11/2021

Narodni ESTONIA Dlouhodobé 0.1 mg/m3
1,C
Zdroj: Vabariigi Valitsuse, 20. martsi 2001. a maarus nr 105

Narodni FINLAND Dlouhodobé 0.05 mg/m3
alveolijae, liite 3
Zdroj: HTP-ARVOT 2020

Narodni FRANCE Dlouhodobé 0.1 mg/m3
La VLEP s'applique a la fraction alvéolaire. Forme de silice cristalline.
Zdroj: INRS outil65, article R. 4412-149 du Code du travail

Narodni LITHUANIA  Dlouhodobé 0.1 mg/m3
Ziureéti 1 priedo 3 punkta.
Zdroj: 2011 m. rugseéjo 1 d. Nr. V-824/A1-389

Narodni NETHERLAND Dlouhodobé 0.075 mg/m3
S (2)
Zdroj: Arbeidsomstandighedenregeling - Lijst B1

Narodni NORWAY Dlouhodobé 0.3 mg/m3
K7
Zdroj: FOR-2021-06-28-2248

Narodni NORWAY Dlouhodobé 0.05 mg/m3
KG721
Zdroj: FOR-2021-06-28-2248

Narodni POLAND Dlouhodobé 0.1 mg/m3
6)
Zdroj: Dz.U. 2018 poz. 1286

Narodni SWEDEN Dlouhodobé 0.1 mg/m3
C,M,3
Zdroj: AFS 2021:3

SUVA SWITZERLAN Dlouhodobé 0.15 mg/m3
D TWA mg/m3: (a), C1A, SSC, P, Cancpulm Silicose / Lugenkrebs Silikose, HSE NIOSH
OSHA
Zdroj: suva.ch/valeurs-limites

Starch ACGIH Dlouhodobé 10 mg/m3 (8h)
CAS: 9005-25-8 A4 - Dermatitis

Narodni BELGIUM Dlouhodobé 10 mg/m3
Zdroj: Code du bien-étre au travail, Livre VI, Titre 1ler, Annexe VI.1-1
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Narodni IRELAND

Narodni IRELAND

Narodni SPAIN

Narodni GREECE

Narodni GREECE

SUVA SWITZERLAN
D

WEL-EH40 UNITED
KINGDOM OF
GREAT
BRITAIN AND
NORTHERN
IRELAND

WEL-EH40 UNITED

Dlouhodobé 10 mg/m3
Zdroj: 2021 Code of Practice

Dlouhodobé 4 mg/m3
Zdroj: 2021 Code of Practice

Dlouhodobé 10 mg/m3
Zdroj: LEP 2022

Dlouhodobé 10 mg/m3
gionv
Zdroj: ®EK 94/A" 13.5.1999

Dlouhodobé 5 mg/m3
avanv
Zdroj: ®EK 94/A" 13.5.1999

Dlouhodobé 3 mg/m3
TWA mg/m3: (a)

Zdroj: suva.ch/valeurs-limites

Dlouhodobé 10 mg/m3

Zdroj: EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

Dlouhodobé 4 mg/m3

KINGDOM OF Zdroj: EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

GREAT
BRITAIN AND
NORTHERN
IRELAND

Limitni hodnoty expozice PNEC

Koufovy prach
CAS: 68475-76-3

Cesta expozice: Sladka voda;

Cesta expozice: Prerusované uniky (sladkovodni); PNEC Omezit: 282 pg/|
Cesta expozice: Morska voda;
Cesta expozice: Mikroorganismy pfri ¢isténi odpadnich vod; PNEC Omezit: 6 mg/kg
Cesta expozice: Sedimenty morské vody; PNEC Omezit: 88 pg/kg
Cesta expozice: Sladkovodni sedimenty; PNEC Omezit: 875 ug/kg

Odvozena bezudinkova uroven. (DNEL)

Kourovy prach
CAS: 68475-76-3

Cesta expozice: Vdechovanim lidi; Frekvence expozice: Dlouhodoba, mistni G¢inky

PNEC Omezit: 282 ug/I

PNEC Omezit: 28 pg/I

Odborny pracovnik: 840 ug/m3; Spotrebitel: 840 ug/m3

Cesta expozice: Vdechovanim lidi; Frekvence expozice: Kratkodoba, mistni Gcinky

Odborny pracovnik: 4 mg/m3

8.2. Omezovani expozice

Ochrana odi:

Bryle s postranni ochranou.(EN166)

Ochrana pokozky:

Protichemicky oblek. Bezpecnostni obuv.

Ochrana rukou:

Ochrana rukou: Materiadly vhodné pro ochranné rukavice; EN 374:
Nitrilovy kaucuk - NBR: sila = 0,35 mm; doba poskozeni > 480 min.

Ochrana dychacich cest
Filtr ¢astic P2.

Tepelna rizika:

Neni urceno, pokud je pouzivano k uréenému ucelu
Kontroly vlivu expozice na Zivotni prostfedi:
Zabrafite kontaminaci kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi: Pevna latka

Barva: Sedy
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Zapach: vlastnost
Prah zépachu: N.A. ( Udaj neni k dispozici )
pH: =12.20
Kinematicka viskozita: N.A. ( Neni stanoveno, protoze to neni nutné pro klasifikaci CLP )
Bod tani/bod tuhnuti: N.A.
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: N.A.
Bod vzplanuti: Not Applicable
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti: N.A. ( Nelze pouzit, protoze smés neni kapalna )
Relativni hustota pary: N.A. ( Nelze pouzit, protoZze smés neni kapalna )
Tlak pary: N.A. ( Nelze pouzit, protoZze smés neni kapalna )
Hustota a/nebo relativni hustota: 1.31 g/cm3
Rozpustnost ve vodé: Mirné rozpustné
Rozpustnost v oleji: N.A. ( Ikke bestemt, da det ikke er ngdvendigt for CLP-klassificering )
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmickd hodnota): N.A. ( Nepouzitelné pro smési )
Teplota samovzniceni: N.A. ( Nelze pouzit, protoze smés neni kapalna )
Teplota rozkladu: N.A. ( NepouZitelné, protoze smés neni samoreaktivni )
Hoflavost: N.A.
Tékavé organické soucasti - TOS = 0.00 % ; 0.00 g/I
Charakteristiky castic:
Velikost ¢astic: N.A.
9.2. Dalsi informace
Zadné dal$i relevantni informace

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Stabilni za normalnich podminek
10.2. Chemicka stabilita
Doba stability vyrobku se prodluzuje v zavislosti na vhodném skladovéani (viz Oddil 7).

Mokry vyrobek je alkalicky a tedy nekompatibilni s kyselinami, s amonnymi solemi, s hlinikem a s jinymi neuslechtilymi kovy. Smési
obsahujici cement se pfi kontaktu s kyselinou fluorovodikovou rozkladaji, pficemz se uvolfuje korozivni plynny fluorid kifemicity. Smeési

obsahujici cement reaguji s vodou a vytvareji kremicitany a hydroxid vapenaty. Kfemicitany v cementu reaguji se silnymi oxidanty, jako je

fluor, fluorid bority, fluorid chlority, fluorid manganity a fluorid kysliku.

Neporusené baleni a dodrzovani zplsobl skladovani uvedenych v bodé 7.2 (vhodné uzaviené nadoby, suché a chladné prostfedi bez
privanu) k udrzeni G&inku je nutna doba uchovéavani uvedena na obalu

10.3. Moznost nebezpecénych reakci
Zadné.

10.4. Podminky, kterym je tFeba zabranit
V normalnich podminkach je staly.

10.5. Neslucitelné materialy

Kyseliny, amonné soli, hlinik ¢i jiné neuslechtilé kovy. Je nutno se vyvarovat nekontrolovanému pouZziti hlinikového prachu ve vyrobcich
obsahujicich mokry cement, jelikoz dochazi ke vzniku vodiku.

Zadna zvlastni pozornost.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Toxikologické informace o vyrobku:

a) akutni toxicita Neoznaceno

Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

b) Ziravost/drézdivost pro kizi Vyrobek je klasifikovany: Skin Irrit. 2(H315)
c) vazné poskozeni oci/podrazdéni Vyrobek je klasifikovany: Eye Dam. 1(H318)
oci

d) senzibilizace dychacich Vyrobek je klasifikovany: Skin Sens. 1B(H317)
cest/senzibilizace klze

e) mutagenita v zarodecnych Neoznaceno

bunkach

Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
f) karcinogenita Neoznaceno

Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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g) toxicita pro reprodukci Neoznaceno

Na z&kladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
h) toxicita pro specifické cilové Vyrobek je klasifikovany: STOT SE 3(H335)

organy - jednorazova expozice

i) toxicita pro specifické cilové Neoznaceno

organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

j) nebezpeclnost pfi vdechnuti Neoznaceno

Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxikologické informace o hlavnich slozkach vyrobku:

Koufovy prach a) akutni toxicita

LD50 Ustni Krysa > 1848 mg/kg
LC50 Inhalace prachu Krysa > 6.04 mg/| 4h
LD50 Pokozka Krysa >= 2000 mg/kg 24h

b) Ziravost/drazdivost pro Drazdivy na pokozku Negativni

kazi

c) vazné poskozeni
oci/podrazdéni oci

Drazdici o¢i Ano

d) senzibilizace dychacich Sensitizace pokozky Pozitivni

cest/senzibilizace kGze

f) karcinogenita

g) toxicita pro reprodukci

Quarz (SI102) a) akutni toxicita

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti

Genotoxicky Gc¢inek Krysa Negativni
Neni zji$téna troveri nepfiznivého Gdinku Ustni
Krysa = 16 mg/kg

LD50 Ustni > 2000 mg/kg

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému:

Z4dné latky narusdujici ¢innost endokrinniho systému nejsou piitomné v koncentraci >= 0,1 %

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

Pouzivat s ohledem na spravné pracovni zvyklosti, nevypoustét vyrobek do prostredi.

Ekotoxikologické informace

Seznam Eco-toxikologickych vlastnosti produktu

Neni klasifikovan jako nebezpecny pro zivotni prostredi

Z4dna data k dispozici

Seznam slozek s ekotoxikologickymi viastnostmi

Slozka Ident. ¢.

Kourovy prach CAS: 68475-76-
3 - EINECS:
270-659-9

Ekotox. info

a) Akutni toxicita ve vodnim prostfedi : NOEC Ryba zebrafish = 11.1 mg/L 96h
ECHA

a) Akutni toxicita ve vodnim prostiedi : LC50 Dafnie Daphnia magna = 100
mg/L 48h OECD 202

b) Chronicka toxicita ve vodnim prostiedi : NOELR - Neni zjistén ucinek
urovné zatizeni Dafnie Daphnia magna = 50 mg/L 48h OECD 211

b) Chronicka toxicita ve vodnim prostfedi : EL10 Dafnie Daphnia magna =
68.2 mg/L 48h OECD 211 - 21 days

a) Akutni toxicita ve vodnim prostfedi : EC50 Rasa Desmodesmus subspicatus
= 28.2 mg/L 72h OECD 20

a) Akutni toxicita ve vodnim prostfedi : EC50 Sludge activated sludge = 596
mg/L OECD Guideline No. 209

b) Chronicka toxicita ve vodnim prostfedi : EC50 = 9931 mg/kg ,,PARCOM
(1994): MAFF/ERT Harmonised Protocol: A sediment Bioassay using an
Amphipod, Corophium sp. Draft 1994. - sediment

d) Pozemni toxicita : EC50 Cerv Eisenia fetida = 1000 mg/kg ,,OECD Guideline
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207 (Earthworm, Acute Toxicity Tests)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
N.A.

12.3. Bioakumulacéni potencial

N.A.
12.4. Mobilita v ptdé
N.A.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Neexistuji zadné PBT/vPvB komponenty.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Zadné latky narudujici ¢innost endokrinniho systému nejsou pfitomné v koncentraci >= 0,1 %

12.7. Jiné nepf¥iznivé Gcinky
N.A.

ODDIiL 13: Pokyny pro odstrafiovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Pokud je to mozné provést znovuvyuziti. Zaslat do autorizovaného stfediska k zneSkodnéni nebo do spalovny s pfisluSnym dohledem a
kontrolou. Jednat podle platnych mistnich a statnich smérnic. Likvidace vypusténim do kanalizace neni povolena

V souladu s Nafizenim (EU) 1357/2014 musi byt takto likvidovany vyrobek oznaceny jako nebezpecny

Kéd odpadu podle Evropského katalogu odpad (EWC) nelze uréit kvili zavislosti na pouziti. Kontaktujte autorizovanou sluzbu likvidace
odpadu.

Vlastnosti odpadii, které je ¢ini nebezpecnymi (PFiloha III, Smérnice 2008/98/ES):
N.A.

ODDIiL 14: Informace pro piepravu
ZboZi neni nebezpecné v souladu s normou o dopraveé.
14.1. UN cislo nebo ID dislo
N/A
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
ADR-Technicky nazev pro prepravu: N/A
IATA-Technicky nazev pro prepravu: N/A
IMDG-Technicky nazev pro prepravu: N/A
14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro pirepravu
IATA-TFida: N/A
IMDG-Trida: N/A
14.4. Obalova skupina
IATA-Obalova skupina: N/A
IMDG-Obalova skupina: N/A
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
N.A.
IMDG-EMS: N/A
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele

Silniéni a Zelezniéni doprava (ADR-RID, Evropska dohoda o mezinarodni silniéni prepravé nebezpeénych véci - Rad pro mezinarodni Zelezniéni
prepravu nebezpecnych véci):

ADR-Stitek: N/A
ADR - Identifikacni Cislo nebezpecnosti: N/A
ADR-Zvlastni opatfeni: N/A
ADR-Restriktivni kod pro prepravu v tunelu: N/A
ADR Limited Quantities: N/A
ADR Excepted Quantities: N/A
Leteckd doprava (IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravct)
IATA-Osobni letadlo: N/A
IATA-Nakladni letadlo: N/A
IATA-Stitek: N/A
IATA - sekundarni nebezpedi: N/A
IATA-Erg: N/A
IATA-Zvlastni opatfeni: N/A
Namorni preprava (IMDG -Mezinarodni namofni preprava nebezpecnych véci)
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IMDG-Ulozeni a manipulace: N/A
IMDG-Segregation: N/A
IMDG - sekundarni nebezpedi: N/A
IMDG-2Zvlastni opatifeni: N/A

14.7. Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO
N.A.

ODDIiL 15: Informace o piredpisech
15.1. Pfedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
EN 196/10 - "Metody zkoudeni cementu — Cast 10: Stanoveni obsahu ve vodé rozpustného chrému (VI) v cementu"

Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), priloha XVII, ¢lanek 47, pozménéné nafizenim ¢. 552/2009 uklada zékaz uvadéni na trh ¢i pouzivani
cementu a smési obsahujicich cement, jestlize po smiseni s vodou obsahuji vice nez 0,0002 % (2 ppm) ve vodé rozpustného chromu VI z
celkové hmotnosti cementu v suchém stavu. Dodrzeni této mezni hodnoty zajistuje pfidani redukéniho cinidla do cementu, pfi¢emz Ucinek
tohoto ¢inidla je docasny a je zarucen na predem stanovenou dobu za podminek dodrzeni vhodnych zplsobl skladovani (uvedenych v
bodech 7.2 a 10.2).

Jelikoz je cement smés, nepodléha povinnosti registrace dle nafizeni REACH, které se tyka latek. Cementovy slinek je latka osvobozena od
registrace dle ¢lanku 2.7 (b) a dle prilohy V.10 nafizeni REACH.

Smérnice 98/24/ES (Rizika spojend s chemickymi Ciniteli pfi praci)
Smérnice 2000/39/ES (Pracovni limitni hodnoty expozice)
Nafizeni (ES) n. 1907/2006 (REACH)

Nafizeni (ES) n. 1272/2008 (CLP)

Nafizeni (ES) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) n. 758/2013

Nafizeni (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Nafizeni (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Nafizeni (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Natizeni (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Nafizeni (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Nafizeni (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Nafizeni (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Narizeni (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Narizeni (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Nafizeni (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Nafizeni (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Nafizeni (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Nafizeni (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Nafizeni (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Nafizeni (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Nafizeni (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Narizeni (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Nafizeni (EU) n. 2023/707

Nafizeni (EU) n. 2023/1434 (ATP 19 CLP)

Nafizeni (EU) n. 2023/1435 (ATP 20 CLP)

Narizeni (EU) n. 2024/197 (ATP 21 CLP)

Narizeni (EU) n. 2020/878

Nafizeni (ES) ¢. 648/2004 (detergenty).

Omezeni vztahujici se na vyrobek nebo obsahnuté latky podle Pfilohy XVII Nafizeni (ES) 1907/2006 (REACH) a nasledujicich modifikaci:
Omezeni v souvislosti s vyrobkem: Zadna
Omezeni v souvislosti s obsazenymi latkami: 75

Ustanoveni smérnice 2012/18/EU (Seveso I1I):

Z&dna
Prekurzory vybusnin - nafFizeni 2019/1148

No substances listed
Nafizeni (EU) ¢. 649/2012 (nafizeni PIC)

Nejsou uvedeny zadné latky
Némecké tfidy nebezpecnosti vody.
2: Hazard to waters
Lagerklasse' Némecka regulace podle TRGS 510
LGK 11
Latky SVHC:
Z4dné latky SVHC nejsou piitomné v koncentraci >= 0,1 %.
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15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno zadné posouzeni chemické bezpecnosti pro smés.
Latky, u nichZ bylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti:

Koufovy prach

ODDIL 16: Dalsi informace

Kéd Popis

H315 Drazdi kdzi.

H317 MlZe vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vdzné poskozeni odi.

H335 MlZe zplsobit podrézdéni dychacich cest.

H372 Zplsobuje podkozeni orgénd pti prodlouzené nebo opakované expozici.

Kéd Tiida a kategorie nebezpecnosti Popis

3.2/2 Skin Irrit. 2 Drazdivost pro k(izi, Kategorie 2

3.3/1 Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, Kategorie 1

3.4.2/1 Skin Sens. 1 senzibilizaci klze, Kategorie 1

3.4.2/1B Skin Sens. 1B senzibilizaci klze, Kategorie 1B

3.8/3 STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice, Kategorie
3

3.9/1 STOT RE 1 '{oxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, Kategorie

Klasifikace a postupy pouzité k odvozeni klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]:

Klasifikace podle nafizeni (ES) c. Postup klasifikace

1272/2008

Skin Irrit. 2, H315 Metoda vypoctu

Eye Dam. 1, H318 Na zakladé udaji ze zkousek (pH)
Skin Sens. 1B, H317 Metoda vypoctu

STOT SE 3, H335 Metoda vypoctu

Tento dokument vyhotovila kompetentni osoba, kterd k tomu byla vhodné zaskolena
Hlavni bibliografické zdroje:

ECDIN - Databaze o vlastnostech a vlivu chemickych latek na Zivotni prostifedi - Spole¢né vyzkumné centrum, Komise Evropskych
komunit

SAX: NEBEZPECNE VLASTNOSTI PROMYSLOVYCH MATERIALU - Osmé edice - Van Nostrand Reinold

Informace v ném obsazené se zakladaji na nasich zkusenostech ke shora uvedenému datu. Tykaji se pouze uvedeného vyrobku a nedavaji
zaruku o zvlastnich kvalitach.

Uzivatel si musi ovéfit vhodnost a Uplnost téchto informaci v souvislosti se specifickym zamyslenym uzitim vyrobku.
Tento list vynuluje a nahrazuje veskera predchazejici vydani.
Legenda zkratek a akronym{ pouZivanych v bezpe&nostnim listu:
ACGIH: Americka konference vladnich primyslovych hygienikd
ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecného nakladu po silnici.
AND: Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach
ATE: Odhad akutni toxicity
ATEmix: odhad akutni toxicity (Smési)
BCF: Biologicky koncentracni faktor
BEI: Biologicky expozi¢ni index
BOD: Biochemicka spotieba kysliku
CAS: Chemical Abstracts Service (divize American Chemical Society).
CAV: Toxikologické centrum
CE: Evropské spolecenstvi
CLP: Klasifikace, oznacovani, baleni.
CMR: Karcinogenni, mutagenni a toxické pro reprodukci
COD: Chemicka spotfeba kysliku
COV: Tékava organicka sloucenina
CSA: Posouzeni chemické bezpecnosti
CSR: Zprava o chemické bezpecnosti
DMEL: Odvozena minimalni droven ucinku
DNEL: Odvozena bezucinkova Urover.
DPD: Smérnice o nebezpecnych pfipravcich
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DSD: Smérnice o nebezpecnych latkach
EC50: Polovina maximalni t¢inné koncentrace
ECHA: Evropska agentura pro chemické latky
EINECS: Evropsky seznam stavajicich komercnich chemickych latek.
ES: Scénar expozicie
GefStoffVO: Predpis o nebezpecénych latkach, Némecko.
GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych latek.
IARC: Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny
IATA: Mezinarodni asociace pro leteckou dopravu (International Air Transport Association)
IATA-DGR: Smérnice nebezpecného zbozi "Mezindrodni asociace pro leteckou dopravu" (IATA).
IC50: polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace
ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.
ICAO-TI: Technické pokyny "Mezinarodni organizace pro civilni letectvi" (ICAO).
IMDG: Mezinarodni namofni kodex nebezpecného nakladu.
INCI: Mezinarodni nazvoslovi kosmetickych slozek.
IRCCS: Védecky Ustav pro vyzkum, hospitalizaci a zdravotnictvi
KAFH: Keep Away From Heat
KSt: Koeficient vybuchu.
LC50: Letalni koncentrace, pro 50 procent testované populace.
LD50: Letalni davka, pro 50 procent testované populace.
LDLo: Spodni letalni davka
N.A.: Neda se aplikovat
N/A: Neda se aplikovat
N/D: Neni definovano/Neni k dispozicii
NA: Neni k disposici
NIOSH: Narodni Ustav pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
NOAEL: Bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku
OSHA: Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
PBT: Perzistentni, bioakumulacni a toxické
PGK: Pokyny pro baleni
PNEC: Predpokladana bezucinkova koncentrace.
PSG: Cestujici
RID: Nafizeni o mezinarodni prepravé nebezpecného nakladu po Zeleznici.
STEL: Limit kratkodobé expozice.
STOT: Specificky cil organové toxicity
TLV: Prahova hodnota.
TWATLV: Prahovd hodnota pro ¢asové vazeny primér 8 hodin denné. (ACGIH Standard).
vPVvB: Velmi perzistentni, velmi bioakumulacni
WGK: Némecké tridy nebezpecnosti vody.
Pozménéné odstavce ve srovnani s predeslou revizi:
- ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku
- ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti
- ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
- ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prosttedky
- ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
- ODDIL 10: Stélost a reaktivita
- ODDIL 11: Toxikologické informace
- ODDIL 12: Ekologické informace
- ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
- ODDIL 14: Informace pro pfepravu
- ODDIL 15: Informace o predpisech
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ExpoziCni scénar
Flue dust, portland cement

Expozicni scénar, 08/06/2021

Identita latky

Flue dust, portland cement
CAS-Cislo 68475-76-3
EINECS-Cislo 270-659-9
Registracni Cislo 01-2119486767-17
Obsah

1. ES1 Siroké pougziti profesionalnimi pracovniky; RGzné produkty (PC9b, PC9a, PC1, PC15)



Siroké pouziti profesionalnimi pracovniky; Réizné produkty (PC9b,

PC9a, PC1, PC15)
1.1 TITULNI SEKCE

PoufZiti v silniénim stavitelstvi a stavebnictvi - Komer¢ni poufZiti prostfedkd na osetfovani

Nazev expozicniho scénare A w e
P podlah - Cinidlo zvysujici lepivost

Datum - revize 25/03/2021-1.0

Faze Zivotniho cyklu Siroké pouZiti profesionalnimi pracovniky
Hlavni uZivatelska skupina Spotiebitelskad pouziti

Sektor(y) pouziti Spotiebitelska pouziti (SU22)

PInidla, tmely, sadry, socharska hlina (PC9b) - Povrchové materialy a barvy, fedidla,
Kategorie produktt odstrafiovace povrchovych materiald (PC9a) - Lepidla, tésnici prostfedky (PC1) - Pfipravky
pro Upravu nekovovych povrcht (PC15)

. vio Predméty z kamene, sadry, cementu, skla a keramiky: Pfedméty s velkou plochou povrch
Kategorie pfedmétu vz 4 u Iky y s velkou p u povrchu

(AC4a)
Diléi scénar Zivotni prostiedi
CS1 Nizké uvolfovani do Zivotniho prostiredi ERC2
Dilci scénar Zaméstnanec
¢s2 Cinnosti spojené s michanim - PInéni nadob a odlévani z nich - Ruéni poufiti - PROCS - PROC8a - PROC8b - PROC10 -
barvy nanasené prsty, kfidy, lepidla - PInéni a pFiprava zafizeni ze sudl a nadrii - PROC11 - PROC19 - PROC26 - PROC28
Ru¢né - Cisténi a udriba zafizeni - Pouziti valeckem, nastfikem a litim - Udrzba

zafizeni
1.2 Podminky pouzivani ovliviiujici expozici
1.2. CS1: Diléi scénar Zivotni prostiedi: Nizké uvoliiovani do Zivotniho prostredi (ERC2)

Kategorie uvoloovani do Formulace do smési (ERC2)
Zivotniho prostoedi
Vlastnosti produktu (vyrobku)

Fyzikalni forma produktu:
Pevna latka, velmi vysoka prasnost

Tlak pary:
< 1E-05 Pa

1.2. CS2: Diléi scénar Zaméstnanec: Cinnosti spojené s michdnim - PInéni nadob a odlévani z nich - Ruéni poufziti

- barvy nanasené prsty, kiidy, lepidla - PInéni a pfiprava zafizeni ze sudii a nadrzi - Ruéné - Cisténi a udrzba

zafizeni - Pouziti valeckem, nasttikem a litim - Udrzba zafizeni (PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11,

PROC19, PROC26, PROC28)

Procesni kategorie Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech - Pfeprava latky nebo pfipravku
(napousténi/vypousténi) v nespecializovanych zafizenich - Pfeprava latky nebo smési
(napousténi/vypousténi) ve specializovanych zafizenich - Aplikace valeckem nebo $tétcem -
Neprimyslové nastrikové techniky. - Manualni ¢innosti zahrnujici kontakt s rukou -
Manipulace s pevnymi anorganickymi latkami pfi okolni teploté - Ru¢ni Udrzba (CiSténi a
opravy) strojt (PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC19, PROC26, PROC28)

Vlastnosti produktu (vyrobku)

Fyzikalni forma produktu:
Pevna latka, velmi vysoka prasnost
Pevna latka v roztoku
pastovity

Koncentrace latky v produktu:
Obsahuje podil latky v produktu do 5 %.

Pouzité mnoZstvi, Cetnost a doba pouzivdani/expozice

Trvani:



Doba expozice <= 480 min
Frekvence:
Cetnost pouZiti = 8 h/udélost
Technické a organizacni podminky a opatieni

Technickd a organizacni opatieni

Kontrolujte spravné provadéni stavajicich opatreni na fizeni rizik a dodrZzovani provoznich podminek.

Béhem prace doprovazené intenzivnim Sifenim latek, které maze mit za nasledek uvolfiovani znacného mnozstvi aerosolt (napt. stfikani), se
muZze vyskytnout potfeba pfijeti dalSich opatfeni na ochranu pokozky, jako je neprodysné obledeni a ochrana obliceje.

Zajistit Skoleni obsluhy s cilem minimalizace expozice.

Pro opatreni k minimalizaci rizik vyplyvajicich fyzikdlné chemickych vlastnosti viz hlavni ¢ast SDB, kapitola 7 nebo 8.

NeuZivat.

Podminky a opatrieni ve vztahu k ochrané osob, hygiené a zdravotnim testiim

Osobni ochranné prostfedky

Pouzivat vhodné rukavice testované podle EN374.
Pouzivejte ochranu oci dle EN 166.

Pouzivejte dychaci pristroj v souladu s EN140.

Ostatni podminky pouZiti s vlivem na expozici zaméstnancii

Zahrnuje poutziti v interiérech a exteriérech
Komercni pouZiti
Teplota: Zahrnuje pouZiti pfi okolni teploté. 23°C
Exponované ¢asti téla:
Pfedpoklada se, Ze pripadny kontakt s kzi zGstane omezen jen na ruce a predlokti.
Dodateénd informace k osvédc¢enym metoddam Povinnosti podle ¢ldnku 37(4) REACH se neuplatni.

Dodatecné informace k osvédéenym metodam:
Zajistéte pravidelnou kontrolu, Cisténi a udrzbu strojl a zatizeni Pfijmout opatfeni a organizovat skoleni o nouzové dekontaminaci a
likvidaci. Zajistit pravidelné sledovani a aktualizace kontrolnich opatieni.

1.3 Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj

1.3. CS2: Diléi scénar Zaméstnanec: Cinnosti spojené s michanim - PInéni nadob a odlévani z nich - Ruéni pouZziti
- barvy nanasené prsty, kfidy, lepidla - PInéni a pfiprava zafizeni ze sud(i a nadrzi - Ruéné - Cisténi a Gdrzba
zafizeni - Pouziti valeckem, nastiikem a litim - Udrzba zafizeni (PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11,
PROC19, PROC26, PROC28)

Expozi¢ni cesta, Dusledky na zdravi, Indikator expozice Stupen expozice | Metoda vypoctu = Mira charakterizace rizika (RCR)

‘ inhalativni, lokalné, kratkodobé <1mg/m? MEASE <=0.83

Dodatecné informace k odhadu expozice:
Dostupné udaje o nebezpeci neumoznuji odvozeni Urovné DNEL pro drazdivé ucinky na pokozku.

1.4 Smérnice pro nasledného uzivatele, aby bylo mozné posoudit, zda pracuje v

mezich definovanych expozi¢nim scénarem

Smérnice ke zkousce shody s expozi¢nim scénarem:
Pokud budou uéinéna dalsi opatfeni rizikového managementu / pfijaty dal$i provozni podminky, méli by uZivatelé zajistit, aby byla rizika
omezena na alespon srovnatelnou Uroven.



