Massetto Premix

Gebrauchsfertiger, mineralischer Estrich
mit der Konsistenz feuchter Erde, normal
abbindend und schnell trocknend, fiir
das Verlegen mit Diinnbettmoérteln/
Klebestoffen.

Massetto Premix entwickelt eine
hervorragende Verarbeitbarkeit sowohl
beim Mischen im Trommelmischer als auch
in der Estrichmaschine mit pneumatischer
Forderung. Die mit Massetto Premix
hergestellte, geschlossene Oberflache ist
optimal geeignet fiir das Verkleben der
Belage.

1. Innen- und Aulenbereich

2. Gebrauchsfertig, sichert
dauerhafte Leistungen

3. Ideal fiir Renovierungen

4. Die Oberflache ist schnell
belegereif, optimal fiir das
Verkleben der Belage

5. Geeignet fiir das anschlieBende
Verlegen von Keramikiliesen,
Feinsteinzeug, Naturstein und
Parkett mit Diinnbettmorteln und
Klebstoffen
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Anwendungsbereich

- Einsatzbereich:
Normal abbindende und schnell trocknende
Verlegeestriche fiir den Innen- und
AufRenbereich, die am Untergrund haften und
eine Schichtstirke von > 20 mm aufweisen, sowie
schwimmende Estriche mit einer Schichtstirke
> 50 mm; FuBbodenheizung mit Schichtstirke

Belage:

- Feinsteinzeug, Keramikfliesen, Klinker, Cotto,
Glas- und Keramikmosaik aller Arten und
Formate

- Naturstein, Kunststein und Marmor, auch
verformungs- und durch Wasseraufnahme
verfarbungsempfindliche Materialien

itber Rohr > 30 m. Maximal herstellbare
Schichtstirke 80 mm.

Kompatible Mortel und Klebstofie:

Gel-Klebemortel /-Klebstoffe, mineralische
Diinnbettmortel, organische 1-K und 2-K
Klebstofte

Zementire Ditnnbettmortel, wasserbasierende
und losemittelhaltige 1-K und 2-K Epoxyd- und
Polyurethan-Reaktionsklebstoffe

- Parkett

Untergriinde:

- Vorgefertigte oder vor Ort eingebaute
Isolierschichten und Betondecken,
Zement- und Leichtestriche, wirme- und
schalldimmende Platten

Nicht anwenden

auf verformbaren Untergriinden, ohne zuvor

den Biegezug berechnet und die erforderlichen

Trennfugen des Estrichs eingeplant zu haben

- im Verbund mit nicht véllig getrockneten
Betongiissen

Anwendungshinweise

- Vorbereitung der Untergriinde
Die Untergriinde miissen verformungsstabil,
trocken, gereinigt, staub- und rissfrei,
frei von losen Teilen sowie frei von
aufsteigender Feuchtigkeit sein und eine
dem Verwendungszweck entsprechende
mechanische Belastbarkeit aufweisen. Der zu
verlegende Estrich muss mit einem verformbaren
Randddmmstreifen (Stiarke 8 - 10 mm) iiber
die gesamte Estrichh6he von allen vertikalen
Bauteilen getrennt werden. Bauwerksfugen im
Untergrund miissen in vollem Umfang in die
Estrichkonstruktion itbernommen werden.

Verbundestriche: Bei ungleichméfigen
Untergriinden mit variabler Estrichschicht bzw.
auf jeden Fall bei Estrichschicht unter 40 mm
wird empfohlen, den Untergrund vorzubereiten,
indem zwischen halber H6he und dem

unteren Drittel der Gesamtschichtdicke des
Estrichs ein am Untergrund verankertes,
elektrogeschweites Netz mit @ 2 mm und
Maschenweite 50x50 mm eingebracht wird.
Zur Verbesserung der Haftfestigkeit am
Untergrund nass in nass die folgendermafen
zubereitete Schlaimme auftragen: 2,5 Teile
Zement 32.5/42.5, 1 Teil, wasserbasierenden
Latex Keraplast P6 und 1 Teil Wasser.
Schwimmender Estrich: Beim Verlegen von
feuchtigkeitsempfindlichen Belagsmaterialien
und Untergriinden, die durch aufsteigende
Feuchtigkeit gefahrdet sind bzw. auf nicht
vollig getrockneten Untergriinden ist zwingend
auf den glatten und von rauen Teilen

befreiten Untergrund eine Dampfsperre aus
Polyethylen- oder PVC-Folie zu verlegen.
Dabei werden die Bahnen jeweils um mind. 20
cm uiberlappt, mit Band abgedichtet und an
Winden und Vertikalelementen (z.B. Pfeilern)
iiber die gesamte Schichtstirke des Estrichs
hochgetfiihrt.

Estriche auf komprimierbaren Untergriinden:
bei Leichtestrichen mit geringer Dichte

oder bei diinnen Materialschichten auf
Wirme- und Schalldimmung miissen die
Estrichschichtstarken und ggf. notwendige
Armierungen aufgrund der Verformungsklasse
der Untergriinde berechnet werden.

Vorbereitung

Massetto Premix wird mit sauberem Wasser
mit den herk6mmlichen Baustellengeriten
wie Trommel-, Fahr-, Druckluft- oder
Schneckenmischer unter Beachtung des
Anmachwassers gemischt, bis eine erdfeuchte,
kompakte Konsistenz ohne Ausschwitzen

von Wasser an der Oberfliche erzielt wird.
Bei Temperaturen nahe dem Nullpunkt wird
empfohlen, die Sicke mit Massetto Premix
vor nichtlichem Frost zu schiitzen und beim
Mischen warmes Wasser zu verwenden, um
Mischen, Transport, Pumpfihigkeit und
Verarbeitbarkeit der Mischung zu verbessern.
Bei hohen Temperaturen hingegen sind die
Sidcke mit Massetto Premix auf der Baustelle
im Schatten zu lagern, und zum Mischen sollte
kaltes Wasser verwendet werden.
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Anwendungshinweise

- Anwendung

Das Aufbringen von Massetto Premix

erfolgt einfach und sicher entsprechend den
traditionellen Phasen der Herstellung von
Zementestrichen: Vorbereitung der Héhenlehren,
Schiitten und Verdichten der Masse und
Abziehen. Es wird dringend empfohlen, die
abschlieRende Glittung mit mechanischen
Geriten mit Stahlscheibe vorzunehmen, wobei
nicht iiberméRig stark eingewirkt werden

darf, um die Bildung einer schwach saugenden
oberflichlichen Kruste zu vermeiden, welche die
Trocknungszeiten des Estrichs verlingert und
die Leistungsmerkmale des Diinnbettmortels
verschlechtert.

Das Verdichten ist fiir das Erreichen hoher
mechanischer Leistungen von besonderer
Bedeutung; es erfolgt sofort nach dem
Aufbringen des Estrichs auf den Untergrund vor
dem Ebnen der Oberfliche mit einer Alulatte.
Bei hohen Schichtstirken muss das Verdichten
in mehreren einzelnen Schichten erfolgen, bis

die gewiinschte Schichtstirke erreicht ist. An
Rohrdurchlaufstellen, wo die Estrichschicht
niedriger wird (Mindestdicke 3 cm), muss zur
Verstirkung ein verzinktes Metallnetz mit enger
Maschenweite (2 - 3 cm) eingefiigt werden.

An den Ubergangsstellen, die aufgrund von
Unterbrechungen des Arbeitsgangs entstehen,
muss eine Verbindung zwischen den beiden
Giissen hergestellt werden, indem Rundeisen
mit @ 5 und Linge ca. 50 cm in ca. 20 - 30 cm
Abstand oder ein Stiick elektrogeschweif3tes
Netz (@ 5 mm, Maschenweite 20x20 cm)
eingefiigt werden. AnschlieRend wird am Ende
des vorherigen Gusses eine Haftschlimme
aufgetragen, die aus 2,5 Teilen Zement 32.5/42.5,
1 Teil wasserbasiertem Latex Keraplast P6 und 1
Teil Wasser zubereitet wird.

Reinigung

Das Reinigen der Gerite und Werkzeuge von
Massetto Premix-Riickstinden erfolgt vor dem
Erhirten des Produkts mit Wasser.

Weitere Hinweise

- Fugen: Der Estrich ist zwingend an den

AuRenrindern des Raums von den Winden
sowie von allen ggf. vorhandenen aufsteigenden
Bauteilen mit dem komprimierbaren Fugenband
Tapetex zu trennen.
Feldbegrenzungsfugen der Oberfliche werden
angelegt, indem der frische Estrich itber
eine Tiefe von ca. 1/3 seiner Schichtstarke
eingeschnitten wird; dabei ist darauf zu achten,
dass die ggf. vorhandene Bewehrung nicht
beschidigt wird. Lage und Abstand sind in der
Planungsphase festzulegen. Normalerweise
werden sie angelegt:
- bei plotzlicher GroReninderung der
Bodenfliche
- in Tirdurchgidngen
- wenn unterbrechende Elemente vorhanden sind
- fiir die Unterteilung grofRer durchgehender
Flachen:

25 m? mit maximalem Einzelmaf 6 m bei
Estrichen im AuRenbereich

50m? mit maximalem Einzelmafl 8 m
bei Estrichen im Innenbereich (40 m? bei
FuBbodenheizung).
Bauwerksfugen im Untergrund miissen in vollem
Umfang iibernommen werden.

Feuchtigkeitsmessung: Eine korrekte Messung
der Restfeuchtigkeit kann nur mit einem CM-
Messgerit durchgefithrt werden. Herk6mmliche
elektrische Feuchtigkeitsmessgerite

werden nicht empfohlen, da sie aufgrund

der verwendeten speziellen hydraulischen
Bindemittel schwankende und ungenaue Werte
liefern.

Verlegen von Parkett: Vor Ort die Eignung des
ausgehirteten Estrichs gemif den Vorschriften
der lokal geltenden Normen sicherstellen;

falls erforderlich, mit EP21 verfestigen.

Bei groRformatigem Parkett und/oder
quellempfindlichen Holzarten wenden Sie sich
bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service.

FuBbodenheizung: Erste Inbetriebnahme der
Heizung 5 Tage nach Aufbringen des Estrichs
mit einer Vorlauftemperatur zwischen +20 °C
und +25 °C; diese Temperatur wird mindestens
3 Tage konstant gehalten. Danach wird die
ausgelegte Hochsttemperatur eingestellt

und mindestens weitere 4 Tage beibehalten.
AnschlieBend den Estrich wieder auf
Umgebungstemperatur zuriickfahren und den
Belag verlegen (EN 1264-4 Punkt 4.4).
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Zertifizierungen und Kennzeichnungen

q3

EN 13813

DANS LAIR INTERIEUR']

A+

mis: érieur Information sur le

CT C16-F4

EN13813

pa
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+
(tres faibles émissions) a C (fortes émissions).

Ausschreibungstext

Verlegeestriche oder Heizplatten mit hoher Bestdndigkeit werden mit einem mineralischen Fertigestrich, normal abbindend
und schnell trocknend, hergestellt, entsprechend der Norm DIN EN 13813, Klasse CT-C16-F4, z.B. Massetto Premix von
Kerakoll Spa, mit einer durchschnittlichen Schichtstirke von ____cm, geeignet fiir das Verlegen mit Diinnbettmérteln/
Klebstoffen von Keramik nach 24 Std. und von Parkett nach 5 Tagen ab dem Aufbringen. Einschlieflich Lieferung und
Verlegen von verformbaren Randdammstreifen aus Polyethylenschaum fiir Trennfugen.

Technische Daten gemaB Kerakoll-Qualitdtsnorm

Erscheinungsbild Mischung aus Bindemitteln und Zuschlagen

Rohdichte ~ 1,56 kg/dm’? UEAtc/CSTB 2435

Mineralogische Beschaffenheit des
Zuschlags

Sieblinie =~0-3 mm UNI 10111

Kristalline Silikate/Carbonate

ca. 12 Monate nach Herstelldatum in der
Lagerfahigkeit unbeschidigten Originalverpackung;
feuchtigkeitsempfindlich

Verpackung Sacke 25 kg

Anmachwasser ca. 1,751/ 1 Sack zu 25 kg

Spezifisches Gewicht der Masse ~ 1,96 kg/dm3 UNI 7121
Topfizeit (pot life) >3 Std.

Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +35 °C

Schichtstirken schwimmender Estich von 50 mm bis 80 mm

Schichtstirken Verbundestrich von 20 bis 80 mm

Begehbarkeit ca. 8 Std.

Wartezeit vor dem Verlegen (5 cm

Schichtstirke):

- Keramik ca. 24 Std.

- Parkett ca. 7 Tage

Verbrauch ca. 18 kg/m? pro cm Schichtstarke

Hhedi

Datenmessung bei +20 °C, 65 % relativer Luitfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten konnen je nach Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Luft

und dhigkeit des Untergrunds.
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Leistungen

Raumluftqualitit (IAQ) VOC - Emissionen an fliichtigen organischen Substanzen

Konformitit EC 1 plus GEV-Emicode Zert. GEV 9523/11.01.02
HIGH-TECH

Druckfestigkeit:

- Druckfestigkeit nach 7 Tagen > 14,5 N/mm? EN 13892-2

- Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 16 N/mm? EN 13892-2

- Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen >4 N/mm? EN 13892-2

Restfeuchtigkeit (Schichtstirke 5 cm):

- nach 24 Std. <3%
- nach 7 Tagen <2%
Konformitat CT-C16-F4 EN 13813

Datenmessung bei +20 °C, 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten kénnen je nach Baustellenbedingungen variieren.

Hinweise

— National geltende Normen und Vorschriften sind - Vor dem Verlegen von Parkett und Bodenbelédgen

zu beachten die Restfeuchtigkeit mit einem CM-Messgerit
- Die Eignung des Produkts fiir die vorgesehene priifen
Belastung priifen - Wihrend des Abbindens kein Wasser zu
- der Mischung keine anderen Bindemittel, Massetto Premix zugeben
Zuschlags- oder Zusatzstoffe sowie Pigmente — Den Estrich nicht bewidssern und in den ersten
hinzufiigen 24 Stunden vor direkter Sonneneinstrahlung
— Niedrige Temperaturen und hohe relative schiitzen
Luftfeuchtigkeit der Umgebung fiihren zur - Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
Verlangerung der Trockenzeit des Estrichs — Bei besonderen Verlegeuntergriinden und fiir
- Wasser im UbermaR reduziert die alles Weitere wenden Sie sich bitte an den
- mechanische Belastbarkeit und die Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516
Trocknungsgeschwindigkeit - globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Kerakoll Diese Informationen wurden im Januar 2023 aktualisiert. Im Laufe der Zeit konnen Ergénzungen und/oder Anderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten kénnen
Quality Quality auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Giiltigkeit und Aktualitit 1hrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der
System System eigenen Internetseite enlnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten tech hen Wissen und d hen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten
Jsoso0r 15045001 Einfluss auf die llenbedi und die Ausfithrung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten.
1T10/0327 18586-1 Es wird daher empfohlen, vorab Tests durck ithren, um die Ei; des Produktes fiir die geplante Anwendung zu iiberpriifen.
Kerakoll Spa +39 0536.816.511 www.kerakoll.com
via dell’Artigianato 9 info@kerakoll.com

41049 Sassuolo - MO



