Fugalite Invisibile

Dekoratives Harz, wasserundurchlissig
und fotochromatisch, fiir das Verfugen
und Verkleben von Glasmosaik und
Keramik mit geringer Dicke. Gewihrleistet
durchgingige Asthetik.

Fugalite Invisibile enthidlt wunsichtbare
hauchfeine Mikroperlen aus Recyclingglas
mit hohem Lichtbrechungsvermégen zum
Kleben und Verfugen von Beligen mit
geringer Schichtstirke aus Glasmosaik,
Holz-Keramikund Stein-Keramik,ohnedass
deren Einheitlichkeit bei Erscheinungsbild,
Funktionalitit und Hygiene beeintriachtigt
wird. Fugalite Invisibile ist die Losung
fiir dauerhafte Schonheit von kunstvollem
Glasmosaik und Blends.

1.

Ideal zum Verkleben und
Verfugen von Glasmosaik

. Ideal zum Verfugen von Platten

mit rektifizierten Kanten mit
geringer Dicke bei schmalen
Fugen und engem Fugenraster

Im Innenbereich an Wand und
Boden

. Die perfekte Sphire der

Mikroglasperlen ermoglicht
hervorragende Verarbeitbarkeit

Wasserundurchlissig, fleck- und
schmutzbestiandig

. Verhindert die Bakterien- und

Schimmelbildung (ISO 846 2019:
Methode A/B/C)

Zugelassen fiir den Einsatz beim
Schiffbau

kerakoll

3kz€
kerakoll
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Anwendungsbereich

- Einsatzbereiche
Zum Verfugen mit hoher chemischer und
mechanischer Bestiandigkeit, hoher Harte und
Wasserundurchlissigkeit; zum Verkleben von
Glasmosaik.

Zum Verfugen folgender Materialien:

- Glas- und Keramikmosaik aller Arten und
Formate

- Feinsteinzeug, Platten, Keramikfliesen und
Kunststein mit geringer Schichtstirke

Im Innenbereich an Boden und Wand, im
Privatbereich, Handel und Industrie sowie

fiir Stadtmoblierung, bei permanentem oder
gelegentlichem Kontakt mit chemischen
Substanzen, in stark frequentierten Bereichen,
Schwimmb#dern, auf FuBbodenheizung, auch in
Bereichen, die Temperaturschwankungen und
Frost ausgesetzt sind.

- Anwendungsbereich Richtlinie iiber
Schiffsausriistung
Glasartige Fugenmasse und Klebstoff, zum
Einsatz als Klebstoff und/oder Fugenmasse fiir
Fliesen.

- Max. Menge pro Fliche 1405 g/m?

- Schichtstirke als Klebstoff 0,9 + 0,1 mm

- Schichtstirke als Fugenmasse 3,9 + 0,1 mm
Als Oberflichen-Finish von allen Oberflichen

im Innenbereich, die versteckt oder

nicht einsehbar sind. Beim Einsatz des

Produkts auf Schottwinden und Decken

kann es auf jeglichen nicht brennbaren
Untergrund aufgebracht werden, der eine
Schichtstirke entsprechend oder héher als

10 mm und eine Dichte von > 656 kg/m? aufweist.
Beim Einsatz des Produkts auf Briicken kann es
auf jeglichen nicht brennbaren Metalluntergrund
aufgebracht werden und auf jedes Material mit
geringem Brandausbreitungsvermogen.

Nicht anwenden auf Bodenflichen mit pordser
Oberfliche und in Bereichen, wo eine hohere
chemische Bestindigkeit gefordert wird als
die in der Tabelle Chemische Bestindigkeit
angegebenen Werte; zum Verfiillen von
Dehnungs- oder Feldbegrenzungsfugen; in
Schwimmbédern, Becken und Brunnen mit
Thermalwasser, auf nicht vollig trockenen
Untergriinden oder Untergriinden, die
aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Anwendungshinweise

- Vorbereitung der Untergriinde
Als Fugenmasse: vor dem Verfugen sicherstellen,
dass die Verlegung korrekt ausgefithrt wurde
und die Fliesen fest am Untergrund haften. Die
Untergriinde miissen vollig trocken sein. Die im
Datenblatt des verwendeten Diinnbettmértels
angegebenen Wartezeiten vor dem Verfugen
sind einzuhalten. Bei Dickbettverlegung betrigt
die Wartezeit mind. 7 - 14 Tage, abhangig von
der Dicke des Mortelbetts, den klimatischen
Bedingungen, der Saugfihigkeit des Belags
und des Untergrunds. Eventuell aufsteigendes
Wasser oder Restfeuchtigkeit konnen
Dampidruck erzeugen, der aufgrund der volligen
Wasserundurchlassigkeit der Fugen und Fliesen
zum Abl6sen der Fliesen fithren kann. Um
maximale chemische Bestindigkeit zu erreichen,
miissen die Fugen frei von frischen und erhirteten
Klebstofi- oder Mortelriickstinden sein sowie eine

gleichmiRige Tiefe entsprechend der Schichtstirke

des Belags aufweisen. Weiterhin sind Staub
und lose Teile mit einem Industriestaubsauger
sorgfiltig aus den Fugen zu entfernen. Die
Oberflache des zu verfugenden Belags muss
trocken und frei von Staub oder anderen

Baustellenverschmutzungen sein. Evtl. vorhandene

Riickstinde von schiitzenden Wachsen sind zuvor
mit speziellen Produkten zu entfernen.

Vor dem Verfugen den Belag priifen, da die
Reinigung durch Poren oder Mikroporen in der
Oberflache erschwert wird. Es empfiehlt sich,
dies an nicht verlegten Fliesen oder in einem
wenig sichtbaren kleinen Bereich zu testen.

Als Klebstoft: die Untergriinde miissen kompakt
und fest, von Staub, Ol und Fett gereinigt,
trocken und frei von aufsteigender Feuchtigkeit
sein. Briichige und lose Teile, die nicht fest
verankert sind wie z. B. Zement-, Kalk- und
Lackriickstinde, miissen vollstindig entfernt
werden. Der Untergrund muss stabil und rissfrei
sein. Der Trocknungsvorgang und der dadurch
bedingte Feuchtigkeitsschwund muss bereits
abgeschlossen sein. Eventuell vorhandene
Unebenheiten sind mit einer geeigneten
Spachtelmasse auszugleichen. Auf stark
saugfihigen und an der Oberfliche absandenden
Estrichen und Putzen empfiehlt es sich, zundchst
Active Prime Fix den Angaben im technischen
Datenblatt entsprechend aufzutragen, um

die Wasseraufnahme zu reduzieren und die
Spachtelfihigkeit des Klebers Verarbeitung des
Diinnbettmortels zu verbessern.



kerakoll

Code: P877 2025/07 CHDE

Anwendungshinweise

- Vorbereitung abtrocknen, um die vollstindige Reinigung

Fugalite Invisibile wird zubereitet, indem Teil

A mit Teil B unter Einhaltung des vordosierten
Mischverhiltnisses von 2,82 : 0,18 mit einem
Rithrwerk bei niedriger Drehzahl (ca. 400 U/
Min.) vermischt wird. Teil B in den Eimer
geben, der Teil A enthilt und mischen, bis

eine homogene Masse mit gleichmiRiger

Farbe entsteht. Es ist wichtig, eine Menge

an Fugenmasse zuzubereiten, die bei +23 °C
und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit binnen 45 Min.
verarbeitet werden kann. Die Fugalite Invisibile
Gebinde sind mindestens 2 - 3 Tage vor
Gebrauch bei Temperaturen um +20 °C zu
lagern; hohere Temperaturen fithren dazu, dass
die Masse zu fliissig wird und schneller erhirtet
wahrend zu niedrige Temperaturen dazu fiihren,
dass sich die Masse schwieriger verarbeiten lisst
und sich das Abbinden verzégert, bzw. bei unter
+5 °C vollig stagniert.

Anwendung als Fugenmasse: Fugalite Invisibile
wird mit einer Hartgummi-Fugscheibe
gleichmiRig auf die Belagsoberfliche
aufgebracht. Dabei die gesamte Oberflache

der Fliesen diagonal iiberarbeiten bis zum
vollstindigen Verfiillen der Fugen. Falls nur im
Fugenbereich verfugt wird, ist es ratsam, vorab
einen Test auBerhalb der Fliche durchzufiithren,
um die Abwaschbarkeit der Oberfliche zu
priifen. Sofort mit der Fugscheibe den gréten
Teil der Fugenmassen-Riickstinde entfernen, so
dass lediglich ein diinner Film auf den Fliesen
zuriickbleibt.

Reinigung der Fugenmasse: Die Belidge werden
gereinigt, solange die Fugenmasse noch

frisch ist. Zur Endreinigung der Oberfliche
wird ein mit sauberem Wasser befeuchteter,
ausreichend groBer Schwamm verwendet,
vorzugsweise aus Cellulose, um das Auswaschen
der Fugen zu verhindern. Durch kreisformige
Bewegungen die Riickstinde auf den Fliesen
aufemulgieren und die Fugenoberfliche in
Form bringen. Spezielle Polymere mit hoher
Dispergierbarkeit erméglichen das Entfernen
von Fugenmassen-Riickstinden bei reduzierter
Abwaschwassermenge. Ein Uberschuss an
Wasser bei der Reinigung kann sich negativ auf
die chemische Bestiandigkeit auswirken. Es ist
wichtig, den Schwamm regelmifig auszuspiilen
und das Waschwasser sauber zu halten, indem
geeignete Rollenwaschsets mit Gitterrost
verwendet werden. Falls erforderlich, den durch
die Fugenmasse verschmutzen Schwamm oder
Filz austauschen. Die Reinigung diagonal zu
den Fliesen abschliefen, um das Auswaschen
der Fugen zu verhindern. AnschlieBend den
Belag vollstiandig mit einem Baumwolltuch,
Papierhandtuch oder Fliissigkeitssauger

zu gewihrleisten und evtl. zuriickbleibende
Harzreste und Schleierbildung zu verhindern.
Ansammlung von Wasser auf noch nicht
erhirteten Fugen vermeiden. Evtl. vorhandene
Schleier bzw. Rinder konnen mit der Spezialseife
Fuga-Soap, 1:3 mit Wasser verdiinnt, frithestens
72 Std. (bei +23 °C) nach der Verfugung entfernt
werden. Das Produkt 10 - 15 Min. auf die
Oberfliche einwirken lassen, dann mit einem
Filzpad abreiben, mit Wasser nachspiilen

und mit trockenem Tuch, Papierhandtuch

oder Fliissigkeitssauger abtrocknen. Die noch
feuchten Bodenflichen nicht betreten, um
Verschmutzungen zu vermeiden.

Als Klebstoff: Fugalite Invisibile wird mit

einem fiir das Format und die Art des Mosaiks
geeigneten Zahnspachtel aufgetragen. Mit

der glatten Seite des Spachtels eine ditnne
Kontaktschicht auf den Untergrund aufbringen,
dabei Druck ausiiben, um maximale Haftung
zu erzielen. AnschlieBend die Schichtstirke mit
der Neigung des Zahnspachtels regulieren. Den
Klebstoff auf eine Fliache auftragen, deren GréRe
die Belagsverlegung innerhalb der angegebenen
offenen Zeit zuliasst. Die Mosaiksteinchen mit
einer gummierten Fugscheibe andriicken,

um maximale Benetzung der Riickseite zu
ermoéglichen.

Reinigung

Fugenmortel-Riickstinde an den Werkzeugen
werden vor dem Erhirten des Produktes mit
Wasser entfernt.
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Weitere Hinweise

- Die Zugabe von Fuga-Wash zum
Reinigungswasser ermoglicht eine wirksamere
Reinigung der Beldge, hilt den Schwamm langer
sauber, verbessert das Oberflichen-Finish
der Fugenmasse und reinigt griindlich ohne
Auswaschen.

Zertifizierungen und Kennzeichnungen

[EMISSIONS DANS L/AIRFHTERIEUR'] e

Centro
Ceramico

A e c Bologna

* Emission dans lair intérieur Information sur le niveau démission de substances volatiles dans Lair intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+
(trés faibles émissi a C (fortes émissi
**Das Centro Ceramico Bologna hat die Priifung der Fleckbestindigkeit nach UNI EN ISO 10545-14 durchgefiihrt (Priifbericht Nr. 3686/11)

Ausschreibungstext

Das Verfugen mit hoher chemischer und mechanischer Bestdindigkeit von Keramikfliesen, Feinsteinzeug und Glasmosaik
wird mit einer zertifizierten, Photocromatische glasartige Fugenmasse, Fugenmasse ausgefiihrt, die besonders geschmeidig
und leicht zu reinigen, bakteriostatisch und fungistatisch* wasserundurchlissig und fleckabweisend ist, sich durch

eine hohe chemische und mechanische Bestdndigkeit auszeichnet, wie z. B. Fugalite Invisibile von Kerakoll. Die Fugen
miissen trocken und frei von Mortel-bzw. Klebstoffresten und losen Teilen sein. Die Fugenmasse wird mit einem Spachtel
oder Hartgummifugscheibe eingebracht; die Endreinigung erfolgt mit einem geeigneten Schwamm und sauberem Wasser.
Aus der Breite der Fugen von mm und der Grofe der Fliesenvon ____ x cm ergibt sich ein durchschnittlicher
Verbrauch von ca. ____ kg/m? Bei der Ausfiihrung sind die bestehenden Dehnungs- und Feldbegrenzungsfugen zu
beriicksichtigen.

* Testdurchfiihrung nach Methode ISO 846: 2019 METHOD A/B/C
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Technische Daten gemaB Kerakoll-Qualitdtsnorm

Erscheinungsbild

Spezifisches Gewicht

Viskositat

Mineralogische Beschafienheit des
Zuschlags

Chemische Natur

Sieblinie

Lagerfihigkeit

Hinweise

Verpackung

Farbe

Mischverhiltnis

Spezifisches Gewicht der Masse
Topfzeit der Mischung bei +23 °C
Verarbeitungstemperatur
Fugenbreite

Begehbarkeit

Wartezeit Verfugen nach dem
Verlegen:

- mit Fugalite Invisibile an der Wand

- mit Fugalite Invisibile am Boden
- mit Ditnnbettmorteln

- bei Dickbettverlegung
Inbetriebnahme

Verbrauch:
- als Klebemortel

- als Fugenmasse

Teil A neutrale Paste / Teil B strohgelbe Fliissigkeit
Teil A ca. 1,69 kg/dm?

Teil B ca. 0,99 kg/dm? UEAtc
Methode nach
ca. 80200 mPa - Sek., Rotor 93 RpM 10 Brookficld

Kristalline Silikate (Teil A)
Epoxidharz (Teil A) / Polyamine (Teil B)

ca. 63 - 200 pm

ca. 24 Monate nach Herstelldatum in der unbeschidigten
Originalverpackung

Frostirei, kithl und trocken lagern
Monopack Teil A 2,82 kg / Teil B 0,18 kg
Neutral

Teil A : Teil B =2,82: 0,18

ca. 1,55 kg/dm’

> 45 Min.

von +5 °C bis +30 °C

von O bis 3 mm

ca. 24 Std.

sofort

sofort wenn begehbar

siehe technische Daten des entspr.
Diinnbettmortels

ca. 7 - 14 Tage

ca. 3 Tage (mechanische Bestindigkeit) / ca. 7 Tage (chemische
Bestindigkeit)

ca. 2 — 4 kg/m?

siehe Tabelle Verbrauch

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten kénnen je nach Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Luftbedingung, Saugfihigkeit des Untergrunds und

der verlegten Materialien.
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Verbrauchstabelle

Mosaik

Fliesen

Klinker

Die angegebenen Daten sind Richtwerte fiir den Fugenmassen-Verbrauch. Sie sind ein Mittelwert auf Basis unserer Erfahrung und beriicksichtigen das Abfall
B Nenbedi

konnen je nach den

Format

2x2 cm

5x5 cm
30x60 cm
50x50 cm
60x60 cm
100x100 cm
20x20 cm
30x30 cm
40x40 cm
30x60 cm
60x60 cm
60x90 cm
100x100 cm
120x120 cm
20x20 cm
30x30 cm
30x30 cm
12,5x24,5 cm

Schicht-
starke

3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
14 mm
14 mm
15 mm

12 mm

Gramm/m? - bei Fugenbreite

1 mm

ca. 530
ca. 290
ca. 40
ca. 30
ca. 25
ca. 15
ca. 150
ca. 110
ca. 90
ca. 90
ca. 60
ca. 50
ca. 35
ca. 30
ca. 260
ca. 170
ca. 185

ca. 270

2 mm 3 mm
ca. 1.060 ca. 1590
ca. 580 ca. 870
ca. 80 ca. 120
ca. 60 ca. 90
ca. 50 ca. 75
ca. 30 ca. 45
ca. 300 ca. 450
ca. 220 ca. 330
ca. 180 ca. 270
ca. 180 ca. 270
ca. 120 ca. 180
ca. 100 ca. 150
ca. 70 ca. 105
ca. 60 ca. 90
ca. 520 ca. 780
ca. 340 ca. 510
ca. 370 ca. 555
ca. 540 ca. 810
ial auf der Baustelle. Die Daten

variieren: Rauheit der Fliesen, Produktiiberschuss/-reste, unebene Oberflichen, Temperaturen, Saisonalitiit.
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Leistungen

Raumluftqualitat (IAQ) VOC - Emissionen an fliichtigen organischen Substanzen

Konformitat

HIGH-TECH

Statischer Elastizititsmodul
Abriebfestigkeit
Wasseraufnahme nach 240 Min.
Temperaturbestindigkeit
Farbechtheit

Bestindigkeit gegen Pilzbefall

Bestindigkeit gegen Bakterienbefall

Haftfestigkeit Feinsteinzeug/Beton

Scherfestigkeit nach
Trockenlagerung

Scherfestigkeit nach Wasserlagerung

Offene Zeit: Haftfestigkeit

Fleckbestindigkeit gegen Jod

Fleckbestidndigkeit gegen Olivenol

Fleckbestindigkeit gegen Chrom

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten kénnen je nach Baustellenbedingungen variieren.

EC 1 plus GEV-Emicode

ca. 570 N/mm?

ca. 215 mm?

ca. 0,04 ¢

von -40 °C bis +80 °C
1

Klasse F+

Klasse B+

> 1,5 N/mm?
> 5 N/mm?

>3 N/mm?
>2 N/mm?
Klasse 4
Klasse 5

Klasse 3

Zert. GEV 4450/11.01.02

ISO 178
EN 12808-2
EN 12808-5

UNI EN ISO 105-A05
CSTB 2011-002
CSTB 2010-083

EN 1348

EN 12003

EN 12003
EN 1346

ISO 10545-14
ISO 10545-14
ISO 10545-14



kerakoll

Code: P877 2025/07 CHDE

Chemische Bestidndigkeit

Sauren

Essigséaure

Salzsdure

Zitronensiure

Ameisensaure

Phosphorséure

Milchsiure

Salpetersidure

Olsiure

Schwefelsidure

Gerbsiure

Weinsiure
Lebensmittelsubstanzen

Essig
Zitrusfriichte
Ethylalkohol
Bier

Butter

Kaffee

Kasein
Glucose
Tierisches Fett
Frischmilch

Legende =+ Ausgezeichnet
* Gut
*  Gering

Konzentration Permanenter Kontakt Gelegentlicher
Kontakt
2,50% oo oo
5,00% . v
10,00% . .
37,00% ooe oo
10,00% oo ooe
2,50% oo ooe
10,00% . .
50,00% ooe oo
75,00% . o
2,50% o ooe
5,00% . o
10,00% . .
25,00% oo ooe
50,00% . .
100,00% . .
50,00% oee oo
100,00% . .
10,00% oo ooe
10,00% oo ooe

Die wichtigsten Lebensmittelsubstanzen
(gelegentlicher Kontakt)

Datenmessung: - Umgebung +23 °C / 50 % rel. Luftf. - aggressive Chemikalie +23 °C
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Chemische Bestindigkeit

Malz

Margarine
Olivenol

Sojaél

Pektin

Tomaten

Joghurt

Zucker
Brennstoffe und Ole
Benzin

Diesel

Teerol

Mineralol

Erdol
Mineralterpentinol

Terpentin

Laugen und Salzlésungen

Wasserstofiperoxid

Ammoniak
Kalziumchlorid

Natriumchlorid

Natriumhypochloritlésung

(Aktivchlor)

Atznatron
Aluminiumsulfat

Kaliumhydroxid

Kaliumpermanganat

Legende *»  Ausgezeichnet
* Gut
*  Gering

Konzentration

10,00%
25,00%
25,00%
gesittigte Losung

gesittigte Losung

1,50%

13,00%

50,00%

gesittigte Losung
50,00%

5,00%

10,00%

Die wichtigsten Lebensmittelsubstanzen
(gelegentlicher Kontakt)

Permanenter Kontakt

Permanenter Kontakt

Datenmessung: - Umgebung +23 °C / 50 % rel. Luftf. - aggressive Chemikalie +23 °C

Gelegentlicher
Kontakt

Gelegentlicher
Kontakt
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Chemische Bestidndigkeit

Losemittel

Aceton
Ethylalkohol
Benzol
Chloroform
Methylenchlorid
Ethylenglykol
Perchlorethylen
Tetrachlorkohlenstoft
Tetrahydrofuran
Toluol
Trichlorethylen
Xylol

Legende == Ausgezeichnet
Gut
Gering

Permanenter Kontakt Gelegentlicher Kon-

takt

Datenmessung: - Umgebung +23 °C / 50 % rel. Luitf. - aggressive Chemikalie +23 °C

Chemische Bestindigkeit

Fleckverursachende Substanz

Rotwein
Mineralol
Ketchup
Mascara
Kaffee

Haarfiarbemittel

Legende
zu entfernen mit flieBendem, warmen Wasser und leichtem Reiben mit einem Schwamm
zu entfernen mit Neutralreiniger und leichtem Reiben mit einem Schwamm

zu entfernen mit einem basischen Reiniger und festem Reiben mit einem Schwamm

zu entfernen nach der Behandlung mit Losemittel oder basischer bzw. siurehaltiger Lésung und festem Reiben mit einem Schwamm

5

- W s

mit keiner der beschriebenen Behandlungen zu entfernen

Einwirkungszeit der Einwirkungszeit der
fleckverursachenden Substanz fleckverursachenden Substanz
24 Std. 30 Min.

5 5
5 5
2 5
3 5
2 5
1 2
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Hinweise

- National geltende Normen und Vorschriften sind - Die noch feuchten Bodenflichen nicht betreten,

zu beachten um Verschmutzungen zu vermeiden

— Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C — Nicht anwenden auf nicht vollig trockenen
verarbeiten Untergriinden oder Untergriinden, die

- Gebinde verwenden, die 2 - 3 Tage vor der aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt sind
Anwendung bei einer Temperatur von +20 °C — Sicherheitsdatenblatt beachten; gef. anfordern
gelagert wurden — Fiir alles Weitere wenden Sie sich

— Das Mischverhiltnis von 2,82 : 0,18 einhalten. bitte an den Kerakoll Worldwide
Fiir kleinere Mischungen beide Teile genau Global Service +39 0536 811 516 -
abwiegen globalservice@kerakoll.com

- Die Verarbeitungszeiten kénnen sich durch die
Umgebungsbedingungen und Temperatur der
Fliesen deutlich verdndern

Kerakoll Kerakoll Diese Informationen wurden im Januar 2025 aktualisiert. Im Laufe der Zeit konnen Erginzungen und/oder Anderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten kénnen
Quality Quality auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezu.g auf Giiltigkeit und Aktualitit lhrer Informatmnen nur verantwortlich, wenn diese direkt der
System System eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten tect hen Wissen und anwend Ko verfasst. Da wir jedoch keinen direkten
Jsoso0r 15045001 Einfl auf die B llenbedi und die Ausfithrung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten.
1T10/0327 18586-1 Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzufithren, um die Eignung des Produktes fiir die geplante Anwendung zu iiberpriifen.
Kerakoll Spa +39 0536.816.511 www.kerakoll.com
via dell’Artigianato 9 info@kerakoll.com

41049 Sassuolo - MO



