PU 70

Organischer mineralischer Klebstoff fiir
das Verkleben von Kautschuk-, PVC-
und Linoleumbeligen sowie Kunstrasen
auf saugenden wund nicht saugenden
Untergriinden.

PU 70 erzielt eine haft-, wasser- und
reinigungsfeste Verklebung fiir das sichere
Verlegen von Kautschuk-, PVC- und
Textilbelagen sowie Kunstrasen im Privat-,
Industrie- und Sportbereich.

1. Innen- und Aufenbereich
2. Einfache Verarbeitung
3. Geeignet fiir FuBbodenheizung
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Anwendungsbereich

- Zum Verlegen von Kautschuk- und PVC-
Bodenbelidgen auf saugenden und nicht
saugenden Untergriinden.

Materialien:

- Kautschuk

- PVC

- Teppichboden
- Linoleum

- Kunstrasen

Untergriinde:

- Mineralische Spachtel- und Nivelliermassen

- Zementestriche

- Calciumsulfatestriche

- Mit Keracem oder Keracem Prontoplus
hergestellte Estriche

- Spanplatten V100 E1

- Altbeldge aus Marmor, Keramik, Steinzeug
oder dhnlichen Materialien

- Gussasphaltestriche

- Walzasphalt

Bodenflichen im Innen und AufRenbereich,
Einsatz im Privatbereich, Handel, Industrie und
Sport. Geeignet fiir FuBbodenheizung. Geeignet
fiir Bodenflichen, die hohen Punktlasten und der
Belastung durch Stuhlrollen ausgesetzt sind (EN
12529).

Nicht anwenden auf feuchten Untergriinden
oder Untergriinden, die durch aufsteigende
Feuchtigkeit belastet sind; auf Oberflichen und
Materialien aus Bitumen, die zu Olwanderung
neigen.

Anwendungshinweise

- Vorbereitung der Untergriinde

Die Untergriinde miissen kompakt, fest, eben und
glatt sein. Weiterhin miissen sie dimensionsstabil,

unverformbar, trocken, gereinigt sowie frei von
aufsteigender Feuchtigkeit, Rissen, Trennmitteln
und Staub sein. Staubfreie zementire
Untergriinde, itbermiRig saugende Untergriinde
und Untergriitnde mit FuBbodenheizung sind
mit EP21 zu grundieren. UngleichmiRige und

in sich nicht ebene zementire Untergriinde sind
mit Keralevel Ultra, Flowtech Plus oder Planogel
Rheo auszugleichen; Mindestschichtstirke 3
mm. Calciumsulfatuntergriinde miissen nach
Herstellerangaben geschlifien, gesaugt und mit
EP21 grundiert werden. Gussasphaltestriche
miissen mit EP21 grundiert werden.
Walzasphaltestriche werden mit einer feinen,

gut verankerten und festen Oberflichenschicht
sorgfiltig hergestellt und ausreichend ausharten
gelassen. Vor Gebrauch die entsprechenden
technischen Datenblitter der o. g. Produkte
beachten.

— Vorbereitung
PU 70 wird zubereitet, indem Teil A mit Teil B
mit einem geeigneten Rithrwerk bei niedriger
Drehzahl (ca. 400 U/Min.) von unten nach oben
gemischt wird. Das vordosierte Mischverhiltnis
des Gebindes von 9 : 1 ist einzuhalten. Teil B in
den Eimer schiitten, der Teil A enthilt. Beide
Teile mischen, bis eine homogene Masse mit
einheitlicher Konsistenz und Farbe entsteht.

Anwendung

PU 70 gleichmifRig mit einem geeigneten
Zahnspachtel auf den Untergrund auftragen. Die
Zahnung ist je nach Belagsriickseite zu wihlen.
Nach angemessener Abliiftezeit den Belag in der
klebeofifenen Zeit einlegen. Den Belag kriftig
anreiben und anwalzen, um vollstindigen Kontakt
mit der Klebstoffschicht zu erméglichen. Nach ca.
2 - 3 Std. den Belag erneut anwalzen. Storrische
Belige sind bis zum vollstindigen Abbinden des
Klebstofifs mit Gewichten zu beschweren. Bei
Verklebungen im Aufienbereich ist es fachlich
notwendig, die Nahtkanten mit Klebstoff so zu
verfiillen, dass diese vollstindig geschlossen sind.
Uberschiissiger Klebstoff mit einem feuchten
Tuch und Alkohol oder Diluente 01 entfernen.
Die verlegten Fliachen sind frithestens nach 6 - 8
Std. - nicht vor Erhdrtungsbeginn des Klebstoffs -
begehbar.

Reinigung

Riickstinde von PU 70 an den Werkzeugen
werden vor dem Erhirten mit Diluente 01
entfernt.
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Weitere Hinweise

- Allgemein sind die zu verlegenden Beldge an die - Neben diesen Informationen sind die

Temperatur des Einsatzortes zu akklimatisieren Verlegehinweise des Belagsherstellers zu
und miissen mindestens 24 Stunden vor der beachten.
Verlegung eben/geglittet ausgelegt werden. — Vor dem Verlegen ist die Feuchtigkeit des
— Aufgrund der verschiedenen Kautschuk- Untergrunds mithilfe eines CM-Messgerites zu
Gemische wird empifohlen, einen Test messen.

durchzufithren, um die Haftung zu priifen.

- Bei einigen Kautschukarten, die mit Paraffin
oder Trennmitteln behandelt worden sind,
muss die Fliesenriickseite vor der Verklebung
mit geeigneten Losemitteln wie Diluente 01
gereinigt werden.

Zertifizierungen und Kennzeichnungen

[EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR”
* Emission dans lair intérieur Information sur le niveau démission
A+ de substances volatiles dans lair intérieur, présentant un risque
de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+
B A B C| i

(trés faibles émissions) a C (fortes émi

Ausschreibungstext

Das Verlegen von Bodenbeldgen aus Kautschuk, PVC, Textilmaterialien, Linoleum und Kunstrasen im Privat-, Gewerbe-
und Industriebereich sowie Sportanlagen wird mit einem organischen 2-K Klebstoff mit hoher Wasserbestandigkeit und
wie z.B. PU 70 von Kerakoll Spa durchgefiihrt. Der Verlegeuntergrund muss dauerhaft trocken, eben, glatt, kompakt, frei
von losen Teilen, sauber und vollstindig ausgehdrtet sein, d.h. der Feuchtigkeitsschwund muss bereits abgeschlossen sein.
Fiir das Verlegen ist ein ___ Zahnspachtel fiir einen durchschnittlichen Verbrauch von ca. ___ g/m? zu verwenden.

Technische Daten geméB Kerakoll-Qualitédtsnorm

Erscheinungsbild Graue Paste, schwarze, rote und griine

Verpackung Monopack Teil A 9 kg + Teil B 1 kg

Lagerfahigkeit cOa.. 1.2 Monate nach Herstelldatum in der unbeschidigten
riginalverpackung

Hinweise Frostfrei, kiihl und trocken lagern

Mischverhiltnis 9:1

Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °C

Topizeit (pot life) ca. 1 Std.

Offene Zeit ca. 30 Min.

Abliiftezeit ca. 10 Min.

Inbetriebnahme ca. 24 - 48 Std.

Verbrauch ca. 500 - 800 g/m? bei Materialien mit glatter Riickseite

ca. 1000 - 1500 g/m? fiir Materialien mit geschliffener Riickseite
oder Zipfchenriicken

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten kénnen je nach Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Luftbedingung, Saugfihigkeit des Untergrunds.
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Hinweise

- National geltende Normen und Vorschriften sind - Die giiltigen Normen und Sicherheitshinweise

zu beachten bei der Verarbeitung beachten
- Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftzug sowie — Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
die Saugtihigkeit des Untergrundes und der — Fiir alles Weitere wenden Sie sich bitte an
Verlegematerialien konnen die Verarbeitungszeit den Kerakoll Worldwide Global Service
des Klebstoffs verindern +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com
Kerakoll Kerakoll Diese Informationen wurden im Januar 2025 aktualisiert. Im Laufe der Zeit konnen Ergénzungen und/oder Anderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten kénnen auf
Quality Quality der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Giiltigkeit und Aktualitit ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen
System System Internetseite ent wurden. Das technische D: blatt ist nach unserem besten technischen Wissen und | hnischen K i verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Ein-
1509001 15045001 fluss auf die B 1llenbed: und die Ausfithrung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um all ine Hi: ise, die unser Unternel in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es
fvﬁm::lil; losser wird daher empfohlen, vorab Tests durct ithren, um die Ei; des Produk fiir die 1 A dung zu iiberpriifen.
Kerakoll Spa +39 0536.816.511 www.kerakoll.com
via dell’Artigianato 9 info@kerakoll.com

41049 Sassuolo - MO



