Ghiaia 3.6

Gramoz zrnavostne krivulje 3—6 mm.

Ghiaia 3.6 je prani gramoz v izbrani
zrnavostni krivulji, po standardu EN 12620,
ki je primeren za izdelavo malt in tekocih
cementnih prevlek v skladu s standardom
EN 1504-3.

1. Optimizira zrnavostno krivuljo malt
glede na debelino nanosa

2. Odli¢na zmogljivost mesanja

3. Odli¢en oprijem s hidravli¢nimi vezivi
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Podrocja uporabe

- Predvidena uporaba
Prani gramoz v izbrani zrnavostni krivulji od 3
do 6 mm, primeren za izdelavo malt, tekocih in
samozgo$¢evalnih cementnih prevlek v skladu

z zahtevami standarda EN 1504-3. Pri velikih
debelinah nanosa dodajte gramoz Ghiaia 3.6 v
koli¢ini pribliZzno 25-40 % teZe tekocih malt iz
linij Geolite in Metric.

Certificiranje in oznaCevanje

C€

EN 12620

Tehnicni podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti

Videz

Shranjevanje

Pakiranje

Zrnatost/velikost zrn
Volumenska masa zrn (Mg/m?)

Obstojnost na alkalno-silikatno reakcijo

prani gramoz
brez omejitve
vreCe 25 kg
3—-6 mm

2,65

RA1

Opozorila

- Upostevajte nacionalne standarde in predpise.
— Upostevajte priporocene odmerke.

— Mesajte, dokler ne dobite homogene zmesi.

— Po potrebi zahtevajte varnostni list.

— Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte
s Kerakollovim Worldwide Global Service
+39 0536.811.516 — globalservice@kerakoll.com.
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