Aquastop BT 100

Tasma samoprzylepna z TPE pokrytego
butylem i wlékning polipropylenowa,
odpornanasrodowiskoalkaliczne owysokiej
przyczepnosci do spoin obwiedniowych
wykonywanych w systemach Kerakoll w
obecnos$ci warstw bitumicznych, PVC,
drewna, poliweglanéw, szkla, materialéw
plastycznych lub metali.

1. Doskonale zgodny z warstwami
bitumicznymi

2. Podwyzszona elastycznosé

3. Calkowita szczelnosé
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Zastosowanie

- Przeznaczenie uzytkowe:
Balkony, tarasy, dachy plaskie i zewnetrzne
powierzchnie poziome dowolnych rozmiaréw.

Realizacja spoin obwiedniowych w systemach
uszczelnierh Kerakoll w przypadku obecnosci
podlozy bitumicznych, z PVC, drewna,
poliweglandw, szkla, materialéw plastycznych
i metali.

Nie stosowa¢ na podlozach slabych, wilgotnych,
brudnych i z kondensatem wody.

Technologia uzycia

- Przygotowanie podlozy
Generalnie podloza musza by¢ czyste, bez
kurzu, olejéw i thuszczy, suche, bez podciggania
kapilarnego wilgoci, bez cze$ci kruchych lub
nieprzywartych, jak resztki cementu, wapna i farb,
ktore nalezy catkowicie usunaé. Sprawdzié czy
temperatura podlozy jest > +10 °C.
Zwro6ci¢ uwage na obecnosé ewentualnego kurzu
lub kondensatu wody, ktére nalezy usunaé
calkowicie w ramach aplikacji ta§my.

— Nanoszenie
Przechowywac¢ material w temperaturze > +20 °C
dzien przed aplikacja,.

@ Usuna¢ dolng cze$¢ ostonki ochronnej i przyklei¢

- Uszczelnienie polgczenia $ciana-podloga
w warunkach istnienia warstw bitumicznych

Aquastop BT 100 do jastrychu wzdluz potaczenia
$ciana-podtoga.

@ Usuna¢ g6rng, czes$¢ oslonki ochronnej i przykleic¢

Aquastop BT 100 do $ciany.

@ Dobi¢ Aquastop BT 100 dla zapewnienia

przyczepnosci do $ciany i podlogi. Wywrzec silny
nacisk i wygtadzi¢ unikajac tworzenia sie fald
tasmy i sprawdzajac uzyskang przyczepnos¢ tasmy.
Pokry¢ Aquastop BT 100 hydroizolacjg zaréwno na
$cianie jak i na podtodze.

Certyfikacja i znakowanie
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Dane techniczne wg Normy Jakosci Kerakoll

TPE pokryty z jednej strony wlékning polipropylenowa,

Wyglad a z drugiej strony samoprzylepnym butylem
Kolor szary
Szeroko$¢ rolki 100 mm
Dlugosé rolki 50 m
Grubos¢ calkowita ~1 mm
Waga >130 g/m
Dane techniczne

HIGH-TECH

Obciazenie zrywajace wzdluznie > 2,5 N/mm?
Obciazenie zrywajace poprzecznie > 1,5 N/mm?
Wydluzenie wzdluzne do zerwania >100%
Wydluzenie poprzeczne do zerwania > 120%

Temperatura aplikacji (temperatura podloza)

Temperatura eksploatacyjna

+10 °C / +45 °C

-40 °C / 4100 °C

Uwagi

— przestrzegaé wszelkich norm i przepisow
krajowych

- przechowywaé w suchym miejscu

i w temperaturze od +5 °C do +40 °C

zaleca sie uzycie w ciggu 12 miesiecy

chroni¢ przed dzieé¢mi

+

nie dopusci¢ do powstania przecieé
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zdejmowac ostroznie ostonke ochronng tak, aby

Niniejsze informacje zostaly uaktualnione w wrzesniu 2026; precyzuje sig, Ze moga one podlega¢ w miare uplywu czasu
zapoznania si¢ z takimi ewentualnymi uzupelnieniami mozna wejs¢ na nasza strong internetowa www.kerakoll.com. Z tego to powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za wazno$¢, aktualnosé
i informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostaly one zaczerpnigte z jej wlasnych stron internetowych. Karta
technicznej i praktycznej. Poniewaz jednak nie mozemy bezposrednio wplywaé na warunki budowy i spos6b wykonywania prac, zastr:

— produkt jest wyrobem w rozumieniu definicji
zawartej w Rozporzadzeniu (CE) nr 1907/2006
i nie wymaga przygotowywania Karty

Charakterystyki

-+ w kwestiach nieobjetych niniejszg karta
niezbedna jest konsultacja z Kerakoll Worldwide

kerakoll.pl

zweryfikowaé oczyszczenie warstw bitumicznych

Global Service +48 (42) 22 51 700 - info@

m przez KERAKOLL SpA; w celu

Inieniom i/lub zmi przeprowad

P

jest opr na

Ze s3 to

w zaden spos6b naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie préby w celu sprawdzenia przydatnosci produktu do przewidywanego zastosowania.
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