Keraplast 337

Latexasvanyieredettialjzatkiegyenlit6kho6z
és simitékhoz. Alkalmas alapozoéként
asvanyi vagy cement alapu, nedvszivd
habarcsokhoz és kiegyenlit6khoz.

A Keraplast 337 megnoveli az asvanyi alapa
kiegyenlits és simité anyagok tapadasat és
rugalmassagat, magas méretstabilitast,
nagyobb teljesitményt és végs6 mechanikai
ellenallast biztositva.

1. Alkalmas kotShidak készitéséhez

2. Fokozza az asvanyi alapt
aljzatkiegyenlit6k és befejezé anyagok
tapadasat és tomorségét

3. Mélyalapozas és -szilarditas

4. Noveli az aljzatok teljesitményét és
mechanikus ellenallasat
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Felhasznalasi terilletek

— Felhasznalhat6
Adalékanyagok hozzaadasa kiegyenlit6khoz,
cementalapt simitokhoz és tapad6hidak
készitése. A kovetkezs termékekhez kell
adalékanyagot hozzaadni: habarcsok és asvanyi
simitok, kiegyenlit6k és asvanyi simit6k.
Szilardité mélyalapoz6 asvanyi burkolatokhoz.

Kiil- és beltérben.

Ne hasznaljuk hordozérétegek kozvetlen
ragasztas el6tti elGkészitésére; gipsz vagy
anhidrit feliilleteken, marvany-, keramia-, f{ém-,
fapadl6kon és magnéziumos aljzatokban.
Alapozoéként reagens kétkomponensii termékek
hasznéalata elétt.

Hasznalati utmutatd

— A hordozorétegek elGkészitése
A fogadéfeliiletek legyenek tomorek, tokéletesen
szarazak, portdl, zsalulevalaszt6tol, olajoktol
és zsiroktol valamint az omladozé és nem
megfelel§ erGsségii vagy nem tokéletesen
rogzitett részektdl, mint cement- és
ragasztémaradvanyoktél mentesek, azokat el
kell tavolitani. A fogadofeliilet legyen stabil,
repedésmentes, legyen a szaradasi higrometrias
zsugorodason tal és legyen megielelGen
elGkészitve.
Fali hordozérétegek el6készitése: csiszolassal
tavolitsuk el az 6sszes nem tokéletesen kotott
részt. Alaposan porszivozzunk fel és tisztitsuk
meg a felilletet.

— El6készités

El8szor a kivant aranyban oldjuk fel a Keraplast

337-et és a vizet, és csak ez utdn adjuk hozza a

cementet vagy hasznaljuk a kiegyenlit§ vagy

simit6 keverékéhez. Alaposan keverjiik ossze,
hogy csomémentes legyen.

- Adalékanyag kiegyenlit6khoz és simitokhoz:
adjunk ~ 1 — 1,5 kg Keraplast 337-et az
el6kevert anyag minden 25 kg-jahoz és a
megfelel aranyban vizet, hogy megieleld
allagot kapjunk, gondosan keverjitk Gssze,
hogy csomémentes legyen.

Tapaddhidak elGkészitéséhez tapadd
esztrichekhez: keverjiink 6ssze 1 rész Keraplast
337-et — 1 rész vizet — 1 rész cementet egészen
addig, amig homogén keveréket nem kapunk.

- Alapozé/szilardito asvanyi és cementalapu
burkolatokhoz: a Keraplast 337-et 1:4 aranyban
higitsuk tiszta vizzel. Az esetleges masodik
réteghez a Keraplast 337-et 1:2 aranyban
higitsuk tiszta vizzel.

Felhordas

- Adalékanyag kiegyenlit6khoz és simit6khoz: a
hozzaadott adalékanyagot tartalmazo6 terméket
vigyiik fel a felhasznalasnak és a miiszaki
adatlap utasitasainak megfelelGen.

- Tapadohid tapado esztrichekhez: a
fogadofteliiletre vigyiik fel a tapadéhidat, majd
nyomban utana, frissre friss technikaval, az
esztrichet.

- Alapozé/szilardité asvanyi és cementalapi
burkolatokhoz: ecsettel elosztva vigyiik fel
a terméket a feliiletre, 1:4 aranyban vizzel
higitva, iigyeljiink arra, hogy ne hagyjunk
felgyiilemléseket. Amennyiben a feliiletet
mélységben meg kell szilarditani, 4 - 6 6ra
elteltével vigyiink fel még egy réteg Keraplast
337-et 1:2 ardnyban higitva vizzel.

— Tisztitas

A szerszamok tisztitasa a Keraplast 337
maradvanyoktodl vizzel térténik, a termék
megkotése eldtt.

Egyéb utmutatasok

- Ne higitsuk tul.
— Ezeken az informaciékon tul, kévesse a gyarto
altal a burkolat lerakasahoz adott utasitasokat

és a tobbi emlitett termék hatalyos miiszaki
adatlapjat.
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Tanusitvanyok és jelolések

aco [EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR" )
* Emission dans lair intérieur Information sur le niveau démission
'I A+ de substances volatiles dans lair intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (trés

faibles émissions) a C (fortes émissions).

Osszegzés

Tapaddhid hid: mielétt felvinnénk a betonra a kévetkezé habarcsot vigyiink fel egy tapadéhidat, ami a kévetkezdket
tartalmazza: cement, viz és a Kerakoll Spa dltal gyartott Keraplast 337 vizes alapii, a liigos szappanosoddsnak ellendllé
latex, a cement suilya 100%-anak megfelelé aranyban. A feltoltést a friss tapaddhidra kell elkésziteniink.

Adalékanyag hozzdaddsa szintkiegyenlit6khoz és simitokhoz: az dsvanyi eredetii, normdl és gyors kotésidejii
szintkiegyenlitékhoz és simitokhoz a Kerakoll Spa dltal gydrtott Keraplast 337 vizes bdzisu, a liigos szappanosoddsnak
ellendlld, latexet kell hozzdadnunk a cement sulya 20%-anak megfelelé aranyban ahhoz, hogy a habarcs tomér, tapadé és
rugalmas legyen.

A Kerakoll Minéségi Szabvanya szerinti miiszaki adatok

Megjelenés fehér folyadék
Fajsaly ~ 1,1 kg/dm?
Tarolas: ~ a gyartastdl szamitott 12 hénapig ép, eredeti csomagolasban

Figyelmeztetések a fagy art a terméknek, keriilje a kbzvetlen napfényt és a talzott

hémérsékletet
Csomagolas 10 kg-os milanyag kanna
Viszkozitas ~ 4700 mPa - s, rotore 3 RPM 20 Brookfield médszer
Ajanlott keverési aranyok:
- adalékanyag ~1-1,5 kg 25 kg el6kevert anyaghoz
- k6tShid ~ 1 rész Keraplast 337 : 1 rész viz : 1 rész cement
Alkalmazasi hémérséklet +5 °C és +30 °C kozott

Anyagsziikséglet alapozéként (higitas 1:4 vizzel):
- alapozé/feliileti szilardité ~ 200 g/m?
- mélyszilardito ~ 400 g/m?

Adatfelvétel 23 °C hémérsékleten, 50% relativ paratartalomnal és szell6zés nélkiil. Az épitési teriilet specifikus koriilmé
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Teljesitmény

Bels6 leveg6 mindsége (IAQ) VOC - lllékony szerves ANYAG kibocsatas

MegfelelGség

EC 1 plus GEV-Emicode

Gev 9784/11.01.02
tanusitvany

Figyelmeztetések

— be kell tartani a helyi szabvanyokat és
jogszabalyokat

- 45 °C és +30 °C hémérséklet kozott dolgozzunk

- a miitargyat ne tegyiik ki a napfény és a csapé

— a termék nem fagyalld, +5 °C-nal magasabb
hémérsékleten taroljuk

- sziikség esetén kérjiik el a biztonsagi adatlapot

—+ a jelen leirasban nem szerepld kérdés esetén

es§ hatdsanak, amig meg nem szaradt
— f6leg a meleg idGszakban ajanlatos a

vegyiik fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide
Global Service-szel a +39 0536.811.516 szdmon

miitargyakat nedvesen tartani a munkak
elvégzése utan néhany napig

pra— oo ] A jelen informaciok 2025 November lettek frissitve; megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jiviben kiegészitheti és/vagy médosithatja azokat; az esetleges frissitéseket a www.kerakoll.com honlapon
Quality Quality lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a kozvetleniil a sajat honlapjan megjelend informacick valédisagaért, akt, aért és frissitéséért felel. A miiszaki adatlap a legjobb miiszaki
System System és alkal asi ismereteink alapjan késziilt. Mivel nincs kdzvetlen befolyasunk az épitési teriilet koriilményeire és a kak kivitel ezek csak 4ltalanos iranymutatasokat képviselnek, és
ts0v001 18045001 ilyen kételezettséget nem jel k Tarsasagunk szamara. Ezért el6zetes proba végzést javasolunk annak ellendrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazashoz.
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Kerakoll Spa +39 0536.816.511 www.kerakoll.com
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info@kerakoll.com
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