Keraplast P6

Asvanyi eredetii latex habarcsokhoz és
tapadéhidakhoz.

A Keraplast P6 az asvanyi alapt habarcsok
és esztrichek monolit folytonossagat
biztositva fokozza a kot6hidak tapadasat
és az 4j vagy régi beton kozotti tapadast.

1. Fokozza az asvanyi alapu habarcsok
tapadasat, és noveli a tomorségét

2. Vastagabb réteg felhordasa elétt
tapaddhidként szolgal
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Felhasznalasi terilletek

— Felhasznalhato

Adalékanyagok hozzaadasa habarcsokhoz és

finombetonhoz és tapadohidak készitése a

koévetkezGkhoz:

- asvanyi esztrichek

- beton helyreallitas vagy Gjjaépités gerendakon,
oszlopokon, balkonokon, ereszeken

- uj és régi beton koézé

- nagy tapadasu és vegyi és mechanikai
ellenallast vakolatok

- rugalmas cementalapd simitdsok

- alapvakoldk és cement alapu feltoltések

Kiil- és beltérben. Hagyomanyos
cementhabarcsok, finom betonok, betonok és
tapaddhidak adalékanyag hozzaadasa.

Ne hasznaljuk tisztan vagy vizzel higitva
kozvetleniil cementaljzatokon alapozoként az Gj
és régi elemek kozotti feltoltéshez.

Hasznalati utmutatd

- A hordozorétegek elkészitése

- A tapaddhidakat és a Keraplast P6-
ot tartalmazo6 habarcsokat érlelt, tiszta,
konzisztens, olajtdl, zsirtdl és soviragzastol
mentes feliiletekre kell felhordani. Tavolitsuk
el a zsalulevalaszt6 olaj maradékat. Felhordas
el6tt mindig javasolt a fogadéieliilet
nedvesitése.

ElGkészités

El8szor a kivant aranyban oldjuk fel a Keraplast

P6-ot és a vizet, és csak ez utan adjuk hozza a

cementet és a homokot. Alaposan keverjiik 6ssze,

hogy csomdémentes legyen. A javasolt keverési
aranyok a kovetkezdk:

- tapaddhidak: 1 rész Keraplast P6, 1 rész viz, 2,5
rész cement.

- cementhabarcsok adalékanyaggal: 1 rész
Keraplast P6, 2,5 rész viz, 5 rész cement, 10
rész homok.

A habarcsok Osszetételi aranyai a habarcs

felhasznalasi céljanak fiilggvényében valtozoak

lehetnek.

A Keraplast P6 aranya a cement sulyahoz

viszonyitva minimum 10% és maximum 30%

ko6zott legyen.

- Felhordas

- Cementalapu habarcsok hozzaadott
adalékanyaggal oszlopok, gerendak, erkélyek,
parkanyok helyreallitasdhoz: nedvesitsitk meg a
fogadofeliiletet és ecsettel vagy kemény kefével
hordjunk fel elgszor egy réteg tapadohidat,
majd, amig a tapadohid még friss, végezziik

el a hozzaadott adalékanyagot tartalmazé
cementalapi habarccsal a helyreallitast.
Levalasgatlo és nagy ellenall6-képességii
vakolatok: nedvesitsiikk meg a fogadéfeliletet és
kézi leképezéssel vigyiink fel egy réteg tapado
alapvakolatot Ggy, hogy a feliilet a lehetd
legnagyobb mértékben érdes maradjon. Miutan
az alapvakolat kikeményedett, hordjuk fel az
adalékanyagot tartalmaz6 cementhabarccsal a
vakolatréteget.

Tapaddhidak beton vij 6ntésekhez: nedvesitsitk
meg a fogadofeliiletet és vigyiink fel egy

réteg tapaddéhidat majd utana, frissre a friss
technikaval, az 1j beton ontést.

— Tisztitas

A szerszamok és a burkolt feliiletek tisztitasa, a
tapaddhidak vagy az adalékanyagot tartalmazé
habarcsok maradvanyainak eltavolitasa vizzel

torténik a termék végs6 megkeményedése elétt.

Egyéb utmutatasok

- Oldjuk fel a Keraplast P6-ot a keverdvizben.

— Mivel a habarcsokhoz és az elGkevert
vakolatokhoz a mechanikus felhordashoz
adalékanyagokat kell hozzaadni, ezért

kozvetlenil az épitési teriileten talalhato, erre a
célra szolgal6 edénybdl (hord6bol) vegyiink viz/
latex keveréket a vakolégép buvarcsovével.
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Tanusitvanyok és jelolések

aco [EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR

* Emission dans lair intérieur Information sur le niveau démission
1 A+ de substances volatiles dans lair intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (trés
faibles émissions) a C (fortes émissions).

Osszegzés

Tapaddhid hid: miel6tt felvinnénk a betonra a kivetkezé habarcsréteget, mechanikus eszkozok segitségével érdesitsiik meg
a feliiletet, nagynyomdsii moséval mossuk le és vigyiink fel egy tapaddhidat, ami a kovetkezdéket tartalmazza: cement, viz
és a Kerakoll Spa dltal gydrtott Keraplast P6 vizes alapi, a liigos szappanosoddsnak ellendllé latex, a cement siilya 30%-
dnak megfelel§ ardnyban. A feltoltést a friss tapaddhidra kell elkésziteniink.

Adalékanyag hozzdaddsa cementhabarcsokhoz: a cementhabarcsokhoz a Kerakoll Spa dltal gydrtott Keraplast P6 vizes
alapi, a ligos szappanosoddsnak ellendlld, latexet kell hozzdadnunk a cement stilya 20%-dnak megfeleld ardnyban
ahhoz, hogy a habarcs tomor, tapadé és rugalmas legyen.

Adalékanyag hozzdaddsa betonhoz és finombetonhoz: a betonhoz és finombetonhoz a Kerakoll Spa dltal gydrtott
Keraplast P6 vizes alapi, a ligos szappanosoddsnak ellendlld, latexet kell hozzdadnunk a cement silya 10%-dnak
megfelel§ ardnyban ahhoz, hogy a beton tomor, tapadd és rugalmas legyen.

A Kerakoll Min6ségi Szabvanya szerinti miiszaki adatok

Megjelenés fehér folyadék

Fajsuly ~ 1,01 kg/dm?

Tarolas ~ a gyartastdl szamitott 12 hénapig ép, eredeti csomagolasban
Figyelmeztetések ; ;fnggf iérlilitzetzrméknek, keriilje a kozvetlen napiényt és a tdalzott
Csomagolas 25 /5 / 1 kg-os kanna

Viszkozitas =~ 1800 mPa - s, rotor 2 RPM 20 Brookfield médszer
pH =90

Ajanlott keverési aranyok:

- beton ~ a cement sulyanak 10 - 30%-a

- habarcs ~ a cement sulyanak 10 - 30%-a

- kotshid ~ 1 rész Keraplast P6 : 1 rész viz : 2,5 rész cement
Alkalmazasi h6mérséklet +5 °C-t6l +35 °C-ig

Adatfelvétel 23 °C hémérsékleten, 50% relativ paratartalomnal és szell6zés nélkiil. Az épitési teriilet specifikus koriillmé




kerakoll Code: F744 2025/11 HU

Teljesitmény
HIGH-TECH
Osszehasonlitas a kovetkezdk kozott:

- szabvany habarcs (3 rész homok : 1 rész 32.5 Portland cement; viz/cem. = 0,5)

- szabvanyos habarcs adalékanyaggal (szabvanyos habarcs + a cement sulya 20%-4nak megfeleld
Keraplast P6)

Keraplast P6-val elért javulas:

- keverdviz -5%

- statikus rugalmassagi modulusz -44% UNI 6556

- tapadas betonra 28 nap elteltével 7% ., CSTB 2893-370
(habarcst6rés)

- nyiroszilardsag betonon 28 nap elteltével +97%

Osszehasonlitas a kévetkezSk kozott:

- Bj Ontés betonra (tapadéhid nélkiil)

- 4j 6ntés betonra tapadéhiddal (1 rész Keraplast P6 : 1 rész viz : 2,5 rész cement)

Keraplast P6-val elért javulas:

- tapadas betonra 28 nap elteltével +51% CSTB 2893-370

- nyirészilardsag betonon 28 nap elteltével +62%

Adatfelvétel 23 °C hémérsékleten, 50% relativ paratartalomnal és szell6zés nélkiil.

Figyelmeztetések

— be kell tartani a helyi szabvanyokat és - a termék nem fagyallo, +5 °C-nal magasabb
jogszabalyokat hémérsékleten taroljuk

- +5 °C és +35 °C hémérséklet kozott dolgozzunk — szitkség esetén kérjiik el a biztonsagi adatlapot

- a miitargyat ne tegyiik ki a napfény és a csapé — az instabil fafajok, kiillonleges burkolatalapok és
es6 hatasanak, amig meg nem szaradt nem tervezett helyzetek esetében hivja a Kerakoll

- f6leg a meleg idGszakban ajanlatos a Worldwide Global Service-t a + 39 0536 811 516
miitargyakat nedvesen tartani a munkak szamon — globalservice@kerakoll.com

elvégzése utan néhany napig

pra— oo ] A jelen informaciok 2025 November lettek frissitve; megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jiviben kiegészitheti és/vagy médosithatja azokat; az esetleges frissitéseket a www.kerakoll.com honlapon
Quality Quality lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a kozvetleniil a sajat honlapjan megjelend informaciok valédisagaért, aktualitasaért és frissitéséért felel. A miiszaki adatlap a legjobb miiszaki
System System és alkal asi ismereteink alapjan késziilt. Mivel nincs kdzvetlen befolyasunk az épitési teriilet koriilményeire és a kak kivitelezésére, ezek csak 4altalanos iranymutatasokat képviselnek, és
ts0v001 18045001 ilyen kételezettséget nem jel k Tarsasagunk szamara. Ezért el6zetes proba végzést javasolunk annak ellendrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazashoz.
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