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Silicone

Atlatszé6 tomitéanyag keramiakhoz és
mozaikokhoz.

ASiliconeadeformalédasnakkitettkeramia
burkolatok épségét ¢és vizszigetelését
garantalva nagyfoka tapadast biztosit a
nem nedvszivo feliilletekhez.
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1. Idealis szaniter helyiségekben

2. Falra és nagy igénybevételnek
nem Kkitett padléra, kiil- és
beltérben

3. Attetszd
4. Fagyall6

5. Alkalmas greslaphoz, keramia
burkolélapokhoz és vékony
lapokhoz

6. Fokozottan vegyszerallo

kerakoll
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Felhasznalasi terilletek

Dilatacios és 0sszekotd hézagok elasztikus és

vizall6 tomitése a kovetkezGkon:

- Osszes fajtaja és tipusu greslap, vékony
lap, keramia burkolélap, klinker, iiveg- és
keramiamozaik

- fiird6szobai berendezések, zuhanyzok

- fém nyilaszardk (ajtok és ablakok)

- liveg és livegszovet

- Hasznalati cél:
Kiiltéren és beltéren, fagynak kitett helyeken
is, erkélyek, teraszok, beltéri padlok, medencék
dilatacids, frakcionald és 6sszekot6 hézagjainal.

Ne hasznélja természetes kovon, cement

bazisu aljzatokon, gumi elemeken, miianyagon,
bitumenen vagy olajat, old6szert és lagyitot
ateresztd feliileteken. Az érzékeny fémes
felilleteken, példaul rézen, eziistén és ezek
otvozetein ajanlatos, el6zetes prébaval
ellendrizni a termék alkalmazhat6sagat. Fokozott
kopasnak kitett elasztikus hézagok készitésénél.
Betonhomlokzatok kivitelezésénél.

Hasznalati utmutatd

- A hordozorétegek elGkészitése
A tomitend8 hézagok oldalai tokéletesen
szarazak, tisztak és zsirtol, portdl, rozsdatdl
mentesek kell, hogy legyenek. A tormelékes
vagy rosszul rogzitett részeket el kell tavolitani
és a fémeket alaposan meg Kell tisztitani a
rozsdatol. Lathaté hézagok kialakitasanal tiszta
témitési vonal eléréséhez javasoljuk a szélek
ragasztészalagbol kialakitott védSboritasat.
A Keragrip Pulep hasznalataval fémfeliileteken a
feliilet tisztitdsa és a termék tapadasa optimalis
lesz.

— ElGkészités
A Silicone hasznalatra kész. A kartus kupos
végének levagasa utan vagja le 45°-ban
a kinyomocsért az elkészitend§ tomités
vastagsaganak megfelelen és csavarozza ra
a kartusra. Helyezziik a tubust az erre a célra
szolgal6 surl6d6 vagy pneumatikus pisztolyba.

- Felhordas
Az illesztések melletti részeket takardszalaggal
ajanlatos védeni, a tomités melletti feliiletek
elszennyezGdésének elkeriilésére és az egyenletes

tomités érdekében. A takardszalagot a szilikon

bedolgozasa utan azonnal el kell tavolitani.

A szilikonos masszat mélyen be kell préselni,

hogy optimalis legyen a tapadasa. A miiveletet

egyhuzamban, lehetSleg folyamatosan kell
végezni, szappanos vizbe martott fém vagy
milanyag glettelGvel. Tartés, a tagulas és
6sszehuzodas igénybevételét a lehetd legjobban
bir6 tomités kialakitasahoz a kovetkez8kre van
szitkség:

- a hézag méretezése legyen olyan, hogy az el6re
lathaté mozgas ne haladja meg a szélességének
a 25%-at

- a tomits szélessége és mélysége kozotti arany 1
és 2 kozott kell, hogy legyen

- a tomit6 csak a hézag széleihez tapadjon, az
aljzathoz ne. A mélység szabalyozasara és az
aljzatra valo tapadas elkeriilésére hasznaljon
Joint expandalt polietilén kitoltést.

Tisztitas

A maradék tomit6anyagot altalanos oldészerrel,
példaul toluollal vagy benzinnel kell letisztitani.
A megkeményedés utan a Silicone csak
mechanikai iton tavolithat6 el.
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Egyéb utmutatasok

- Ne hasznalja teljesen zart helyiségekben, - Altalaban nincs szitkség alapozé rétegre.
mivel a termék a levegd paratartalma miatt Kiilonleges alsé rétegeken (porézus aljzatok,
polimerizal6dik. képlékeny anyagok) a maximalis tapadas

— A bedolgozast a felvitelt6l szamitott 5 percen érdekében sziikséges lehet tapadasnovel§
beliil meg kell kezdeni, hogy megfelels érintkezés hasznalata, ami mindig ajanlott olyan helyzetben,
jOjjon létre a tomitSanyag és az also réteg kozott. ahol porolas kockazata fennall.

— A Silicone nem festhetd.

Tanusitvanyok és jelolések

Psalleg eco [EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR” )
(O 2\ * Emission dans lair intérieur Information sur le niveau démission
Base A+ de substances volatiles dans lair intérieur, présentant un risque
%v de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+
Qe (trés faibles émissions) a C (fortes émissions).

EN15651-1 EN15651-2 EN15651-3 EN15651-4

EPD-IES-0002742
environdec.com
T —

Osszegzés

Dilatdcids-deformdléddsi hézagok rugalmas és vizdllé tomitése a Kerakoll Spa dltal gydrtott, szerves, fokozottan
rugalmas, CE-jeloléssel rendelkezd, az EN 15651 szabvdny 1., 2., 3. és 4. részében eldirt teljesitménykiovetelményeknek
megfeleld Silicone acetdt-szilikon tomitéanyaggal. A hézagnak tisztdnak és szdraznak, nem dtnedveseddének kell lennie. A
hézagot a szélességének 2/3-a és teljes szélessége kiozotti mélységben elhelyezett Joint expanddlt polietilén szalaggal kell
kitolteni. Egy patron anyagsziikséglete ~ 3 folyométer 1 cm szélességii és mélységii illesztések esetén.
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A Kerakoll Minéségi Szabvanya szerinti miiszaki adatok

Megjelenés
Fajsuly

Vegyi jelleg
Tarolas
Figyelmeztetések

Csomagolas

Maximalis megengedett mozgas
Hézag minimalis szélessége
Hézag maximalis szélessége

Tomit6anyag keresztmetszet Sz/Mé
arany

Alkalmazasi h6mérséklet
Filmképz8dési id6
Haléképzidés
Térfogatvesztés

Anyagsziikséglet

atlatszé tixotropikus massza
~ 1,01 kg/dm?
ecetsavasan térhalésodé szilikon

~ a gyartastdl szamitott 24 honapig ép, eredeti csomagolasban

a fagy art a terméknek, keriilje a kozvetlen napfényt és a talzott
hémérsékletet

310 ml-es kartus
< 25% ISO 11600
> 6 mm

< 25 mm

>1/<2

+5 °C és +40 °C kozott
> 20 perc

~2 mm / 24 6ra

<15% ISO 10563

lasd a tajékoztaté jellegii anyagsziikséglet-tablazatot

Adatfelvétel 23 °C hémérsékleten, 50% relativ paratartalomnal és szell6zés nélkiil. Az adatok az épitési teriilet specifikus koriilményeitsl, h6mérséklettdl, szell6zéstdl, az aljzat és a burkolé anyag

nedvszivasatdl fiiggéen valtozhatnak.

Anyagsziikséglet tablazat

Egy Silicone 310 ml-es kartussal elkészitheté illesztés folyométerszama

Mélység
6 mm

5 mm ~ 10,4 m
7 mm -
10 mm -

15 mm -

20 mm -

Ahol nincs feltiintetve iikséglet, ott a szél

Szélesség
8 mm 10 mm 15 mm 20 mm
~8m = 6,2 m - -
= 5,6 m =~ 4,4 m ~3m -
— ~3m ~2,1lm ~1,6 m
_ - ~1,4m ~1,1m
- - =1,1m ~ 0,8 m

élység aranya nem teljesiil, igy az illesztés nem készithetd el.
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Teljesitmény

Bels6 leveg6 mindsége (IAQ) VOC - lllékony szerves ANYAG kibocsatas

MegfelelGség

HIGH-TECH
Shore A keménység
Rugalmassagi modulus

Toérést okoz6 megnyulas (%)

Ellenallas a kérnyezeti hatasokkal

szemben

Oregedés-allosag

UV ellenallas

Hétiirs képesség

EN 15651-1 szerinti besorolas
EN 15651-2 szerinti besorolas
EN 15651-3 szerinti besorolas

EN 15651-4 szerinti besorolas

EC 1 GEV-Emicode

18
=~ 0,38 N/mm?
250

-40 °C és +100 °C kozott
F-EXT-INT-CC

G-CC

S

PW-EXT-INT-CC

GEYV ialtal
tanusitott
9347/11.01.02

ISO 868
ISO 8339
ISO 8339

ISO 4892

Adatfelvétel 23 °C hémérsékleten, 50% relativ paratartalomnal és szell6zés nélkiil. Az adatok az épitési teriilet specifikus koriilményeitsl, h6mérséklettdl, szell6zéstél, az aljzat és a burkolé anyag
Foenivacht Al o, 1 P

val

Figyelmeztetések

- be kell tartani a helyi szabvanyokat és

jogszabalyokat

- +5 °C és +40 °C hémérséklet kozott dolgozzunk

— a Silicone nedvszivo aljzaton, példaul keramia,
marvany, granit és egyéb termésks burkolaton
val6 alkalmazasanal az illesztés szélein
foltosodas észlelhetd. Felvitel elStt végezzen

— A nem vulkanizalédott Silicone ecetsavat
szabadit fel, irritalja a szemet és a bért,

érintkezés esetén bdséges vizzel oblitse le ezeket
— szitkség esetén kérjiik el a biztonsagi adatlapot
— a jelen leirasban nem szerepld kérdés esetén

vegyiik fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide

Global Service-szel a +39 0536.811.516 szamon -

prébat globalservice@kerakoll.com
Kerakoll Kerakoll A jelen informaciék 2023 decemberben lettek frissitve; megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jévében kiegészitheti es/vagv modosllhat]a azokat az esetleges frissitéseket a www.kerakoll.com honlapon
Quality Quality lehet megtekmtem A KERAKOLL SpA ezért csak a kozvetleniil a sajat honlapjan megjelend miormaclok l6disagaért, akt éért felel. A miiszaki adatlap a legjobb miiszaki
System System és alkal asi ismereteink alapjan késziilt. Mivel nincs kozvetlen befolyasunk az épitési teriilet koriil ire és a kak ére, ezek csak altalanos iranymutatasokat képviselnek, és
Jsoso0r 15045001 semmilyen kotelezettséget nem jelentenek Tarsasagunk szamara. Ezért el6zetes proba végzést javasolunk annak ellendrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazashoz.
1T10/0327 18586-1
Kerakoll Spa +39 0536.816.511 www.kerakoll.com
via dell’Artigianato 9 info@kerakoll.com

41049 Sassuolo - MO



