Silicone

Lapindkyva tiiviste keraamisille laatoille
ja mosaiikeille.

Silicone -silikonitiivistysmassa Kiinnittyy
erittdin hyvin imeméattomille alustoille ja
muodostaa tiiviin ja muodonmuutoksia
kestdvin, keraamisten laattojen vialisen
joustavan sauman.

1. Thanteellinen valinta
terveydenhuollon ymparistoihin

2. Seinit ja lattiat, jotka eivit
altistu voimakkaalle kulutukselle;
soveltuu sisd- ja ulkokidyttoon

3. Lapikuultava
4. pakkasenkestava

5. Soveltuu posliinilaatoille,
keraamisille laatoille ja ohuille
laatoille

6. Erinomainen kemiallinen
kestavyys

kerakoll

Siliconeq

33352
fER
H

BR&
.

o e

Silicone§
g

Code: P1095 2025/05 FI



kerakoll

Code: P1095 2025/05 FI

Kayttokohteet

Liikuntasaumojen ja materiaalirajojen joustava

ja vedenpitdva tiivistiminen:

- kaiken tyyppisille ja kokoisille porcelanato-
laatoille, ohuille suurikokoisille laatoille,
keraamisille laatoille, klinkkereille, terrakotalle
seki lasi- ja keraamisille mosaiikeille

- kylpyhuonekalusteet ja suihkukalusteet

- metalliovet ja -ikkunat

- lasi ja lasikuitu

- Kiyttotarkoitus:
Sisi- ja ulkokidyttoon laattakenttien pehmennys-
ja lilkuntasaumoissa ja liitoksissa parvekkeilla,

terasseilla, sisitilojen lattioissa ja uima-altaissa
my6s pakkaselle altistuvissa ympéaristoissa.

Ali kiyti luonnonkivelle, sementtipohjaisille
alustoille, kumille, muovi- tai
bitumikomponenteille tai materiaaleille, joista
liukenee 6ljyjd, liuottimia tai pehmentimia.
Suosittelemme, ettd tuotetta testataan pienelle
alueelle ennen sen levittamista herkille
metallipinnoille, kuten kuparille, hopealle tai
niiden seoksille. Ei kohteisiin, joissa saumat
altistuvat hankaukselle. Betonijulkisivujen
luominen.

Kiyttoohjeet

- Alustojen valmistelu
Tiivistettdvien saumojen reunojen tulee olla
tdaysin kuivia ja puhtaita, eikd niissd saa olla
rasva-, poly- tai ruostejiimia. Poista kaikki
hilseilevi tai irtonainen materiaali ja poista
metalleista huolellisesti ruoste. Nakyviin jaavia
saumoja valmisteltaessa, suojaa sauman reunat
tavanomaisella maalarinteipilld jotta saumasta
tulee suora ja siisti.
Keragrip Pulep -pohjusteen kiytto
metallipinnoille optimoi pinnan puhtauden ja
tuotteen kiinnittymisen siihen.

— Tuotteen valmistelu
Silicone -silikonitiivistysmassa on kiyttovalmista.
Kun olet leikannut patruunan kartionmuotoisen
suuttimen auki, leikkaa nokka 45 asteen
kulmassa siten, ettd sen koko vastaa haluttua
saumaleveyttd, ja kierrd se patruunaan. Kiinnita
patruuna sille soveltuvaan kisikiyttéiseen tai
paineilmatoimiseen puristimeen.

— Tuotteen kiytto
Saumojen ympirist6 tulee suojata
maalarinteipilld, jotta ne eivit tahriinnu ja
jotta saumasta tulee suora ja siisti. Poista

maalarinteippi valittomasti tiivistysmassan
tasoittamisen jilkeen. Varmista, etta
silikonitiiviste on painunut riittdvan syville
saumoihin, jotta se Kkiinnittyy optimaalisesti.
Varmista taydellinen lopputulos viimeistelemalld
pinta saippuaveteen kastetulla metalli- tai
muovilastalla mieluiten yhdella, jatkuvalla
liikkeelld. Pitkidikdisen ja laajenemisen ja
kutistumisen aiheuttamaa rasitusta kestidvin
tiivistesauman aikaansaaminen edellyttii, etta
seuraavat ehdot tiayttyvat:
- sauma tehdédin siten, etté liike on enintddn 25
% sauman leveydesta
- leveyden ja tiivisteen syvyyden vilinen suhde
on vialilla 1-2
- tiiviste kiinnittyy ainoastaan sauman reunoihin
eikid alustaan. Muokkaa sauman syvyytti ja
esti tiivisteen Kiinnittyminen alustan pintaan
kiayttamalld Joint-polyeteeninauhaa.

Puhdistus

Silikonijadmit voidaan poistaa tavanomaisilla
linottimilla, kuten tolueenilla tai bensiinilla.
Kun Silicone -silikonitiiviste on kovettunut, se
voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Muuta Huomioitavaa

— Ala kayta taysin suljetuissa tiloissa, silld tuote
polymeroituu ilmankosteuden vaikutuksesta.

— Varmista paras mahdollinen tartunta
tiivistysmassan ja alustan vililld viimeistelemalla
sauma 5 minuutin kuluessa massan
levittamisesta.

Pohjusteen kiytto ei ole yleensi tarpeen. Jotkin
(huokoiset tai muovimateriaaleista valmistetut)
alustat saattavat vaatia tartuntaa parantavan
pohjusteen Kiyttod, jotta silikonitiiviste
kiinnittyy mahdollisimman hyvin. Pohjustetta
suositellaan kaikkiin kohteisiin, joissa on
olemassa polyn riski.

— Silicone -silikonimassa ei ole paille

maalattavissa.
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Sertifikaatit ja merkinnat
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Tiivistelma

Liikuntasaumojen joustava ja vedenpitdvd tiivistiminen erittdin kimmoisalla orgaanisella etikkapohjaisella
silikonitiivistysmassalla, jolla on CE-merkintd ja joka tdyttad EN 15651 -standardin osissa 1, 2, 3 ja 4 mddritellyt
suorituskykyvaatimukset; esim. Kerakoll Spa -yhtion Silicone. Sauman tulee olla puhdas ja kuiva, eikd se saa altistua
nousevalle kosteudelle. Sauma tulee pohjustaa sille soveltuvalla polyeteenisti valmistetulla vaahtomuovinauhalla (esim.
Joint), jonka asennussyvyyden tulee olla vihintdidn 2/3 sauman leveydesti ja enintddn sauman koko leveys. Yhden patruunan
riittoisuus on =~ 3 metrid lineaarista saumaa, jonka leveys ja syvyys on 1 cm.

Tekniset tiedot Kerakoll-laatustandardin mukaan

Ulkonako kirkas tiksotrooppinen massa
Ominaispaino ~ 1,01 kg/dm?
Kemiallinen luonne asetoksisilloitettu silikonimassa

~ 24 kuukautta valmistuspiivistd avaamattomassa

Sailyvyys alkuperidispakkauksessa

Varoituksia ls;x;jrigzrghjti?l'ctgmiseltﬁ, suoralta auringonvalolta ja
Pakkaus 310 ml:n patruuna

Sallittu enimmaisliikkuvaus <25% ISO 11600
Sauman vihimmaisleveys > 6 mm

Sauman enimmiisleveys < 25 mm

Sauman poikkileikkauksen leveys- 51/<2

syvyyssuhde L/S

Asennuslimpdétilan raja-arvot +5 °C - +40 °C

Kalvon muodostumisaika > 20 min.

Silloitus =~ 2 mm / 24 tuntia

Kutistuma <15% ISO 10563
Menekki katso menekkiarviotaulukko

Tiedoissa oletuksena +23 °C:n limpétila, 50 %:n ilman suhteellinen kosteus seki ei ilmanvaihtoa. Todelliset arvot saattavat vaihdella ral 6maan olosuhteista (limpétila, ilmanvaihto, alustan

ja materiaalin imukyky) riippuen.
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Menekkitaulukko

Yhden 310 mi:n Silicone -patruunan riittoisuus metreina lineaarista saumaa

Leveys
Laattakoko

6 mm 8 mm 10 mm 15 mm 20 mm
5 mm ~ 10,4 m ~8 m ~ 6,2 m - -
7 mm - =~ 5,6 m ~4,4 m =3 m -
10 mm - - ~3m ~2,1m =~ 1,6 m
15 mm - - - =14 m ~1,1m
20 mm - - - ~1,1m ~0,8m

Jos arvioitua menekki ei ole ilmoitettu, sauman leveys-syvyyssuhde on médriteltyjen raja-arvojen ulkopuolella eiké saumaa voida tiivista.

Suorituskyky
VOC Sisidilman laatu (IAQ) - Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paéstot
GEV-sertifiointi

Vaatimustenmukaisuus

EC 1 GEV-Emicode

HIGH-TECH

Shore A -kovuus 18
Kimmokerroin = 0,38 N/mm?
Lopullinen venyma (%) 250
Ympairistotekijoiden kestivyys Hyva
Vanhenemisen kestivyys Hyvi
UV-siteiden kestivyys Hyva
Kayttélampotila -40 °C - +100 °C
EN 1.5651-1 -standardin mukainen F-EXT-INT-CC
Iuokitus

EN 1.5651-2 -standardin mukainen G-CC

luokitus

EN 15651-3 -standardin mukainen S

luokitus

EN 1.5651-4 -standardin mukainen PW-EXT-INT-CC
Iuokitus

Tiedoissa oletuksena +23 °C:n limpétila, 50 %:n ilman suhteellinen kosteus seki ei ilmanvaihtoa. Todelliset arvot saattavat vaihdella r

ja materiaalin imukyky) riippuen.

9347/11.01.02

ISO 868
ISO 8339
ISO 8339

ISO 4892

émaan olosuhteista (limpétila, ilmanvaihto, alustan
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Varoituksia

— Tuote on tarkoitettu ammattikiyttoon paillysteille. Testaa ennen kayttoa

- noudata standardeja ja kansallisia saddoksid — Kuivumattomasta Silicone -silikonimassasta

- Kkiytettavia +5 °C:n - +40 °C:n lampétilassa vapautuu etikkahappoa, joka drsyttdad silmid

— sauman reunojen ymparistoon voi syntyi ja ihoa. Huuhtele kosketuksiin joutunut alue
virjaytymia, jos Silicone -silikonitiivistettd huolellisesti vedella
kaytetddn imukykyisille alustoille, kuten — kayttoturvallisuustiedote saatavilla pyydettiessa
keraamisille laatoille tai marmorista, graniitista — lisdtietoja tuotteesta ja sen kiytosti:
tai muusta luonnonkivesta valmistetuille Kerakoll Worldwide Global Service, puh.

+39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

Niami tiedot on pdivitetty viimeksi joulukuussa 2023; huomaa, etti KERAKOLL SpA saattaa tehdd tietoihin lisdyksid ja/tai korjauksia; katso uusin versio osoitteesta www.kerakoll.com.

Kerakoll Kerakoll
Quality Quality KERAKOLL SpA on siten vastuussa tietojen validi ista, tarkkuudesta ja paivittami silloin, kun tiedot on otettu sen mstltutlonaallselta verkkosivulta. Tissd tuotekortissa
System System annetut tiedot perustuvat teknisiin tietoihin ja kdytinnén kokemukseen. Koska emme kmtenkaan voi valvoa suoraan yksittiisten ral id hteita tai téiden suorittamista, ylla
Jsoso0r 15045001 annetut ovat luonteeltaan yleisid ohjeita eivitkd sido Kerakollia milldén tavalla. Suosittelemme, ettd kokeilette tuotetta etuk ienelle alueelle varmi k tuotteen sovelt
1T10/0327 18586-1 suunniteltuun kiytttarkoitukseen.
Kerakoll Spa +39 0536.816.511 www.kerakoll.com
via dell’Artigianato 9 info@kerakoll.com

41049 Sassuolo - MO



