Fisa cu date de securitate k rq kOI I
Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Articolul 31, Anexa I, modificata prin Regulamentul (UE)

KERADECOR WOOD (colors)

Data primei editii: 16.06.2021

Fisa cu date de securitate din data 05/05/2025
versiunea 3

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii
1.1. Identificator de produs
Identificarea preparatului:
Nume comercial: KERADECOR WOOD (colors)
Cod comercial: 19022021 ALL COLORS
1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate
Utilizarea recomandata: Vopsele/materiale de acoperire cu rol decorativ
Utilizaéri de evitat: Alte utilizari decat cele recomandate
1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Compania: KERAKOLL S.p.A.
Via dell'Artigianato, 9
41049 Sassuolo (MODENA) - ITALY
Tel.+39 0536 816511 Fax. +39 0536816581
safety@kerakoll.com

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
Informare Toxicologica

Tel. (+40) 21 599 2300 (direct)

Numar de telefon de urgentad (+40) 021 112

Apelabil intre orele 24h

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3 Lichid si vapori inflamabili.
STOT SE 3 Poate provoca somnolentd sau ameteald.
STOT RE 2 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.

Efecte fizico-chimice ddunadtoare sanatatii omului si mediului inconjurator:
Nici un alt risc
2.2. Elemente de etichetare

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

Pictograme de pericol si cuvant de avertizare

SHP

Atentie

Fraze de pericol

H226 Lichid si vapori inflamabili.
H336 Poate provoca somnolentd sau ameteala.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungitd sau repetata.

Fraze de precautie

P102 A nu se l3sa la indemana copiilor.

P210 A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte surse de aprindere.
Fumatul interzis.

P260 Nu inspirati vaporii.

P280 Purtati manusi/echipamente de protectie si protejati ochii/vederea.
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P370+P378 in caz de incendiu: a se utiliza extinctorul cu CO2 pentru a stinge.

P501 Aruncati continutul/recipientul in conformitate cu reglementdrile aplicabile.

Prevederi speciale:

EUH208 Contine Hydroxyphenyl benzotriazole derivatives. Poate provoca o reactie alergica.
EUH208 Contine anhidridd maleicd. Poate provoca o reactie alergica.

EUHO66 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

Contine:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Benzina nafta grea (petrol), hidrotratata

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

Directiva 2004/42/CE (COV)
Impregnanti protectori si decorativi care nu produc pelicula
Valoarea limita a EU pentru acest produs (cat. A/f): 700 g/I
Acest produs contine maximum 610.94 g/I VOC

Dispozitii speciale conform Anexei XVII (REACH) cu modificarile si completarile ulterioare:
Utilizare limitatd numai in scopuri profesionale.
2.3. Alte pericole

Nu contine PBT, vPvB sau perturbatori endocrini prezenti in concentratii >= 0,1%.

Alte riscuri: Nici un alt risc

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii
3.1. Substante
N.A.
3.2. Amestecuri
Identificarea preparatului: KERADECOR WOOD (colors)

Componente periculoase in sensul Regulamentului CLP si clasificarea corespunzatoare:

Cantitate Nume Nr. de Ident. Clasificare
>20-<50 Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, EC:919-857-5 Asp. Tox. 1, H304; Flam. Liq. 3,
% isoalkanes, cyclics, <2% aromatics H226; STOT SE 3, H336, EUH066
>20-<50 Hydrocarbons, C10-C13, n- EC:918-481-9 Asp. Tox. 1, H304, EUH066
% alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2%
aromatics
>3-<5 % Benzina nafta grea (petrol), CAS:64742-48-9 Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1,
hidrotratata EC:265-150-3 H304; STOT SE 3, H336, EUH066,

Index:649-327-00-6 DECLP(*)

>3-<59% Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, EC:919-446-0 Flam. Lig. 3, H226; STOT RE 1,
isoalkanes, cyclics, aromatics (2- H372; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE
25%) 3, H336, EUH066
>0.5-<1 % Calcium bis(-ethylhexanoate) CAS:136-51-6 Repr. 2, H361; Eye Dam. 1, H318
EC:205-249-0
>0.5-<1 % Hydroxyphenyl benzotriazole EC:400-830-7 Aquatic Chronic 2, H411; Skin
derivatives Index:607-176-00-3 Sens. 1, H317
<0.0015 % anhidrida maleica CAS:108-31-6 Acute Tox. 4, H302 STOT RE 1,
EC:203-571-6 H372 Skin Corr. 1B, H314 Eye

Index:607-096-00-9 Dam. 1, H318 Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1A, H317, EUH071

Limite de concentratie specifice:
C = 0.001%: Skin Sens. 1A H317

Numar de inregistrare
01-2119463258-33

01-2119457273-39

01-2119458049-33

01-2119978297-19

01-0000015075-76

(*)DECLP  Substanta clasificata in conformitate cu punctul P al anexei VI a Regulamentului CE 1272/2008.

Se aplica clasificarea armonizatd ca substanta cancerigend sau mutagend, cu exceptia cazului in care se poate
stabili cd substanta contine sub 0,1 % gr./gr. benzen (nr. Einecs 200-753-7). In acest caz, se realizeaza o
clasificare in conformitate cu titlul II din prezentul regulament si pentru respectivele clase de pericol. in cazul
in care substanta nu se clasifica ca fiind cancerigend sau mutagena, se aplica cel putin frazele de precautie
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(P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor
4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor
In caz de contact cu pielea:
Dezbracati imediat toate hainele contaminate

Zonele corpului care au venit, sau se presupune numai ca au venit, in contact cu produsul trebuie spalate imediat si abundent cu
apa curenta.

Spalati complet corpul (dus sau baie).

indepértati imediat hainele contaminate si eliminati-l in mod sigur.
In caz de contact cu ochii:

Clatiti imediat cu apa.
In caz de ingerare:

Nu provocati vomitarea, adresati-va unui medic aratand Fisa de Siguranta si eticheta produsului.
in caz de inhalare:

Conduceti accidentatul la aer liber si tineti-l la cald si in repaus.
4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

N.A.
4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
in caz de accident sau stare proastd consultati imediat un medic (dacd este posibil arétati instructiunile de folosinta sau fisa de siguranta).

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunzatoare:
in caz de incendiu: a se utiliza extinctorul cu CO2 pentru a stinge.
Mijloace de stingere care nu trebuie sa fie utilizate din motive de siguranta:
Nici unul in mod deosebit
5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec
Nu inhalati gazele produse prin explozie si prin combustie.
Combustia produce fum greu.
5.3. Recomandari destinate pompierilor
Folositi dispozitive respiratorii corespunzatoare.
Strangeti separat apa contaminata folosita pentru stingerea incendiului. Nu o descarcati in reteaua de canalizare.
Daca este posibil din punct de vedere al sigurantei, indepartati din zona de pericol imediat recipientele neafectate.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale
6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgenta:
Imbricati dispozitivele de protectie individual.
Indepartati orice surs# de aprindere.
Duceti persoanele in loc sigur.
Cititi masurile de protectie prezentate la punctele 7 si 8.
Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta:
Imbracati dispozitivele de protectie individual.
6.2. Precautii pentru mediul inconjurator
Impiedicati penetrarea in sol/subsol. Impiedicati vérsarea in apele de suprafatd sau in reteaua de canalizare.
Retineti apa de spalat contaminata si eliminati-o.
in caz de scurgere de gaz sau penetrare in cursuri de apa, sol sau sistemul de canalizare, informati autoritatile raspunzatoare.
Material corespunzator pentru strangere: material absorbant, organic, nisip
6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
Material corespunzator pentru strangere: material absorbant, organic, nisip
Spalati cu apa din abundenta.
6.4. Trimiteri catre alte sectiuni
Vezi si paragrafele 8 si 13

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare
7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
Evitati contactul cu pielea si ochii, inhalarea vaporilor si a cetii.
Nu folositi recipiente goale inainte de a fi curatate.
fnaintea operatiilor de transfer, asigurati-va ca in recipiente nu sunt materiale rezidue incompatibile.
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Hainele contaminate trebuie inlocuite inainte de accesul la zona de pranz.
Nu mincati sau beti in timpul lucrului
Se face trimitere si la paragraful 8 pentru dispozitivele de protectie recomandate.
Sfaturi privind igiena generala la locul de munca:
7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
Pastrati produsul la o temperatura cuprinsa intre +8°C si +35°C.
A se feri de flacari necontrolate, scintei si surse de caldura. Evitati expunerea directa la soare
Materiale incompatibile
Nici unul in mod particular
Instructiuni privind spatiile de depozitare:
Racoros si ventilat corespunzator
7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)
Recomandari
Nici o utilizare particulara
Solutii specifice pentru sectorul industrial
Nici o utilizare particulara

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala
8.1. Parametri de control

Limitele de expunere profesionala

Tip OEL tara Limita de Expunere profesionala
Benzina nafta grea (petrol), National POLAND Termen lung 300 mg/m3; Termen scurt 900 mg/m3
hidrotratata Sursa: Dz.U. 2018 poz. 1286
CAS: 64742-48-9

SUVA SWITZERLAN Termen lung 300 mg/m3 - 50 ppm; Termen scurt 600 mg/m3 - 100 ppm

D SNC / ZNS
Sursa: suva.ch/valeurs-limites

Hydrocarbons, C9-C12, n- National POLAND Termen lung 300 mg/m3 (8h); Termen scurt 900 mg/m3 (15min)
alkanes, isoalkanes, cyclics, Sursa: NDS/NDSCh

aromatics (2-25%)

anhidridd maleica ACGIH Termen lung 0.01 mg/m3 (8h)
CAS: 108-31-6 IFV, DSEN, RSEN, A4 - Resp sens

National AUSTRIA Termen lung 0.4 mg/m3 - 0.1 ppm; Termen scurt Plafon - 0.8 mg/m3 - 0.2 ppm

5(Mow), 8x, MAK, Sah
Sursa: BGBI. II Nr. 156/2021

National BULGARIA Termen lung 1 mg/m3

Sursd: HAPEABA N? 13 OT 30 AEKEMBPU 2003 T.

National CZECHIA Termen lung 1 mg/m3; Termen scurt Plafon - 2 mg/m3

I, S
Sursa: Narizeni vlady ¢. 361-2007 Sb

National DENMARK Termen lung 0.4 mg/m3 - 0.1 ppm
Sursa: BEK nr 2203 af 29/11/2021

National ESTONIA Termen lung 1.2 mg/m3 - 0.3 ppm; Termen scurt 2.5 mg/m3 - 0.6 ppm

S

Sursa: Vabariigi Valitsuse, 20. martsi 2001. a maarus nr 105

National FINLAND Termen lung 0.41 mg/m3 - 0.1 ppm; Termen scurt Plafon - 0.81 mg/m3 - 0.2 ppm

kattoarvo
Sursa: HTP-ARVOT 2020

National FRANCE Termen scurt 1 mg/m3
Risque d'allergie
Sursa: INRS outil65

National GREECE Termen lung 1 mg/m3 - 0.25 ppm
Sursa: ®EK 94/A° 13.5.1999

National HUNGARY Termen lung 0.08 mg/m3; Termen scurt 0.08 mg/m3

m, sz, R+T
Sursa: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

National LATVIA Termen lung 1 mg/m3
Sursa: KN325P1
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National LITHUANIA Termen lung 1.2 mg/m3 - 0.3 ppm; Termen scurt 2.5 mg/m3 - 0.6 ppm
]
Sursd: 2011 m. rugséjo 1 d. Nr. V-824/A1-389

National NORWAY Termen lung 0.8 mg/m3 - 0.2 ppm
A
Sursd: FOR-2021-06-28-2248

National POLAND Termen lung 0.5 mg/m3; Termen scurt 1 mg/m3
skéra
Sursa: Dz.U. 2018 poz. 1286

National SLOVAKIA Termen lung 0.41 mg/m3 - 0.1 ppm
S
Sursd: 355 NARIADENIE VLADY z 10. méja 2006

National SWEDEN Termen lung 0.2 mg/m3 - 0.05 ppm; Termen scurt 0.4 mg/m3 - 0.1 ppm
M, S
Sursa: AFS 2021:3

SUVA SWITZERLAN Termen lung 0.4 mg/m3 - 0.1 ppm; Termen scurt 0.4 mg/m3 - 0.1 ppm
D S, SSC, VR / AW, NIOSH OSHA, La substance peut étre présente sous forme de vapeur
et d'aérosol en méme temps / Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol
vorliegen

Sursa: suva.ch/valeurs-limites

WEL-EH40 UNITED Termen lung 1 mg/m3; Termen scurt 3 mg/m3
KINGDOM OF Sen
GREAT Sursa: EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
BRITAIN AND
NORTHERN
IRELAND

National BELGIUM Termen lung 0.01 mg/m3 - 0.003 ppm
Sursa: Code du bien-étre au travail, Livre VI, Titre ler, Annexe VI.1-1

National CROATIA Termen lung 0.41 mg/m3 - 0.1 ppm; Termen scurt 0.8 mg/m3 - 0.2 ppm
alergen (koZa i udisanje)
Sursa: NN 1/2021

National GERMANY Termen lung 0.081 mg/m3 - 0.02 ppm
DFG, Sah, Y, 11, 1;=2, 5=(I)
Sursa: TRGS 900

National IRELAND Termen lung 0.01 ppm
Sens., IFV
Sursa: 2021 Code of Practice

National ROMANIA Termen lung 1 mg/m3 - 0.25 ppm; Termen scurt 3 mg/m3 - 0.75 ppm
Sursa: Republicarea 1 - nr. 743 din 29 iulie 2021

National SLOVENIA Termen lung 0.41 mg/m3 - 0.1 ppm; Termen scurt 0.41 mg/m3 - 0.1 ppm
Y
Sursa: UL §t. 72, 11. 5. 2021

National SPAIN Termen lung 0.4 mg/m3 - 0.1 ppm
FIV, Sen
Sursa: LEP 2022

Valori limita de expunere PNEC
anhidrida maleica Cale de expunere: Apa dulce; PNEC Limita: 87.5 pg/I
CAS: 108-31-6
Cale de expunere: Eliberari intermitente (apad dulce); PNEC Limita: 589.5 pg/I
Cale de expunere: Apa saratd; PNEC Limitd: 8.75 pg/I
Cale de expunere: Microorganisme in tratarea apelor uzate; PNEC Limitd: 24.53 mg/I
Cale de expunere: Sedimente in apa dulce; PNEC Limitd: 197 pg/kg
Cale de expunere: Sedimente de apa marind; PNEC Limita: 19.7 pg/kg
Cale de expunere: Sol; PNEC Limita: 25.75 ug/kg
Cale de expunere: Otrdvire secundard; PNEC Limita: 6.67 mg/kg

Nivel Derivat Fara Efect (DNEL)

Hydrocarbons, C9-C12, n- Cale de expunere: Oral uman; Frecventd de expunere: Pe termen lung, efecte sistemice
alkanes, isoalkanes, Consumator: 26 mg/kg

cyclics, aromatics (2-

25%)
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Cale de expunere: Prin inhalare umana; Frecventad de expunere: Pe termen lung, efecte sistemice
Lucrator profesionist: 330 mg/m3; Consumator: 71 mg/m3

Cale de expunere: Epidermic uman; Frecventad de expunere: Pe termen lung, efecte sistemice
Lucrator profesionist: 44 mg/kg; Consumator: 26 mg/kg

Hydroxyphenyl Cale de expunere: Prin inhalare umana; Frecventa de expunere: Pe termen lung, efecte sistemice
benzotriazole derivatives Lucrator profesionist: 350 ug/m3; Consumator: 85 ug/ms3

Cale de expunere: Epidermic uman; Frecventa de expunere: Pe termen lung, efecte sistemice
Lucrator profesionist: 250 pg/kg; Consumator: 25 pg/kg

Cale de expunere: Oral uman; Frecventd de expunere: Pe termen lung, efecte sistemice
Consumator: 25 pg/kg

anhidrida maleica Cale de expunere: Prin inhalare umana; Frecventa de expunere: Pe termen lung, efecte sistemice
CAS: 108-31-6 Lucrator profesionist: 190 ug/m3; Consumator: 50 yg/m3

Cale de expunere: Prin inhalare umana; Frecventa de expunere: Pe termen scurt, efecte sistemice
Lucrator profesionist: 800 ug/ms3

Cale de expunere: Prin inhalare umana; Frecventa de expunere: Pe termen lung, efecte locale
Lucrator profesionist: 320 ug/m3; Consumator: 80 ug/m3

Cale de expunere: Epidermic uman; Frecventa de expunere: Pe termen lung, efecte sistemice
Lucrator profesionist: 200 pg/kg; Consumator: 100 pg/kg

Cale de expunere: Epidermic uman; Frecventa de expunere: Pe termen scurt, efecte sistemice
Lucrator profesionist: 200 pg/kg; Consumator: 100 ug/kg

Cale de expunere: Oral uman; Frecventd de expunere: Pe termen lung, efecte sistemice
Consumator: 60 pg/kg

Cale de expunere: Oral uman; Frecventa de expunere: Pe termen scurt, efecte sistemice
Consumator: 100 pg/kg

8.2. Controale ale expunerii
Protectia ochilor
Ochelari cu protectie laterald.(EN166)
Protectia pielii
Imbricdminte pentru protectie chimicd. Inciltdminte de sigurants.
Protectia mainilor
Neopren, cauciuc nitril.
Protectie respiratorie
Filtru de gaz tip A.
Riscuri termice:
Nu este prevazut atunci cand este utilizat conform utilizarii prevazute
Controale de expunere ambientala:
Evitati patrunderea produsului in canalizare sau in apele de suprafata si subterane.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice
9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
Starea fizica: Lichid
Culoare: In conformitate cu descrierea produsului
Miros: precum: Hidrocarbura, alifatica
Pragul de miros: N.A.
pH: N.A.
Viscozitatea cinematica: > 20,5 mm2/sec (40 °C)
Punctul de topire/punctul de inghetare: N.A.
Punctul de fierbere sau punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere: N.A.
Punctul de aprindere: 41 °C (106 °F)
Limita inferioara si superioara de explozie: N.A.
Densitatea relativa a vaporilor: N.A.
Presiunea vaporilor: N.A.
Densitatea si/sau densitatea relativa: 0.85 g/cm3
Solubilitatea in apa: Insolubil
Solubilitate in ulei: N.A.
Coeficientul de partitie n-octanol/apa (valoarea log): N.A.
Temperatura de autoaprindere: N.A.
Temperatura de descompunere: N.A.
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Inflamabilitatea: Produsul este clasificat Flam. Lig. 3 H226

Compusi Organici Volatili - COV = 71.88 % ;
Caracteristicile particulei:
Dimensiunea particulei: N.A.
9.2. Alte informatii
Fara alte informatii relevante

610.94 g/I

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate
10.1. Reactivitate

Stabila in conditii normale
10.2. Stabilitate chimica

Datele nu sunt disponibile.
10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Vapors may form explosive mixture with air
10.4. Conditii de evitat

Stabil in conditii normale
10.5. Materiale incompatibile

Evitati contactul cu materiale oxidante. Produsul ar putea sa se aprinda.

10.6. Produsi de descompunere periculosi
Nici unul.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informatii toxicologice ale produsului:
a) toxicitate acuta

b) corodarea/iritarea pielii

c) lezarea grava/iritarea ochilor

d) sensibilizarea cdilor respiratorii
sau a pielii

e) mutagenitatea celulelor
germinative

f) cancerogenitatea

g) toxicitatea pentru reproducere

h) STOT (toxicitate asupra
organelor tinta specifice) -
expunere unica

i) STOT (toxicitate asupra
organelor tinta specifice) -
expunere repetata

j) pericol prin aspirare

Neclasificat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu
Neclasificat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu
Neclasificat

criteriile de clasificare

Pe baza datelor disponibile, nu

Neclasificat
criteriile de clasificare

Pe baza datelor disponibile, nu

Neclasificat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu
Neclasificat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu
Neclasificat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare

Produsul este clasificat: STOT SE 3(H336)

nu

Produsul este clasificat: STOT RE 2(H373)

Neclasificat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite

Informatii toxicologice referitoare la substantele principale gasite in acest produs:

Hydrocarbons, C9-C11, n- a) toxicitate acuta
alkanes, isoalkanes,
cyclics, <2% aromatics

LD50 Oral Sobolan > 5000 mg/kg

LC50 Vapori de inhalare Sobolan > 5000 mg/m3 8h
LD50 Piele Iepure > 2000 mg/kg 24h

b) corodarea/iritarea pielii Iritant pentru piele Iepure Negativ 4h

c) lezarea grava/iritarea

ochilor

Data 19/05/2026 Numele produsului
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Data

Hydrocarbons, C10-C13,

n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, < 2% aromatics

Benzind nafta grea
(petrol), hidrotratata

Hydrocarbons, C9-C12, n-

alkanes, isoalkanes,
cyclics, aromatics (2-
25%)

Hydroxyphenyl

benzotriazole derivatives

anhidrida maleica

19/05/2026

Numele produsului

d) sensibilizarea cailor
respiratorii sau a pielii

f) cancerogenitatea

g) toxicitatea pentru
reproducere

a) toxicitate acuta

b) corodarea/iritarea pielii

c) lezarea grava/iritarea

ochilor

d) sensibilizarea cailor
respiratorii sau a pielii

f) cancerogenitatea

g) toxicitatea pentru
reproducere

a) toxicitate acuta

b) corodarea/iritarea pielii

c) lezarea gravd/iritarea

ochilor

d) sensibilizarea cailor
respiratorii sau a pielii

f) cancerogenitatea

g) toxicitatea pentru
reproducere

a) toxicitate acuta

a) toxicitate acuta

b) corodarea/iritarea pielii

c) lezarea gravd/iritarea

ochilor

d) sensibilizarea cailor
respiratorii sau a pielii

f) cancerogenitatea

g) toxicitatea pentru
reproducere

a) toxicitate acuta

KERADECOR WOOD (colors)

Sensibilizarea pielii Porcusor de Guinea Negativ

Genotoxicitate Sobolan Negativ Inhalation route
Carcinogenicitate Inhalare Sobolan Pozitiv

Fara Efecte Adverse Sobolan > 20000 mg/m3

LD50 Oral Sobolan > 5000 mg/kg

LC50 Vapori de inhalare Sobolan > 5000 mg/m3 8h
LD50 Piele Sobolan > 2000 mg/kg 24h
Iritant pentru piele Iepure Pozitiv 24h

Iritant pentru ochi Iepure Nu 24-72h

Sensibilizarea pielii Porcusor de Guinea Negativ

Inhalation route

ppm

Genotoxicitate Sobolan Negativ

Fara Efecte Adverse Inhalare Sobolan >= 400

LD50 Oral Sobolan > 5000 mg/kg

LC50 Vapori de inhalare Sobolan > 5610 mg/m3 4h
LD50 Piele Iepure > 2000 mg/kg 24h
Iritant pentru piele Iepure Pozitiv 4h

Iritant pentru ochi Iepure Nu

Sensibilizarea pielii Porcusor de Guinea Negativ

Genotoxicitate Sobolan Negativ Inhalation route

Carcinogenicitate Inhalare Sobolan Pozitiv
Fara Efecte Adverse Sobolan > 20000 mg/m3

LD50 Piele Iepure > 2000 mg/kg

LD50 Oral Sobolan > 2000 mg/kg

LD50 Oral Sobolan > 5000 mg/kg

LC50 Inhalare Sobolan > 5.8 mg/l 96h
LD50 Piele Sobolan > 2000 mg/kg
Iritant pentru piele Iepure Negativ 4h

Iritant pentru ochi Iepure Nu

Sensibilizarea pielii Porcusor de Guinea Pozitiv

Genotoxicitate Negativ Hamster oral route

Fara Efecte Oral Sobolan < 2 mg/kg

LD50 Oral Sobolan = 1090 mg/kg
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LC50 Inhalare Sobolan > 4.35 mg/I 1h
LD50 Piele Iepure = 2620 mg/kg

b) corodarea/iritarea pielii Coroziv pentru piele Iepure Pozitiv 4h

c) lezarea gravd/iritarea
ochilor

d) sensibilizarea cailor
respiratorii sau a pielii

f) cancerogenitatea

g) toxicitatea pentru
reproducere

11.2. Informatii privind alte pericole
Proprietati de perturbator endocrin:

Coroziv pentru ochi Iepure Pozitiv

Sensibilizarea pielii Pozitiv Mouse

Sensibilizator pentru inhalare Sobolan Pozitiv
Genotoxicitate Sobolan Negativ 6h Inhalation route
Carcinogenicitate Negativ

Fara Efecte Adverse Oral Sobolan = 55 mg/kg

Nu contine perturbatori endocrini prezenti in concentratii >= 0,1%

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice
12.1. Toxicitate

A se adopta bune practici de productie astfel incat produsul sa nu fie eliberat in mediu

Informatii Ecotoxicologice:

Lista proprietatilor Eco-toxicologice ale produsului

Nu este clasificat pentru pericole pentru mediu

Nu sunt disponibile informatii pentru acest produs

Lista componentelor cu proprietati ecotoxicologice

Componenta Nr. de Ident.

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, EINECS: 919-
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 857-5

Hydrocarbons, C10-C13, n- EINECS: 918-

alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% 481-9

aromatics

Benzina nafta grea (petrol), CAS: 64742-48-

hidrotratata 9 - EINECS:
265-150-3 -
INDEX: 649-
327-00-6

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, EINECS: 919-
isoalkanes, cyclics, aromatics (2- 446-0
25%)

Informatii Ecotox

a) Toxicitate acvatica acutd : LL50 Peste Oncorhynchus mykiss = 10 mg/L 96h

a) Toxicitate acvatica acutd : EL50 Daphnia Daphnia magna = 4.5 mg/L 48h
b) Toxicitatea acvatica cronica : NOELR Daphnia Daphnia magna = 2.6 mg/L -
21days

a) Toxicitate acvatica acutd : NOELR Alge Pseudokirchnerella subcapitata = 0.5
mg/L 72h

a) Toxicitate acvatica acutd : LL50 Peste Oncorhynchus mykiss > 1000 mg/L
96h ,,OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

b) Toxicitatea acvatica cronica : LOELR Peste = 0.1 mg/L - 28days

a) Toxicitate acvatica acutd : LL50 Daphnia Daphnia magna > 1000 mg/L 48h
b) Toxicitatea acvatica cronica : NOELR freshwater invertebrate = 0.17 mg/L -
21days

a) Toxicitate acvatica acutd : NOELR Alge 72h

a) Toxicitate acvatica acuta : EL50 Tetrahymena pyriformis > 1000 mg/L 48h

a) Toxicitate acvatica acutd : LL50 Peste Oncorhynchus mykiss = 10 mg/L 96h

a) Toxicitate acvatica acutd : EL50 Daphnia Daphnia magna = 4.5 mg/L 48h

b) Toxicitatea acvatica cronica : NOELR Daphnia Daphnia magna = 2.6 mg/L -
21days

a) Toxicitate acvatica acutda : NOELR Alge Pseudokirchnerella subcapitata = 0.5
mg/L 72h

a) Toxicitate acvatica acutd : LC50 Peste Oncorhynchus mykiss > 10 mg/L 96h

a) Toxicitate acvatica acutd : EC50 Daphnia Daphnia magna > 1000 mg/L 48h
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a) Toxicitate acvatica acutda : EC50 Alge Pseudokirchneriella subcapitatat > 4.6

mg/L 72h

a) Toxicitate acvatica acutd : NOEC Daphnia Daphnia magna = 0.09 mg/L 21d

Hydroxyphenyl benzotriazole EINECS: 400- a) Toxicitate acvatica acutd : LC50 Peste freshwater fish = 2.8 mg/L 96h
derivatives 830-7 - INDEX:
607-176-00-3

a) Toxicitate acvatica acutd : LC50 freshwater invertebrates = 4 mg/L

b) Toxicitatea acvatica cronica : EC50 Daphnia Daphnia magna = 780 pg/L
OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test) - 21days

a) Toxicitate acvatica acutd : EC50 Alge freshwater algae = 9 mg/L 72h

d) Toxicitate terestra : LC50 Vierme Eisenia foetida > 1000 mg/kg ,,OECD
Guideline 207 (Earthworm, Acute Toxicity Tests - 14days

anhidrida maleica CAS: 108-31-6 - a) Toxicitate acvatica acuta : LC50 Peste rainbow trout = 75 mg/L 96h

EINECS: 203-
571-6 - INDEX:
607-096-00-9

a) Toxicitate acvatica acutd : LC50 Daphnia Daphnia magna = 42.81 mg/L 48h

b) Toxicitatea acvatica cronica : NOEC Daphnia Daphnia magna = 10 mg/L -

a) Toxicitate acvatica acuta : EC50 Alge Pseudokirchneriella subcapitata =

a) Toxicitate acvaticad acuta : NOEC Sludge activated sludge = 44.6 mg/L -

21days

74.32 mg/L

18h
12.2. Persistenta si degradabilitate
Componenta Persistenta/degradabil: Valoar Note:

e
Hydrocarbons, C10-C13, n- Degradabil in mod rapid
alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2%
aromatics
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, Degradabil in mod rapid
isoalkanes, cyclics, aromatics (2-
25%)
Hydroxyphenyl benzotriazole Degradabil in mod lent 12.000 %; OECD 301B
derivatives
anhidrida maleica Degradabil in mod rapid 90.000 28days
12.3. Potential de bioacumulare
Componenta Bioacumulare Test Valoar Note:
e

Hydrocarbons, C10-C13, n- Bioacumulare BCF - Factor de 962.000 L/kg
alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% bioconcentrare

aromatics

12.4. Mobilitate in sol
N.A.

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Nu existd nici o componentd PBT/vPvB.

12.6. Proprietati de perturbator endocrin
Nu contine perturbatori endocrini prezenti in concentratii >= 0,1%

12.7. Alte efecte adverse
N.A.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea
13.1. Metode de tratare a deseurilor

A se recupera, daca este posibil. A se respecta regulamentele locale in vigoare. Nu este permisa eliminarea prin deversarea in ape reziduale
Nu poate fi specificat un cod de deseuri conform lista europeana a deseurilor (CED), din cauza dependentei de utilizare. Contactati un

serviciu autorizat de eliminare a deseurilor.

Produsul eliminat ca atare, conform Regulamentului (UE) 1357/2014, trebuie sa fie clasificat ca reziduu periculos

Data 19/05/2026 Numele produsului KERADECOR WOOD (colors)



SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.1. Numarul ONU sau numarul de identificare
1263
14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie
ADR-Nume transport imbarcare: VOPSELE
IATA-Nume transport imbarcare: VOPSELE
IMDG-Nume transport imbarcare: VOPSELE
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
ADR-clasa: 3
IATA-Clasa: 3
IMDG-Clasa: 3
14.4. Grupul de ambalare
ADR-Grup Ambalare: III
IATA-Grup Ambalare: III
IMDG-Grup Ambalare: III
14.5. Pericole pentru mediul inconjurator
Poluant marin: Nu
Poluant ambiental: Nu
IMDG-EMS: F-E, S-E
14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Drumuri si Cai Ferate (ADR-RID):

ADR-Eticheta:

3

ADR - Numar de identificare a pericolului: -
ADR-Dispozitii Speciale: 163 367 650
ADR-Cod de restrictie in tunel: 3 (E)

ADR Limited Quantities: 5L

ADR Excepted Quantities: E1

Aer (IATA):

IATA-Aeronava de pasagerit: 355
IATA-Aeronava de marfa: 366

IATA-Etichetd

3

IATA-Riscul secundar: -

IATA-Erg: 3L

IATA-Dispozitii Speciale: A3 A72 A192

Mare (IMDG):

IMDG-Depozitare si manipulare: Category A
IMDG-Segregare: -

IMDG-Riscul secundar: -

IMDG-Dispozitii Speciale: 163 223 367 955

14.7. Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI

N.A.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare
15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau

amestecul in cauza

Directiva 98/24/CE (Riscuri in legatura cu agentii chimici la locul de munca)
Directiva 2000/39/CE (Valori limita a expunerii profesionale)

Regulamentul (CE) nr.
Regulamentul (CE) nr.
Regulamentul (CE) nr.
Regulamentul (EU) nr.
Regulamentul (EU) nr.
Regulamentul (EU) nr.
Regulamentul (EU) nr.
Regulamentul (EU) nr.
Regulamentul (EU) nr.
Regulamentul (EU) nr.
Regulamentul (EU) nr.
Regulamentul (EU) nr.
Regulamentul (EU) nr.
Regulamentul (EU) nr.

Data 19/05/2026

1907/2006 (REACH)
1272/2008 (CLP)

790/2009 (ATP 1 CLP) si (EU) nr. 758/2013
286/2011 (ATP 2 CLP)

618/2012 (ATP 3 CLP)

487/2013 (ATP 4 CLP)

944/2013 (ATP 5 CLP)

605/2014 (ATP 6 CLP)

2015/1221 (ATP 7 CLP)

2016/918 (ATP 8 CLP)

2016/1179 (ATP 9 CLP)

2017/776 (ATP 10 CLP)

2018/669 (ATP 11 CLP)

2018/1480 (ATP 13 CLP)
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Regulamentul (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulamentul (EU) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulamentul (EU) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulamentul (EU) nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regulamentul (EU) nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regulamentul (EU) nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)
Regulamentul (EU) nr. 2020/878

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 (detergentii).

Restrictii referitoare la produsele sau substantele continute de acestea conform Anexei XVII Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH) cu
modificarile ulterioare:

Restrictii referitoare la produs: 3, 40
Restrictii referitoare la substantele continute: 28, 29, 75
Dispozitii in legatura cu directiva EU 2012/18 (Seveso III):

Categoria Seveso III conform Limita nivel inferior (tone) Limita nivel superior (tone)
Anexei 1, partea 1

Produsul face parte din categoria: 5000 50000

P5c

Precursori de explozivi - Regulamentul 2019/1148

No substances listed
Regulamentul (UE) nr. 649/2012 (Regulamentul PIC)

Nu exista substante mentionate

Clasa Germana a Periculozitatii Apei
3: Severe hazard to waters
Reglementare 'Lagerklasse' germana conform TRGS 510
LGK 3
Substante SVHC:
Nu contine SVHC componenti prezenti in concentratie >= 0,1%.

Directiva 2004/42/CE (COV)
(gata de utilizare)
Compusi Organici Volatili - COV = 71.88 %
Compusi Organici Volatili - COV = 610.94 g/L
15.2. Evaluarea securitatii chimice
A fost efectuata o Evaluare de Securitate Chimica pentru amestecul
Substante pentru care s-a efectuat o Evaluare de Securitate Chimica

Benzina nafta grea (petrol), hidrotratata

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Cod Descriere

EUHO066 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

H226 Lichid si vapori inflamabili.

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.

H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H336 Poate provoca somnolentd sau ameteala.

H361 Suspect de a dauna fertilitatii sau fatului prin inhalare si in contact cu pielea.

H372 Provoaca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungitd sau repetata.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Cod Clasa de pericol si categoria de pericol Descriere

2.6/3 Flam. Liq. 3 Lichid inflamabil, Categoria 3

3.10/1 Asp. Tox. 1 Pericol prin aspirare, Categoria 1

3.3/1 Eye Dam. 1 Lezarea grava a ochilor, Categoria 1
3.4.2/1 Skin Sens. 1 Sensibilizarea pielii, Categoria 1

3.7/2 Repr. 2 Toxicitate pentru reproducere, Categoria 2
3.8/3 STOT SE 3 Toxicitate asupra unui organ tinta specific — o singura expunere,

Categoria 3
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3.9/1 STOT RE 1 Toxicitate asupra unui organ tinta specific — expunere repetata,

Categoria 1

3.9/2 STOT RE 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific - expunere repetata,
Categoria 2

4.1/C2 Aquatic Chronic 2 Pericol cronic (pe termen lung) pentru mediul acvatic, Categoria 2

Clasificarea si procedura utilizate pentru realizarea clasificarii pentru amestecuri in conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1272/2008 [CLP]:

Clasificare conform Regulamentului Procedura de clasificare

(CE) nr. 1272/2008

Flam. Lig. 3, H226 Pe baza datelor colectate in timpul testului
STOT SE 3, H336 Metoda de calcul

STOT RE 2, H373 Metoda de calcul

Acest document a fost intocmit de un tehnician competent in domeniul SDS si care este pregatit in mod corespunzator.
Principalele surse bibliografice:

ECDIN - Reteaua de date si informatii de mediu privind produsele chimice - Centrul comun de cercetare, Comisia Comunitatilor
Europene

SAX PROPRIETATI PERICULOASE ALE MATERIALELOR INDUSTRIALE - Editia a opta - Van Nostrand Reinold

Aceste informatii se bazeaza pe cunostintele detinute la data mentionata mai sus. Se refera numai la produsul mentionat si nu constitue o
garantie a calitatii pentru cazurile particulare

Este de datoria utilizatorului sa se asigure ca aceste informatii sunt adecvate si corespund domeniului specific de utilizare
Aceasta FTS anuleaza si inlocuieste pe cele emise anterior.
Legenda cu abrevierile si acronimele folosite in fisa cu date de securitate
ACGIH: Conferinta Americana a Igienistilor Industriali Guvernamentali
ADR: Acordul European referitor la Incdrcitura Internationald de Bunuri Periculoase pe Drumuri
AND: Acordul european privind transportul international de marfuri periculoase de cai navigabile interioare
ATE: Toxicitate Acutd Estimata
ATEmix: Estimarea toxicitatii acute (Amestecuri)
BCF: Factor de Concentratie Biologica
BEI: Index de Expunere Biologica
BOD: Consumul Biochimic de Oxigen
CAS: Chemical Abstracts Service (departament al Societatii Americane de Chimie)
CAV: Centrul de Otravuri
CE: Comunitatea Europeana
CLP: Clasificare, Etichetare, Ambalare
CMR: Cancerigene, Mutagene si Toxice pentru reproducere
COD: Consumul Chimic de Oxigen
COV: Compus Organic Volatil
CSA: Evaluarea Securitatii Chimice
CSR: Raportul Securitatii Chimice
DMEL: Nivelul Efectului Minim Derivat
DNEL: Nivel Derivat Fara Efect
DPD: Directiva privind Preparatele Periculoase
DSD: Directiva privind Substantele Periculoase
EC50: Jumatate din Concentratia Efectiva Maxima
ECHA: Agentia Europeand pentru Produse Chimice
EINECS: Inventarul European al Substantelor Chimice Existente pe piata
ES: Scenariul de Expunere
GefStoffVO: Ordonanta in legatura cu Substantele Periculoase, Germania
GHS: Sistemul Mondial Armonizat de Clasificare si Etichetare a Produselor Chimice
IARC: Agentia Internationala pentru Cercetare in Domeniul Cancerului
IATA: Asociatia Internationald de Transport Aerian
IATA-DGR: Regulamentul Bunurilor Periculoase conform "Asociatiei Internationale de Transport Aerian" (IATA).
IC50: jumatate din concentratia inhibitorie maxima
ICAO: Organizatia Internationald a Aviatiei Civile
ICAO-TI: Instructiuni Tehnice conform "Organizatiei Internationale a Aviatiei Civile" (ICAO).
IMDG: Coduri Maritime Internationale pentru Bunurile Periculoase
INCI: Nomenclatura Internationala a Ingredientelor Cosmetice
IRCCS: Institutul stiintific de cercetare, spitalizare si ingrijire medicala
KAFH: Keep Away From Heat
KSt: Coeficient de explozie
LC50: Concentratia letald pentru un procent de 50% din populatia test
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LD50: Doza letald pentru un procent de 50% din populatia test

LDLo: Doza Letala Scazuta

N.A.: Nu se aplica

N/A: Nu se aplica

N/D: Nedefinit / Nu este disponibil

NA: Nu este disponobil

NIOSH: Institutul National pentru Securitate si Sanatate in Munca

NOAEL: Nu exista un Nivel al Efectelor Adverse Observat

OSHA: Administratia Securitatii si Sanatatii in Munca.

PBT: Persistente, Bioacumulative si Toxice

PGK: Instructiuni de ambalare

PNEC: Concentratia Fara Efect Prevazuta

PSG: Pasageri

RID: Regulamentul Referitor la Transportul International de Bunuri Periculoase pe Calea Ferata
STEL: Limita de Expunere pe Termen Scurt

STOT: Toxicitatea pentru Organul Tinta Specific

TLV: Valoarea Limitd a Pragului

TWATLV: Valoarea Limita a Pragului pentru Durata Ponderata Medie 8 ore pe zi (Standard ACGIH)
vPvB: Foarte Persistent, Foarte Bioacumulativ.

WGK: Clasa Germana a Periculozitatii Apei

Paragrafe modificate de la ultima revizuire:

Data

- SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii
- SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii
- SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

- SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

- SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala
- SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

- SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

- SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

- SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

- SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

- SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

- SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

- SECTIUNEA 16: Alte informatii
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Scenariul expunerii
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

Scenariul expunerii, 08/06/2021
| Identitateasubstantei |

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
CAS-numar 64742-48-9
INDEX-Nr. 649-327-00-6
EINECS-numar 265-150-3
Cuprins
1. ES1 Utilizare larg raspandita de catre lucratori profesionisti; Acoperiri si vopsele, diluanti, agenti de indepartare a

vopselei (PC9a)



Utilizare larg raspandita de catre lucratori profesionisti; Acoperiri

si vopsele, diluanti, agenti de indepartare a vopselei (PC9a)
1.1 TITLU DE CAPITOL

Denumire Scenariu de
expunere (ES)

Utilizare industriald a lacurilor si vopselelor

Data - versiunea 12/05/2021-1.0

Stadiul ciclului de viata Utilizare larg raspandita de catre lucratori profesionisti

Grup principal de utilizatori Utilizari profesionale

Sectorul(oarele) de utilizare Utilizari profesionale (SU22)

Categorii de produs Acoperiri si vopsele, diluanti, agenti de indepartare a vopselei (PC9a)

Scenariul care a condus la acestea Mediu
Cs1 ERC8a - ERC8d
Scenariul care a condus la acestea Muncitor

CS2 Curatrea si intretinerea echipamentelor - Aplicarea cu ruloul si vopsirea cu PROCS8a - PROC10 - PROC11
pensula - Transferuri de materiale

1.2 Conditii de utilizare cu influienta asupra expunerii
1.2. CS1: Scenariul care a condus la acestea Mediu (ERC8a, ERC8d)

Categorii de degajare in mediu  Utilizare larg raspanditd a unui aditiv de prelucrare nereactiv (fara includere in sau pe un
articol, la interior) - Utilizare larg raspanditd a unui aditiv de prelucrare nereactiv (fara
includere n sau pe un articol, la exterior) (ERC8a, ERC8d)

Insusirile produsului (articolului)

Forma fizica a produsului:
Lichid

Concentrarea de substanta in produs:
Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 %.
1.2. CS2: Scenariul care a condus la acestea Muncitor: Curatrea si intretinerea echipamentelor - Aplicarea cu
ruloul si vopsirea cu pensula - Transferuri de materiale (PROC8a, PROC10, PROC11)
Categorii de proces Transfer de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in unitati nespecializate -
Aplicarea cu rola sau pensula - Pulverizare neindustriald (PROC8a, PROC10, PROC11)
Insusirile produsului (articolului)

Forma fizica a produsului:
Lichid

Concentrarea de substanta in produs:
Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 %.

Cantitate utilizata, Frecventa si durata utilizarii/expunere

Durata:
Cuprinde expunere zilnica pana la 8 ore

Conditii si masuri tehnice si de organizare

Masuri tehnice si de organizare
Asigurati un standard suficient in ventilatia generala (nu mai putin de 3 pana la 5 schimbari ale aerului pe ora).
Nu ingerati.

Conditii si masuri in legatura cu protectia persoanelor, igiena si evaluarea sanatatii

Echipament de protectie personal
Purtati manusi adecvate, testate conform EN374.
Purtati masca de protectie adecvata.

Purtati echipament de lucru impermeabil.

Alte conditii de intrebuintarea cu influenta asupra expunerii muncitorilor



Temperatura: Se pleaca de la uzul obisnuit de nu mai mult de 20 °C peste temperatura mediului.

1.3 Estimarea expunerii si referinte privind sursa sa
N/A

1.4 Tndrumari citre DE pentru a evalua dac3 acesta lucreazd in cadrul limitelor

stabilite de scenariul de expunere (ES)

Linia directoare pentru examinarea concordantei cu scenariul de expunere:
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului/Conditii de operare, utilizatorii ar trebui sa asigure ca riscurile sunt
limitate la un nivel cel putin egal.



